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BEVEZETO

“Utmutat6 a lakéépiilet hasznalatarél és altalanos karbantartasarél” az ingatlan - ezen beliil a
telek, kerités, térburkolatok, a lakdépiilet, a lakoépiiletekhez tartozd helyiségek, azok
beépitett berendezései, felszerelési targyai - helyes rendeltetésszer(i hasznalatat kivanja
segiteni. Onnek is érdeke, hogy az j6l hasznalhaté allapotban maradjon és érémet szerezzen
lakoéinak, az egy id6 utan elkertilhetetlen feldjitas pedig minél kisebb anyagi terhet jelentsen.

Az épiték a rendelkezésre all6 anyagokbol legjobb tudasuk szerint készitették el az épiiletet.
Mindez nem jelenti azt, hogy a hasznalat soran nem kovetkezhetnek be meghibasodasok.
Tarsasagunk a lakdépiilettel, a lakadssal kapcsolatban jétallasi kotelezettséget vallal, mellyel
kapcsolatos tudnivalékat a jelen "Utmutaté" tartalmazza. Az "Utmutat6" tobb helyen
kihangsulyozza, hogy a jotallasi kotelezettségek elbfeltétele, hogy a lakdépiiletet
rendeltetésének megfeleléen hasznaljak, a sziikséges karbantartasokat elGirdsszerlien és
rendszerességgel végezzék, végeztessék el és a felfedezett hiba kijavitdsarél azonnal
gondoskodjanak, nehogy a kis hibabél nagyobb hiba keletkezzék. Ennek elmulasztasa,
valamint 6nkényesen és/vagy nem szakkivitelezvel végeztetett barminemi atalakitas javitas
esetén bekovetkezd hibak, allagromlas, tapadé kar(ok) masnak okozott karok
bekovetkeztekor a kivitelezé (épit6) felel6ssége nem 4ll fenn.

Ez az atmutat6 a rendeltetésszer(l hasznalathoz, a karbantartashoz kivan segitséget nyujtani,
betartasa a jotallasi kotelezettség megmaradasahoz elengedhetetlen. Az "utmutatéban"
épitéanyagokra vonatkozd és a szabdlyzatban mellékelt haszndlati, karbantartasi, kezelési
utmutatokban foglaltak be nem tartasa a jotallas elvesztéséhez vezet.

A lakas felszereltsége sok oromet és kényelmet nyujthat, de szabalytalan lizemeltetése
veszélyeket is rejt magaban. Ezért fontos, hogy megfeleléen hasznalja a lakéingatlant,
lakéépiiletet és azok berendezéseit.

ALTALANOS ELOIRASOK ES TUDNIVALOK

o Alakdépiilet helyisége, a beépitett szerkezetek, anyagok és berendezések tartésan csak
rendeltetésszer( hasznalat mellett felelnek meg, az elvarasoknak, tudjak teljesiteni a
kotelez6 alkalmassagi id6t.

e A lakdépiilet helyiségeinek terv szerinti funkcidit megvaltoztatni, az épiiletet
homlokzati megjelenését megvaltoztatni, az épliletszerkezeteket, beépitett anyagokat
megvaltoztatni, cserélni csak a vonatkozé jogszabalyok szerint eljarasok keretében és
general-kivitelez6 el6zetes hozzajarulasaval lehet. Amennyiben a beépitett
szerkezeteken és beépitett anyagokon az épiilet tulajdonosa vagy annak megbizottja
(lzembentartd, bérld, hasznalg, stb.) - a tovabbiakban Tulajdonos - a jétallas ideje
alatt barmiféle valtoztatast kezdeményez, végrehajt, gy a valtoztatott szerkezetekre,
anyagokra jotallasi, garancialis kotelezettsége general-kivitelez6nek megsziinik.

e Az épiilet homlokzata, lathaté megjelenése (a falfeliiletek vakolt, szinre festett feliilete,
nyilaszarokkal, tetéfeliilettel, egyéb épitészeti elemével, megjelenésével értett
egységes megjelenése, egylittese) - tervezett, engedélyezett utcaképi egység miatt nem
valtoztathatd meg sem anyagdban, sem szinében, sem egyéb épitészeti
megjelenésében. A homlokzati falak feliilete, a vakolat, szinezés természetes dregedési
folyamaton megy at a napfény, az id6jaras és a kornyezeti karosité hatasok, a levegd
karos-anyag tartalma és egyéb hatasokra, amely soran az eredeti szinek soététebbé,
fakobba valhatnak. Ez nem tartozik a Kkivitelezé javitasi kotelezettségi korébe. A
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felliletek sériilése miatt a szin javitdsok sordn a fentiek miatt az eredeti szinarnyalat
biztositasa nem lehetséges, ezért kivitelez6 nem felel.

o A lakoéépiilet lakoinak a lakdépiilet falain és fodémén megjelen6 repedésekrd], illetne
beazasokrodl; viz-, csatorna; elektromos, flitési berendezéseinek és vezetékeinek,
kémény csatorndinak meghibasodasairol; helyiségeiben rovar- és gombakartevok
megjelenésérol jotallasi idon beliil a Bérbeado6t azonnal értesiteni kell!

e Alakasok padozatara vonatkoz6 szabvany megoszlé terhelés 1,5 KN/m2 (150 kg/m2).
Ettdl eltérd csak statikai vizsgalat utan illetve jogerds épitési engedély birtokaban
lehetséges. Az épiiletben dinamikus hatast okoz6 tevékenység nem folytathatd. Fentiek
be nem tartasa sulyosan veszélyeztetheti az épiilet statikai allékonysagat.

o A lakdépiilet berendezési targyaival kapcsolatosan a tilizvédelmi el6irasokat be kell
tartani.

e Bérldnek kotelessége a jelen utmutatéban is eldirtak betartasa. A garancia-, jotallas-,
szavatossagi id6 a lakéépiilet miiszaki atadas-atvételi eljarasanak lezarasatol kezdddik.

LAKOEPULET KULSO KORNYEZETE

Az épiilet koriili térburkolat, jarda, udvar

Kapcsolodas a kornyezethez. Ennek legfontosabb funkcio6ja az épiilet feldl a viz elvezetése és a
labazati fal védelme. A jardat, valamint az épiilet koriili kavicsos véddsavot folyamatosan
karban Kkell tartani. A felhordott szennyezddést le kell soporni, a havat el kell tavolitani. Az
épiiletekhez vezetd térkoves jardakat, szerviz utakat tisztan kell tartani. Télen ezeknek
jégmentesitésekor sézast alkalmazni tilos. Az épiiletek koril tereplejtési viszonyokat
megvaltoztatni nem lehet. Az épiiletrél levezetd eresz és lefolyé csatornat havi
rendszerességgel tisztitani kell. A lefolydcsatorna kornyezetében a terepviszonyokat
tereplejtést folyamatosan rendezni kell Ugy, hogy az es6viz az épiilet mell6l a belsé telek felé
lejtsen, ezaltal a viz minél kénnyebben és gyorsabban eltavozzék az épiiletrdl és épiilet
melletti teriiletr6l. Téli idoszak eldtt a kerti csap fagymentesitését (viztelenités) el kell
végezni.

Gyalogos bekozlekedés:

Utcai irdnybdl az egyszarnyu kerités kapun at az aszfalttal, ill. térkével burkolt gyalogos
bejaraton keresztiil torténik. A kapu alaphelyzetben zarva van., nyitasa kulccsal lehetséges. Az
ajtot csapkodni tilos.

Gépkocsis bekozlekedés:

Gépkocsival az oldalkerti kétszarnyu keritéskapun lehet bekézlekedni, kizarélag a kapu utani
tomoritett kavicsagy személygépkocsi beallo helyre. Az udvar egyéb teriilete gépkocsi
forgalomra nem lett kialakitva.

Keritéskapuk:

Acél zartszelvény tartdvazzal tiizihorganyzott felllettel késziiltek, acél pillerbe menetes
szarral diibelezve, melyre feny6 deszkaburkolat késziilt lazurozassal. A kapuszerkezet
teherbirasa onsulyra méretezett, tobbletterhelésre (pl. kapuszarnyra ralépve és hintazva) a
rogzités kimozdulhat. Ezzel 0sszefliggésben keletkezett hibdért Bérbead6 garanciat nem
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vallal. A kapuszarnyak nyitott allapotban kitdmasztast igényelnek, szélterhelésre a kapu a
pillér vagy falszerkezetnek csapdédhat. A kétszarnyu kapu nyitasa a telek belseje felé
torténhet. Kifelé nyitasa szabalytalan és nem is nyilik teljes mértékben kiils6 iranyban.

Kerités:

A kerités altalaban utcai homlokzati vonalon acél zartszelvény tartévazzal, tlizihorganyzott
feliilettel késziilt. A kerités mell6l téli id6szakban a havat el kell tavolitani, a csapadékvizet a
kialakitott tereplejtésnek megfeleléen el kell vezetni.

Oldal és hatsd telekhatar vonalon a kerités acél oszlopkra feszitett horganyzott drothalos
kerités. Az utcai- és oldalkeritésre felkapaszkodni, azokra felmaszni, radtdmaszkodni, nehéz
targyat nekidonteni, dinamikus tehernek(pl. iitésnek, rugasnak) kitenni tilos.

KULSO KOZMURENDSZEREK

Elektromos energia ellatas
Az épiiletek elektromos energiaelldtdsa az aramszolgaltaté (ELMU-EMASZ Kft) véllalat
feladata. Az ellatas utcai légvezetékrol foldkabeles lecsatlakozassal tortént.
Altalanos szabaly, hogy a vezetékekhez és a szerelvénvekhez nytilni nem szabad
Az elektromos hal6zat a kovetkezd vezetékszakaszokbdl all:
e a koztertleteken vezetett kozszolgaltatasi halozat, amelyet az aramszolgaltatd vallalat
kezel,
e a bekot6é halozati szakasz, amely a kozszolgaltatasi haldzat csatlakozasi pontjabdl a
hazi mérdig tart, e szakaszt is az aramszolgaltat6 vallalat kezeli,
e a mér6tdl huzoédod belsd elektromos haldzati szakasz, amelynek javitasarol és
karbantartdsarol a Tulajdonos koteles gondoskodni.
Aramméré berendezés az dramszolgaltaté tulajdona, azt fel- és leszerelni, iizembe- vagy
tizemen kiviil helyezni, atalakitani, hitelesiteni csak az aramszolgaltat6 jogosult.
Az elektromos aram rendkiviil veszélyes, ezért a vezetékek és szerelvények atalakitasat,
korszertsitését és szerelését csak arra felkésziilt szakember végezheti.

Ivoviz ellatas

Az ivovizet a Dél-Pest Megyei Vizmiszolgaltaté Zrt. szolgaltatja és vallal garanciat a
mindségért. Az ivoviz bekotévezetéken jut el a telekhataron beliili beton aknaban elhelyezett
vizmérojéig. Ezen a szakaszon a Dél-Pest Megyei Vizmiiszolgaltato Zrt. 1atja el az lizemeltetés
és karbantartas feladatait. A vizmérd ora fel- és leszerelése, karbantartasa ugyancsak az
lizemelteto feladata.

A lakéépiilet vizfogyasztasat méro vizora hozzaférését biztositani kell.

A vizmér66ra akna az épillet tulajdonosanak Dbirtokdban van. Az akna,
megkozelithet6ségérdl, esetleges viztelenitésérél a Bérlének kell gondoskodnia. A
vizhalézattal kapcsolatos munkakat csak szakember végezheti. A vizéra akna fedelét nyitott
allapotban tartani tilos.

Szennyvizelhelyezés

A szennyviz gy(ijtésére vezetékhal6zat szolgal, amit a Dél-Pest Megyei Vizmiiszolgaltato Zrt.
kezel. Az épiiletek szennyvize miianyag tisztité akna kozbeiktatdsaval csatlakozik a f6gyijtd
halézatba. A szennyviz vezetékbe rongyot, csontokat, fémdarabokat, haztartasi és egyéb
tormeléket, mlianyagokat és roncsolé hatasu folyadékot tilos beleengedni. Ezek dugulas
okozhatnak vagy tonkreteszik a vezetékrendszert. Hazilag csak szerelvények alatti szifonok
tisztithatok.



A korszerli és sokféle anyagb6l oOsszedllitott vezetékek javitasat, karbantartasat csak
szakember végezheti.

Erintésvédelem
A foldeléssel és az érintésvédelemmel kapcsolatos feladatokat csak szakember végezheti.

Szell6z6-berendezések

A lakétérben az ajtokon, ablakokon, falakon vagy a padléban 1évé szell6z6 nyilasokat, elszivé
ventillatorokat eltakarni, a keresztmetszetiiket csokkenteni, a levegé szabad aramlasat
gatolni, a ventillitorok miikodését barmi médon megakadalyozni SZIGORUAN TILOS.

A LAKAS HELYISEGEI, BERENDEZESEI ES HASZNALATUK

Alakasok helyiségeinek rendeltetését a miiszaki tervdokumentacié tartalmazza.
Alakéépiiletet csak lakas céljara szabad hasznalni.

Bérl6 kotelezettsége, hogy a lakéépiiletet, a lakdépiilet berendezéseit, a kiilsd
koézmiirendszereket, az ingatlan kiils6 kornyezetét rendeltetésszeriien, rendszeresen,
gondosan az emberi egylittélés szabalyainak megfelel6en hasznalja.

Felhivjuk a lakéépiiletek tulajdonosainak, hasznaléinak a figyelmét arra, hogy az tjonnan
elkésziilt lakasok az atadas idépontjdban még épitési nedvességet tartalmaznak. Ezért
mindaddig, amig a szerkezet ezt a nedvességtartalmat el nem vesziti, nagyobb intenzitasu
flitésre és f6leg fokozott mértékii (napi tobbszori) szell6ztetésre van sziikség.

Eldtér, el6szoba, kozleked6

A helyiségek alapvet6en kozlekedésre szolgalnak, ahol a szekrénnyel, vagy el6szobafallal a
lakék és vendégeik utcai ruhdinak tarolasardl is gondoskodnak. A kiilonféle el6szobai
berendezések, fogasok felerdsitésének modja az épiilet szerkezetét6l fligg, melyet a
késébbiekben részleteziink.

Konyha, étkez6

Ezek a helyiségek a f6zést, étkezést, vagy mindkettdt egylittesen szolgaljak. Itt a f6zéskor
keletkezd ételszag és g6z miatt gyakrabban kell szell6ztetni. A konyhdban tigyelni kell a
tisztasagra. A hulladékokat és az ételmaradékokat azonnal és gondosan el kell takaritani,
valamint az épiiletbdl rendszeresen ki kell hordani, nehogy férgek vagy rovarok telepedjenek
meg.

A mosogatdba ételmaradékot, vagy szilard hulladékot nem szabad leengedni, mert az a
szifonban, s6t a szennyvizvezetékben is dugulast okozhat. Ha a mosogat6 szifonja mlianyag
abba, legfeljebb 40-45 °C hémérsékletli melegvizet lehet beleengedni.

A lefolyéban lerakodott zsiradékot legaldbb hetente egyszer oldészeres melegvizzel, vagy
specialis tisztitoszerrel atoblitve el kell tavolitani. A mosogatas utan a mosogat6 kornyékét
szarazra kell torolni, mert a peremek kozé szivargé viz gombasodast, penészesedést okozhat.

A mosogat6 fali konzolokra kertilt elhelyezésre, maximalis terhelhetdsége: 6 kg.
A konyhdakban enyves falfestést nem célszer(i hasznalni, mert a lecsap6dé para a feliiletet

elszinezik. Ezeken a helyeken legcélszeriibb a konnyen feltjithaté vizes-diszperzidés anyaggal
minimum 3 évenkénti tisztasagi festés.



Kamra

A kamrakban a folyamatos szell6zést a homlokzati ablakon keresztiil kell biztositani. A
kamraban kb. 14 °C fok hdémérsékletig tarolhaté élelmiszer a kiils6 hdmérséklet
fliggvényében.

Fiirdészoba; WC

Itt hasznaljuk a legtobb vizet, tehat itt keletkezik a legtobb para. Ezért a szelloztetés
elsérendi kovetelmény. Ezeket a helyiségeket rendszeresen kell szell6ztetni, tisztantartani és
fert6tleniteni. A szell6zést és a szagtalanitast a betervezett homlokzati nyilaszarok biztositjak.
Ha a falon 1évé csempeburkolat hézagtomitése meglazul és kihullik, azt minél hamarabb
potolni kell, mert a hézagokon nedvesség juthat a falszerkezetbe. A sarok vonalakon a
hézagok tomitése rugalmas anyaggal tortént (sziloplaszt) melynek élettartama két év. A
berendezéseket karcos tisztitoszerekkel takaritani nem szabad, mert a zomancot megsértik. A
berendezési targyakat hasznalat utan toroljék szarazra, igy a vizkovesedést és a kromozott
feliiletek karosodasat meg lehet el6zni. Az esetlegesen lerakédd vizkovet (nem
sosavtartalmu) vizkdoldéval lehet egyszeriien eltavolitani. Ugyelni kell az elektromos
berendezések lizemeltetésére, a biztonsagi eldirasok fokozott betartasara.

Lakohelyiségek

A lakdhelyiségek /lakdészobdak, haldszobak/ a lakas talan legfontosabb részei. Fontos
kovetelmény a rendszeres napi haromszori, 4-5 6rankénti szell6ztetés, ami akkor hatasos, ha
keresztszell§ztetés legaldbb 4-5 percig tart. A rendszeres 1égcserével a feldisuld bels6 para
kiszell6ztethetd és igy a penészesedés kialakulasi veszélye csokkenthetd, elkeriilhets. A
butorokat ne tegyék kozvetleniil falhoz, tudjon a levegé a helyiségben koriiljarni, akkor a
paralecsapodas csokken. A flitétest elé butorokat ne tegyenek. A penészesedés gondjaval
kiilon fejezetben foglalkozunk.

Teraszok, tornacok

A lakéépiiletnek a szabadban 1év6 részei, melyek a lakéhelyiségbdl nyilnak. Beépiteni ezeket a
teriileteket nem szabad. A burkolat kifelé lejt, ezért a lejtést megvaltoztatni, a viz utjat
eltorlaszolni, vagy a vizet a homlokzatra vezetni tilos. Téli id6szakban a havat folyamatosan el
kell tavolitani a burkolatrdl.

Padlastér

A padlastér a térelvalaszto fa fogoparos fodémszerkezet és a tet6héjazat kozott 1évo tér. A
tetdszerkezet fabol késziilt, ezért a padlasterek hé- és tlizvédelme fokozott figyelmet kovetel.
A padlastérben nem szabad gyulékony, vagy hé hatdsara robban6anyagot - pl. benzin, olaj -
tarolni, dohanyozni és nyilt langot hasznalni. A cserépfedéssel késziilt tet6fedés épségét
rendszeresen ellendrizni kell. A tet6héjazatot tilos attérni, vagy megbontani (pl. antenna
elhelyezés). Azt kiilon engedéllyel csak szakvallalat végezheti el.

A padlastérben OSB anyagu jarodfeliilet keriilt elhelyezésre a kémények és tetdkibuvd
megkozelitésére. A padlastér tarolasi célra nem hasznalhat6 a fa fogdparos hatarolo6 szerkezet
nem terhelhetd, dinamikus igénybevételek felvételére nem alkalmas. A padlasajtot zarva kell
tartani, hogy oda illetéktelenek ne juthassanak be. A padlastérbe feljutas el6tt a padlastéri
vilagitast kotelezd felkapcsolni. Padlastérben tartézkodni csak a vilagitétest felkapcsolt
allapotaban lehet.

A padlastér megkozelitése a kert fel6li oromfalon 1évé homlokzati padlasajton at, a
Tulajdonos sajat biztonsagos 1étrajarol lehetséges.



A LAKOEPULETEK LEG- ES PARATECHNIKAJA, NEDVESEDES ES PENESZESEDES

Az orszagos energiatakarékossagi programoknak megfelel6en;

e a kiils6 hatarol6 falak az 0j hétechnikai el6irasok szigorubb feltételeinek megfelel6
hészigeteléssel késziiltek

e jobb hészigetel6 képességii nyilaszardkat épitettiink be, amelyek fokozottan 1égzarok
és igy a hagyomanyos szerkezeteknél meglévd kisméretii természetes légcserét
csokkentik.

o a f(itott terek 1égh6mérsékletérdl rendelkezd szabvany a kovetkezdket irja elg,
melynek értékeit a flitési rendszer beszabalyozasanal figyelembe vettiik;

- lako- és étkezdhelyiségekben; +20°C
- tisztalkodasi és ell. helyiségekben : +24°C
- f6z6 és kozlekedd helyiségekben ; +16 °C

o Aflitott belsé terek relativ paratartalmi kovetelményi értékei:

- lako-, étkez6-, hall és mosdohelyiségek optimalisan 35-45 %

- fiirdészoba, zuhanyzo, {626 és kozlekedbhelyiségek optimalisan 45 %
A valtozasok koziil a lakékat legérzékenyebben a lakdhelyiségek belsé hémérsékletének
csokkentése érinti, ezért elsdsorban a ritkabb szell6ztetésekkel, széls6séges esetben a
szell6zdényilasok eltomitésével igyekeznek azt ellensulyozni.
A ritkabb szelldztetés és a korszerl jol zaré ablakok miatt a lakasok légcseréje elégtelenné
valik és a belsé terek relativ paratartalma a korabban jellemz6 max. 45 %-ro6l ugrasszer(ien
60-75 %-ra n6het. Gyakoribba valik a bels6 levegd nedvesség tartalmanak karos mértéki
feldasulasa, a belsé feliiletek nedvesedése és penészesedése. (A penészesedés leggyakrabban
a sarkokban, a fodémek és falak csatlakozasaban, a nyilaszarok kavajan és a kiilsé falakhoz
allitott butorok mogott jelentkezik,) A penészesedés elleni leghatasosabb védekezés a
légnedvesség csokkentése, a szelldztetés, azaz a szilikséges légcsere megteremtése, mert a
penészgombak szaraz levegében nem tudnak elszaporodni. A rendszeres szell§ztetésre tehat
gondot kell forditani, mert csak ezen a médon csékkenthetd a lakas leveg6iének a hasznalat
soran feldusult paratartalma.

A fiitési idényben a naponta tobbszori megismétl6dé 3-5 percig tarté ("kereszthuzattal valo")
teljes légcsere soran az elhasznalt paradus leveg6vel még viszonylag kevés héenergia tavozik
el és a lakas falai, butorai, egyéb berendezései nem hiilnek le, tehat az ablakok bezarasa utan
alevegd rovid id6n beliil Gjra felmelegszik.

A flitési idényen kiviil a lakas valamelyik ablakat (erre a buké ablakok a legmegfelel6bbek)
célszer( dlland6an nyitva tartani.

Ismételten kiemelve a rendszeres szelloztetés fontossagat, vegyik szamba a lakas
rendeltetésszeri haszndalataval Kkapcsolatosan a pdaralecsapddas és a penészképzddés
megakadalyozasat szolgalo legfontosabb teenddket:

e aflitési idényben folyamatosan tartani kell a lakéhelyiségek el6irt h6mérsékletét, tehat
gyengébben f{itott napszakok ne legyenek.

e a szell6zényildsokat és az elszivokat eltomiteni nem szabad, a gépi elszivo
berendezéseket miikodtetni kell.

e a lokésszerl napi paraterheléseket - flirdés, zuhanyzas, f6zés és mosas/szaritas - a
lehetd legrovidebb iddn beliil szell6ztetéssel kell ellenstlyozni,

e a helyiségek flitését nem szabad forré vizzel, vagy gaztlizhely miikodtetésével potolni,
mert ezaltal nagy mennyiségi vizgoz kertil a levegdbe,

e a meleg leveg6 aramlasat nem szabad meggatolni, ezért a radiatorokat vagy az egyéb
flitbberendezéseket burkolattal, vagy hosszabb siirii sz6vésii fliggénnyel nem szabad
lefedni, azokon ruhat szaritani nem szabad,
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e a lakas kiils6 homlokzati falai mellé szorosan tomor nagyfeliiletli szekrényt, vagy
egyéb labakon all6 butorokat nem szabad allitani, mert a fal és a butorok kozotti
keskeny légrésen kialakul6 pangé légtér kedvezd feltétele a penészesedésnek, ezért
lehetdség szerint a nagyobb butorokat els6sorban a belsé falak mellé kell allitani

e a miszalas anyagok helyett minél tobb természetes textiliat célszerli hasznalni a
fliggdnyok, a butorkarpitok és a szényegeknél anyagként,

e a lakas leveg6jének relativ paratartalmat ugy kell szabdalyozni, hogy az eldirt értéket
tartésan ne haladja meg. (A paratartalom ellenérzésére a kereskedelemben kaphaté
egyszerli méréberendezést érdemes haszndlni).

Ha lakasukban penészesedést észlelnek, azt ne engedjék terjedni. El6bb az adott helyre
irdnyitott flitéssel, szaritassal és intenziv szell6ztetéssel kell megprébalni a penészesedést
megsziintetni. Ha e probalkozasaink sikertelenek, akkor siirgésen szakemberhez Kkell
fordulni.

MUSZAKI TERHELHETOSEGI ADATOK

A szerkezeti (teherhordo) falakban alkalmazhat6 rogzitési modok

o Bérlo legfeljebb 5 kg teherbirasu szerkezetet furhat fel az épiilet falazatara, Bérbeadd
el6zetes irasbeli hozzajarulasa alapjan..

e A falakban vezetett elektromos vezetékek nem lathatok, ezért a furat helyét gondosan
ellendrizni kell, falfiras el6tt a helyiséget aramtalanitani sziikséges.

o A vezetékek vizszintes és fligglleges elagazasanal a falakban elosztédobozok vannak,
melyek fedele jol lathaté. A faraskor arra kell tigyelni, hogy a kapcsoldk és a
dugaszoloéaljzatok, valamint a hozzajuk legkozelebb es6 dobozfedél kozotti
képzeletbeli fliggbleges és vizszintes vonaltdl balra és jobbra esd 10-10 cm-es savon
beliilre furat ne essen.

e A téglafal furdasara csak az elektromos farok alkalmasak. Koénnyebb targyak
felfliggesztéséhez elegendd 6-8 mm atmérdji lyukakat firni, és azokba miianyag-tiplit
helyezni.

e A lyukakat kifurasuk utdn gondosan portalanitani kell, majd a mlanyag-tiplik apré
kalapacsiitésekkel a helyiikre titheték. A rogzitéskor a furathoz és a tiplihez ill6
atmérdji és hosszisagu csavart kell alkalmazni.

Valaszfalak terhelhet6sége, rogzitési modok

A valaszfalak gipszkarton rendszerben késziiltek. A lakasokban a valaszfalra polcok, vagy
egyéb terhek kizarélag a RIGIPS rendszerhez specidlisan kialakitott rogzité csavarokkal,
tehereloszté rendszerrel ill. elemekkel torténhet. Rogzitési modok, terhelhetdségek Rigips
alkalmazasi itmutatd szerint.

BEEPITETT ANYAGOK, SZERKEZETEK, BERENDEZESEK

Magastetok

Ha nagyobb karosodas feltételezhet6 (pl. szélvihar, jégesd, felh6szakadas) akkor
szemrevételezéssel kell megallapitani, nincs-e sziikség Bérbeaddi felilvizsgalatra. A
cserépfedés rendszeres ellendrzést igényel, mert a cserép az idGjards viszontagsagainak
hatasara elmozdulhat, megrepedhet, eltorhet és e hibak kovetkezményeként a tetd beazhat. A

10



megsériilt elemeket ideiglenesen poétolni kell a végleges javitadst szakemberrel Kkell
elvégeztetni.

Kémények

A lakohazak f6 flitési rendszere szilardtizelésii vizteres kandallé tiizel6 berendezéssel, © 200
mm LEIER kémény égéstermék elvezetéssel, radiatoros héleadokkal késziilt.

A KEMENYTESTET MEGVESNI SZIGORUAN TILOS!

Valaszfalak

A vilaszfalak gipszkartonbdl késziiltek Rigips rendszerben 75 mm profilvazra 2 x 12,5 mm
kétoldali gipszkarton lemezzel kozte hészigeteléssel. A valaszfalakat megvésni tilos. Altalanos
el6irasok Rigips alkalmazastechnikai utmutatd szerint (mellékelve).

Valaszfalak terhelhetdsége, targyak, berendezések rogzitési mddjai: kizarélag a Rigips
alkalmazastechnikai utmutat6 szerint.

Badogos szerkezetek

A magastetds épiilet szilard héjazatat, gyarilag feliiletkezelt aluminium lemezbdl készitett
badogos szerkezetek egészitik ki. Ezek kozil az ereszcsatorndkat, lefolyokat és
tet6osszefolyokat rendszeresen, legalabb félévenként ki kell tisztitani, célszeriien a tetd
karbantartdsahoz igazodva.

Konnyiliszerkezetes (fogopar) fodém

Az éplilet szintbeli elvalasztasara a terveknek megfeleléen, konnyliszerkezetes
fodémszerkezet késziilt, amely egyben a tet§szerkezet als6 fogépar funkciojat is ellatja.

A fa pall6 anyagt fodémgerendakat megvésni, megvagni tilos.

A konnytliszerkezetes fodém elsddleges funkcidja a térelhatarolas. A fa gerendak feliilrdl
torténd terhelése TILOS! A tet6tér lakasfunkcio céljara nem épithet6 be!

Terhelés, tetdtér beépités hatasara a gipszkarton szerkezetli mennyezetburkolaton, valamint
a burkolat falhoz csatlakozasanal repedések jelenhetnek meg.

Homlokzati feliiletképzés

(kiils6 alapvakolatra felhordott dorzsolt 2 mm-es szinez6 vakolat )

A homlokzatképzés célja kietts: egyrészt megfelel6 esztétikai megjelenést biztosit az
épiiletnek, masrészt védi az épiilet teherhordo szerkezetét az id6jarastol és javitja a szerkezet
hészigetel6 képességét. A haszndlat és karbantartas soran arra kell torekedni, hogy ezeknek
eleget tegyen. Az esetleges mechanikai sériiléseket azonos anyaggal ki kell javitani.

A homlokzat BAUMIT hészigetel6 homlokzati rendszerrel késziilt:

e Homlokzati EPS lemez 10 cm, AUSTROTHERM AT-H80/10

e BAUMIT uvegszovet

e BAUMIT PROCONTACT cementbazisu ragasztd

e BAUMIT Univerzalis alapozé

e BAUMIT GRANOPOR vakolat K 1,5 mm.
A labazati feliileteken a szinezanyag Baumit Garnopor 1,5 mm kapart hatasu dorzs.
Szinkod:

Homlokzatin: 0018 (BAUMIT)
Labazatin: 0435 (BAUMIT)
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A vakolt, hészigetelt homlokzati felliletnek 1étrat vagy mas éles targyat tdmasztani tilos!

Laminalt padléburkolatok

A laminalt padléburkolat, rendkiviil higiénikus, és konnyen tisztithat6. A mindennapos
tisztitas soran, elegend6 felsoporni, vagy felporszivozni a padlét. A ldbnyomokat és a
szennyez6déseket nedves ruhaval konnyen fel lehet torolni, de csak jol kicsavart torléruhat
szabad hasznalni. A padlét semmi esetre sem szabad vizes ruhaval felmosni, vagy felmosaskor
vizet onteni ra! A laminalt padlét vizzel felmosni szigoruan tilos! A szennyezettebb
teriileteken, pl. az el6szobaban, illetve a bejaratoknadl, feltétleniil szennyfogd labtorlét kell
elhelyezni. A butorok 1abat filc alatéttel kell ellatni, és a gordithetd batorokra gumibol késziilt,
rugalmas gorgoket kell szerelni.

A tisztitdshoz barmilyen, szokdsos hdaztartasi tisztitoszer alkalmazhat6, de nem szabad
suroloszert, viaszt vagy polirozé szert hasznalni. A nagyobb szennyezddéseket és makacs
foltokat, amelyeket - pl. festék, ragaszto, koromlakk vagy olaj - okozott, oldott acetonnal, vagy
mas alkoholt tartalmaz6 enyhe oldészerrel konnyen el lehet tavolitani, erds dorzsolést itt se
alkalmazzunk. A laminalt padloé feliiletét lakkozni, csiszolni, vagy polirozni tilos. Tilos
nedves viragcserepet kozvetleniill a laminalt padléora helyezni, hasznaljon megfelel6
alatétet.

Az idealis hémérséklet 20 9C, a paratartalom 60 %-ot nem haladhatja meg. A magas
paratartalomtdl a lamindlt padlé az illesztéseknél felpuposodik, illetéleg feltiiremkedik. A
laminalt padloburkolat teljes kiszaradasaig a szaraz légcserérdl napi rendszerességgel
gondoskodni kell, mivel az épiilet 0j. Szell6ztetés: 5 perces kereszthuzat naponta tobbszor, de
minimum 4-5 alkalommal kell, hogy torténjen. Amennyiben az 0j épitésti lakasoknal a
szell6ztetés hidnydban a szerkezetekbdl még parolgd épitési nedvesség nem tud Kkijutni a
lakasbdl, ugy elkeriilhetetlen a parakicsapddas jelensége, az azzal egylitt jar6 penészgombak
elszaporodasa. Az épiilet szaradasa az atadastol szamitott 1 éven belill nagy részben
bekovetkezik, de esetenként a masodik évben is tart még. Ellenkezd esetben a fa alapanyagu
burkolat kdrosodhat, a nedvesség bekertilhet a burkolat ala, ami annak felpiposodasahoz,
elrohadasahoz vezethet. Hasonl6képpen a fent emlitett szell6ztetés hianyaban az illesztési
hézagok is kirajzolddhatnak, az elemek zsugorodasabdl kifolydlag.

A flitési szezon elején és végén mindig torekedjiink a fokozatossagra. Az idedlis
szobahdémérséklet 20 °C (£10%). A flitési szezon alatt az illesztéseknél keletkezd minimalis
hézagok megengedettek.

A furnérozott feliiletli laminaltparketta anyaganal fogva iddvel sotétedhet, ami természetes
jelenség. A laminaltparketta mozgasa, hullamzasa természetes jelenség, hiszen alatta
habalatétes félia réteg van, ami rugalmas, a 1épés komfortjat is biztosité kozeg.

Keramia padléburkol6 lapok

Kilonleges kezelést nem igényel. Sopréssel, tisztitoszeres felmosassal konnyen tisztithat6. A
kilsé (loggia, terasz) burkolatokndl télen s6zas nem alkalmazhatd, mert a lapok kozti fugat a
sozas kikezdheti, karosithatja. Sulyos targyakat ne ejtstink a burkolatra, ne mozgassunk rajta
fémfeliileti dolgokat, mert ezek a burkolatot kdnnyen megsérthetik. Lassunk el minden, a
burkolattal érintkez6 butort alatéttel. A kiils6 burkolatokat mechanikai titon jégmentesiteni, a
jeget felverni tilos! Téli id6szakban gondoskodni kell a folyamatos ho eltakaritasrol.

Nyilaszarok

Homlokzati nyilaszarok

A homlokzati nyilaszarok (hoszigetelt ablakok és ajtdk, fix, nyilé és bukd-nyild) a mai
elvarasoknak megfelel§ korszerii vasalattal, iivegezéssel és gyari feliiletkezeléssel ellatottak.
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Ahhoz, hogy a beépitett termékek hosszu élettartamuak legyenek, az alabbi pontokat kell a
kezelés és karbantartas soran szem el4tt tartani:

e Az Ujonnan beszerelt termékeknél az elhelyezést kovetd fél éven beliil esetleges
vasalat-utanallitds valhat sziikségessé. Ez f6leg nagyobb szarnyak esetében
természetes, a szerkezet ett6l nem ment tonkre! Ha ezt tapasztalja, ne hasznalja a
szerkezetet, és haladéktalanul kérje Bérbeado6tol a nyilaszaroé finombeallitasat.

e A buko-nyilé kiviteli ablakok félrenyitasanak elkeriilése érdekében, azok
hibasmiikodtetés-gatloval rendelkeznek. Ettdl fliggetlentl ritkdn el6fordulhat, hogy
félig buké félig nyilo allasban lett kinyitva az ablak. Ilyen esetben mindig kérje
Bérbeado segitségét!

e A vasalatok karbantartas mentesek, azaz zsirzasuk, olajozasuk nem sziikséges. Viszont
a pornak, abraziv részecskéknek fokozottan kitett helyeken a megbizhaté miikodés
érdekében rendszeresen ki kell tisztitani.

Beltéri nyilaszarok

Ebbe a korbe tartoznak a beltéri ajtok. Ezen termékek kialakitdsat a rendeltetésszeri
hasznalat melletti igénybevételek szem el6tt tartasaval veégeztiik. Kis figyelemmel ezek
szépségét, tartdssagat hosszi idén keresztiil megorizheti:

e Minden termék esetében keriilje az éles, hegyes, kemény targyakkal valé fokozott
érintkezést. Ezek felszini sériiléseket, karcolasokat, benyomédasokat okozhatnak a
feliileten, igy a feliiletet karositva a bels6 rétegeket is veszélyezteti.

e Butorapol6 anyag hasznalataval az ajt6 sokdig megdrizheti annak fényét, szinét.

o Ajtok esetében itt is sziikség lehet a vasalat kés6bbi finombeallitasara, amelyet
szakembereink elvégeznek.

Kilincsek haszndlata, tisztitasa, karbantartasa

Minden termékiinkre igaz, de a fém kilincsekre kiilonosen, hogy kertilni kell a fém ill. kemény
targyakkal valo érintkezést. Ez a feliilet karcolddasahoz, a feliilet kopasahoz vagy sériiléséhez
vezethet.

Fontos! A kilincsek feliiletének védelme érdekében Kertilje a vegyszerekkel valé érintkezést,
mert a kilincsek feliilete sértilhet. (A feliileti sériilések elkeriilése érdekében keriilje a savas-
lugos vegyszerekkel val6 érintkezést.)

Tisztitdsukhoz puha, szaraz, vegyszermentes torl6kendd hasznalatat javasoljuk.

Hosszabb lesz a kilincsek és a falfeliilet élettartama, ha a kilincsekre huzva ajtéiitkozot
szereliink fel. Az ajtolitkozé megallitja az ajtét a fal el6tt annak kicsapddasa esetén, igy nem
séril sem a fal, sem a kilincs. Az épiiletekben kilincs-ajt6iitk6zék keriiltek elhelyezésre. Ezt
nem szabad eltavolitani annak érdekében, hogy a fal, csempe, butor, stb. sértilését elkertiiljiik
az ajto nyitasakor.

Vakolatok, festés, iivegezés, koltozés

A vakolatot, a falfestést, az livegezést a sériiléstol ovni kell. A koltozéskor, takaritaskor a
butorok athelyezésénél vigyazni kell a vakolatok épségére. Kiilonos tekintettel legyiink
koltozéskor a kozlekeddk, folyosok falainak, szerkezeteinek épségének megdérzésére. Pl.
butorok szallitasakor, védjlik meg a folyoso, belsé terii helyiségek padléburkolatat, oldalfalait,
fokozottan figyeljiink a nyilaszaré szerkezetek épségére. Célszerli kemény kartondobozokat,
vastag textilidkat hasznalni.
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Amennyiben a lépcsén keresztiil szallitjdk a berendezési targyaikat, az egyes 1épcséfokokat
kiilon takarassal lassak el, mert a burkolé kélapok élei a nem arra hivatott terhelés hatasara
komoly karosodast szenvedhetnek, letorhetnek. Ugyanez vonatkozik az ajtokra, azok
livegezéseire és a kilincsekre.

A keritéseknek, falaknak ne dontsiik neki a butorokat, nehezebb targyakat, mert ezek
rendeltetése nem erre szdl, hanem a kozlekedés segitésére, balesetvédelemre. Ilyen esetekben
mindenképpen tegyiink inkabb tobb, ,feleslegesnek latszo” dvintézkedést, mintsem hogy a
kovetkezményeket viselniink kelljen.

Vegylik figyelembe, hogy a mennyezet gipszkarton konny{iszerkezetbdl késziilt, mely barmely
kisebb tit6dés kovetkezményeképpen akar nagyobb sériilést is tud szenvedni. Ez kihatassal
lehet az abban elhelyezett vilagitotestekre és azok villamos vezetékeire. Koltozésnél tehat
tobb ember jelenlétében, a fenti 6vintézkedésekre maximalis mértékben tigyeljenek.

Repedések

Gyakori panasz az Uj 1étesitményeknél, hogy a falakon, mennyezeten repedések latszanak.

A gyorsan épiild épililetek sajnos még egy ideig mozognak, ez természetes folyamat.

A repedések féleg a kiilonb6zé anyagok talalkozdsanal - mint gipszkarton szerkezetek és
tégla, ill. vasbeton szerkezet és tégla -, valamint sarkoknal, az egyes szerkezetek csatlakozasi
éleinél fordulnak el6. Ezek a repedések azonban nem szerkezeti jellegliek, igy aggodalomra
nem adnak okot.

A falfestés elszennyezddése esetében nem javasoljuk a kosz nedves ronggyal torténd
eltavolitasat, mindenképpen az atfestéssel valo javitast valasszuk - természetesen szakember
bevonasaval.

A Dbekoltozéssel egy id6ben vagyonvédelmi okokbdl kérjik az ingatlan tulajdonosat,
hasznalojat, hogy a bejarati ajtok zarjaiban elhelyezett biztonsagi zarbetétet cseréltesse le egy
sajat maga altal vasarolt zarbetétre.

Biztonsagtechnika tiizvédelem:

A tetdn végzett ellendrzés, vagy karbantartds soran a 1993. évi XCIII torvény a
Munkavédelemrdl el6irasait kell betartani.

A tet6kibuvé ajtot kizardlag a kéményseprd altal végzett ellendrzés és tet6karbantartas
céljara szabad hasznalni, a megfeleld szakember bevonasaval, a sziikséges munkavédelmi
felszerelés hasznalata mellett.

[lletéktelen személy tetdre valo kijutasat meg kell akadalyozni.

A tetdn antennat, tetdattorest, stb. utdlag felszerelni csak a tet6héjazat megsértése, a
badogozas és a szegélyezés vizhatlansaganak veszélyeztetése nélkil, tet6fedd szakember
kézremiikodésével, a tet6fed6 anyag tipusahoz tartozoé rendszerelemek beépitésével szabad.
A tet6héjazaton, badogozason barmilyen, a fenti el6irasban foglaltakroél eltéré tevékenység,
ami a tet6héjalast megsérti, a garancialis kotelezettség megszlinését jelenti.

Téli id6éjaraskor amennyiben a tet6n a horéteg vastagsaga meghaladja a 30 centimétert, ugy
annak letisztitasardl gondoskodni kell.

A lefolyék dugulasa esetén a visszaduzzadé viz, csapadékviz a szigetelés ala tud keriilni, ezért
nagyon nagy gondot kell forditani a lefoly6rendszer tisztantartasara.

Az ereszcsatorndkban felgyiilemlett falevelet, szemetet, porréteget, stb. évente két
alkalommal ugy kell eltavolitani, hogy kézben a badogos anyag ne sériiljon meg.

A lakasban kiilonféle veszélyes anyagokat, kiilondsen éghet6 anyagokat tarolni, tiizet gyudjtani,
hegeszteni, vagy langgal, ég6, robbanasveszélyes berendezéssel munkat végezni tilos.
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EPULETGEPESZETI RENDSZEREK ES BERENDEZESEK
Viz- és csatorna-berendezések

Vizvezeték

Az udvari vizmér6aknabol két vizmérdn (feltolté kartyas fémero6 ill. locsolovizmérd) at a
szolgaltaté cs6haldzattal latja el az épiiletet ivovizzel. A bekotévezeték anyaga KPE csé mely
az épiiletbe egy a falszerkezetbe elhelyezett golyos csempecsapon keresztil csatlakozik. Az
elzar6 szerelvény utdni csészakaszok UPONOR MLC tobbrétegli aluminiumbetétes miianyag
cs6bbl késziiltek, végpontjain talpas falikorongokkal elldtva, melyekbe MOFEM tipust
kifoly6szerelvények keriiletek elhelyezésre.

Alapvezeték
e Az épiileten beliil a foldszint padléjaban van szerelve mechanikai védelemmel,
valamint hdszigeteléssel ellatva. Anyaga: (jétallasi jegy szerint)
Az épiiletben altalaban a konyhai mosogat6 alatt talalhat6 a mar fentiekben emlitett
féelzaré golyos szerelvény.

Agvezeték

o Az alapvezetékrél induld, lakasban tobbnyire padozatban, ill. falba siillyesztve
fliggblegesen és vizszintesen haladé szigetelt ill. mechanikai védelemmel ellatott
vezetékszakasz. A lakas egyes fogyasztohelyeit latja el ivovizzel.

e Anyaga: (jotallasi jegy szerint)

Az agvezeték biztositja a lakas kilonb6z6 vizfogyaszto-berendezések, mosdo,
flird6kad, mosogat6, WC stb. vizsziikségletét.

o Az agvezetékrdl az egyes vizvételi helyeken ledgazas késziilt, amely megfeleld
szerelvény sarokszelep (MOFEM tip.) beépitésével biztositja a berendezési targyak
MOFEM tipust csaptelepeinek bekotését. Az elébb emlitett sarokszelep arra szolgal,
hogy a berendezések vizfogyasztasat a kivant mennyiségre be lehessen allitani, illetve
a berendezés hibaja esetén ki lehessen zarni a javitas idejére. Ezek a szerelvények a
berendezési targyak kozvetlen kozelében talalhatok.

Kerti locsoldvezeték
e A vizora akndban az épiilet vizmérdje mellé beépitésre keriilt egy mellékmérd is
melyhez a kerti locsolovezeték csatlakozik. Ezen locsolovezeték végén egy 3/4” -os
tomlGvéges csatlakozasu kifolydszelep talalhat6. A locsolo vezeték csatlakozasa és
elzar6 csapja a vizora akna mellett Kkeriilt kialakitdsra. Téli id6szakban a
locsoldvezetéket fagymentesiteni (vizteleniteni) kell.

Melegviz ellatas

e Legaltalanosabb formaja: minden épiilet esetében villanybojler (50m?-es: épiilet 80],
60m?-es: épiilet 1201, 70m?-es: épiilet 1501.) Ebben az esetben melegviz vezeték csak a
lakason beliil talalhato, a készités helyétdl az egyes fogyasztohelyekig halad a vezeték.

e Anyaga: (tobbrétegli alubetétes mianyagcsd). UPONOR UNIPIPE MLC. Mehet
falhoronyban, vagy padozatban.

e A hasznalati melegviz vezeték nyomvonala parhuzamosan halad a hidegviz vezetékkel
és ugyanazok az elzard szerelvények talalhatdk rajta.

Szerelvények, berendezések

e A hidegvizet, vagy hasznalati melegvizet, leggyakrabban a berendezési targyakra
szerelt keverd-csaptelepeken keresztiil lehet fogyasztani. Tobbnyire hazai
gyartmanyuak: potalkatrész biztositott, kereskedelemben altalaban kaphaté.
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A legaltalanosabban alkalmazott berendezési targyak:

Mosdo

mosdékagyld: ALFOLDI tipus (jotallasi jegy szerinti) félporcelan.
bilizelzaras: miianyag buraszifon

csaptelep: MOFEM (jétallasi jegy szerinti)

tartalékelzaré: nikkelezett MOFEM sarokszelep

Fiirdokad
e 170 cm-es formatervezett, acéllemez, csempézett, (jotallasi jegy szerinti)
befalazott, csempézett.
e blizelzar6 a kad alatti automata kadszifon.
- csaptelep MOFEM (jotallasi jegy szerinti)
o lefoly6 csatlakoz6 mérete: atm. 50 mm PVC.

A fiird6kad zomanca szemcsés, savas tisztito szerekre, karcolasra érzékeny, ezek hasznalatat
kertilni kell.

Csaptelepek

e Krémozott Kkiviteli MOFEM csaptelepek. Tisztitisa sordn az agressziv
vegyszer/tisztitdszer (pl. s6sav) hasznalatat keriilni kell. Agressziv vegyszer hatasara a
fellilet megsériilhet, a krom leoldédhat, ez esetben a kivitelez6t garancidlis, jotallasi és
szavatossagi kotelezettség nem terheli. A tisztitashoz ajanlottak a természetes, ecet-
vagy citrom-alapu tisztitészerek.

wcC
e Alf6ldi BAZIS tipust félporcelan WC csésze
e LIVWC mogé szerelt mlianyag rejtett szelepes oblitétartaly
e MOFEM tartalékelzaré sarokszelep
e tartdly esetén a vizszintet Uszogolyds szelep szabalyozza, - lefoly6 csatlakozé mérete:

atm. 110 mm PVC csé
Barmely rész hibaja esetén Bérbeadd értesitendd, mert a javitds gyakorlatot és
szakismeretet kivan. Tartalékelzaré elzarasaval lehet iizemen kiviil helyezni.

Mosogato

e Egymedencés csepptalcas TEKA tipusu rozsdamentes acéllemez mosogatdtalca
butorba szerelhet6 kivitel, konzolra szerelve (jotallasi jegy szerinti)

e csaptelep mosogatéra szerelt MOFEM tip. egykaros all6 mosogaté csaptelep (jotallasi
jegy szerinti)
tartalékelzaré nikkelezett MOFEM sarokszelep
bilizelzaré kétrészes mlianyag szifon, amelyen keresztiil tisztithaté a mosogato,
lefoly6 csatlakozdé mérete: atm. 50 mm PVC csé

Egyéb berendezések )
e mosOgép csatlakozas: nikkelezett MOFEM sarokszelep tomlévéges ki foly6 szerelvény.
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Az el6z6ekben emlitett ivoviz- hasznalati melegviz vezeték és viznyelé berendezések
karbantartast nem igényelnek. Feliiletiiket id6nként lehet tisztitani.

A csaptelepek, csapok, szelepek a haszndlat soran kopnak, a tomitéseket cserélni kell.
Ehhez a munkahoz megfeleld szerszam, és szakértelem sziikséges.

Vezeték, vagy berendezés torése esetén a vizellatast meg kelt sziintetni a tartalékelzarok,
éplileten beliili f6elzaré vagy végsd esetben a vizora aknaban 1évé elzardk elzarasaval.
A hibardl Bérbeadét haladéktalanul értesiteni kell.

[6tanécs:
Vizhiany esetén mindig ellendrizni kell, hogy a csaptelepek, csapok zarva vannak-e!
Igy elkeriilhetd, hogy a lakas ledzzon, ha ismét helyre all a vizszolgéltatas. Ha hosszabb
id6re (pl. nyari szabadsag, tartds kikiildetés) elhagyjak a lakast, célszer(i a vizéra el6tti
elzarot lezarni.

Csapadék- és szennyvizberendezések

e A szennyviz gy(ijtésére vezetékhaldzat szolgal; amit a helyi Viz- és Csatornami kezel.

o Az épiileteket tisztitd aknak kozbeiktatasaval kotik a fégy(ijté halézatba. A tisztitd
aknakat és az épiileten beliili halé6zatot Bérbeadé kezeli.

e A szennyvizvezetékbe rongyot, csontokat, fémdarabokat, miianyagokat, haztartasi,
vagy épitési tormeléket, oda nem vald targyakat és roncsold hatasu folyadékot nem
szabad beleengedni. Ezek dugulast okoztak, vagy tonkreteszik a vezetékrendszert,
mely egyben a garancia elvesztésével is jar.

e A korszer(i és sokféle anyagbdl dsszedllitott vezetékek javitasat szakemberekkel kell
elvégeztetni. Hazilag csak szerelvények alatti szifonok tisztithatok.

Szennyvizcsatorna:

e A szennyvizcsatorna-halézat a vizes berendezési targyaktol gytijti 6ssze és vezeti el az
elhasznalt vizet az utcai kdzhal6zatba.

e A cs6halozat anyaga PVC cs6. A vezetékek a folyas irdnyaba lejtéssel vannak szerelve,
igy a szennyviz gravitacidés uton folyik el. A viznyel6kbe, vezetékbe lehetdleg ne
kertiljon leiilepedésre hajlamos anyag, darabos, nem old6d6 anyag, mert ezek dugulast
okoznak.

e A PVC cs6 hore lagyuld anyag, ezért keriilni kell a vezeték, tartds felmelegedését, pl. 60
°C hémérsékletet csak igen rovid ideig bir ki.

e A csatornavezeték altalaban karbantartast nem igényel. Beavatkozni csak dugulas
esetén sziikséges melyrdl Bérbeadét haladéktalanul értesiteni kell

e A szennyviz csatornat a kialakitott tisztité nyildson idénként (dugulas esetén) ki kell
tisztitani! A szennyviz csatorna légellatasat a padlastérben elhelyezett 1égbeszivo
biztositja. Karbantartast nem igényel.

e Ti{z- és robbanasveszélyes anyagok (folyadékok) csatornaba jutasat el kell keriilni.

Szell6zési rendszer:

e Mivel az épiiletek nem rendelkeznek belsdterd, nyilaszaré nélkiili helyiségekkel, ezért
gépi szell6zési rendszer nem késziilt.

o Az esetleges magas paratartalom vagy paralecsapddas elkeriilése végett az épilileteket
a nyilaszarokon keresztiil rendszeresen szell6ztetni kell!

e az épliletekbe kiiltérbe fujo paraelszivo, illetve egyéb helyi elszivoé berendezés nem
telepithetd, mivel ezen késziilékek az épiilet nyomasviszonyait és a szilardtiizelésl
flitberendezés megzavarhatjak.
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NAGYON FONTOS!

Az ablakokba épitett és a kandallék mellett a padléban elhelyezett 1égbevezetéket
leszerelni, eltémiteni, eltakarni szigoruan tilos! Ezen légbevezet6k gondoskodnak
az esetleges konyhai gaztiizhelyek illetve a kandall6k megfelel6 1égellatasarol!

Kozponti fiitést ellaté berendezés, és annak fagyvédelme:

A lakasonkénti flitGkésziilék, a terv szerinti Wamsler Etna szilard tiizelés(i vizteres
kandall6 (12kW) melyekre épiiletenként 5-6 radiator Kkeriilt rakotésre. Minden
radiator szabdlyzé szeleppel csatlakozik a falon kiviil szerelt acélcs6 vezetékekhez. A
flitési rendszer nyitott kiviteld. A tagulasi tartdly a padlason keriilt elhelyezésre,
melybe az alabbi vezetékek csatlakoznak:
- 1, biztonsagi el6éremend (lefavatoé vezeték),
- 2, biztonsagi visszatérd (tagulasi vezeték),
- 3, tulfoly6 vezeték,

4, jelzbvezeték.

A tagulasi tartalyok elfagyas ellen hészigeteléssel, valamint elektromos kiséréfiitéssel
lettek ellatva melyet egy csOtermosztat vezérel, ez a padlastérben a tagulasi tartaly
vezetékén Kkeriilt elhelyezésre. Bedllitasi értéke +5°C , tehat ha a hémérséklet ez ala
csokken, akkor a kisér6fiités automatikusan elindul. Teljesitménye csak a tartaly
elfagyas elleni védelmére elegendd. A tartdly lizem kozbeni elfagyas elleni védelmét a
biztonsagi eléremend és biztonsagi visszatérd vezetéken megfordulé fiitéviz biztositja
szabdlyzasa a tartdly elé szerelt szabdlyzdszeleppel torténik. (ezek a megfelel6
beallitasi értékre vannak allitva)

A kozponti flités -15 °C fok kiils6 hdmérsékletre van méretezve. Ha tartésan ennél
alacsonyabb a kiils6 hémérséklet, akkor elé6fordulhat, hogy a lakdsban a h6mérséklet
nem éri el a tervezettet. llyen esetben, ha nagyon indokolt (csecsemd, idds, beteg,)
akkor atmeneti kiegészit6 flitésrol célszerli gondoskodni (hésugarzé, villanyradiator).
A flitévezetékben 1év6 vizmennyiséget flitési id6szakban 3-4 hetente ellenérizni
javasolt, és sziikség esetén a rendszert utan kell tolteni az osztodobozban kialakitott
toltd ritd vezetéken keresztiill. Rendszer utantoltése Bérbeadé feladata, azonban
Bérl jelezni koteles, ha a vizmennyisége a megengedett szint ala csokkenFiitési
idényben val6 huzamosabb tavollét (hetekig, hdénapokig tartd) illetve az épiilet
lakatlansaga esetén a fiitési rendszert le kell iiriteni! Az épiilet egyéb szerkezetinek
védelme érdekében az épiilet temperaldsa egyéb mddon ekkor is sziikséges, igy arrol
gondoskodni kell.

Nyari idészakban a korrézid elkeriilése végett a fiitési rendszert vizzel feltoltve kell
tartani.

Szabalyozas:

A flitési rendszer kozvetlen szabdalyozasat a kandalléba rakott fa, illetve egyéb
tlizel6anyag mennyiségével lehet megvalositani. Azokba a helyiségekben ahol radiator
kertlt elhelyezésre ott a radiatorra szerelt kézi kerekes szabalyz6 szeleppel lehet
bedllitani a kivant h6mérsékleti értéket. A szelepeket teljesen elzarni tilos!!!

A fiitési rendszerben elhelyezésre keriilt egy haromjarati szelep mely az ontvény
kandall6 védelmét szolgalja. Ezen a szelepen keresztiil a felf(ités ideje alatt mindaddig
meleg vizet taplal vissza az el6remendbdl (a radiatorok felé haladé vizbdl) a kandallé
felé, mig a radiatorokbdl visszatéro flitéviz h6mérséklete meg nem haladja az 55°C-t.
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A fiitési rendszerbe, a gépészeti dobozba egy energiatakarékos szivattyu is beépitésre
kertilt, mely a f{it6viz keringtetésére szolgal. A szivattyu fordulatszama a motor tetején
talalhato nyilacska megnyomasaval valtoztathatd. (I-I1I energiatakarékos tizemmad, 1-
3 normal tizemmodok kozott)

[6 tanacs:

Folyamatos hasznalatnal a szivattyu 2-es fordulatszamon a leggazdasagosabb.

Fitokeészilékek:

A lakasonkénti egyedi fiit6 berendezések. A fiit6késziilékek szilard tlizelést, labon
allo, vastag falu filistcsovon keresztil kéménybe kotott, nyilt égéster(i terv szerinti
vizteres kandallok. A berendezések az égéshez sziikséges levegét a helyiségbd],
valamint a kandallok mellet a padlén elhelyezett racsokon keresztil az oldalso
homlokzaton 1év6 légbevezetdén at kapjak az égéshez sziikséges leveg6t. Ezek
eltakarasa mind a bels6 térben, mind a kiils6 homlokzaton szigoruan tilos!

A kandallék hasznalatarol teljes kortien a mellékelt gépkonyv rendelkezik.

Az abban leirtak betartasa a hasznaléra nézve kotelezo.

A késziilék valamint a rendszer lizemi proba utdn, beszabalyozva keriil atadasra a
lakoknak.

A FOTOKESZULEKET, KAZAN FUTESI RENDSZERT MEGBONTANI SZIGORUAN
TILOS!

Radiatorok, terv szerinti (acéllemezbdl készitett) lapradidtorok. A radidtorok fali
tdmaszokra vannak helyezve, stlyosabb targyakat tilos rahelyezni, ablaktisztitaskor
tilos raallni!

A radiatorok fiitési rendszerbe torténé beépitése gyartoi utasitas szerint, szakemberek
altal tortént.

A radiatorokat elburkolni, eltakarni nem célszeri, mert ekkor a h6leadasa csokken, és
nem biztositja a helyiség tervezett hdmérsékletét, valamint leromlik a helyiségben, a
lakasban a fajsulykiilonbségen alapulé 1égaramlas.

A radiatorok tisztitdson Kkiviill egyéb karbantartast nem igényelnek. A radiator
feliiletének megfeleld (festett, eloxalt alu. stb.) tisztitdszert kell hasznalni. Kertilni kell
a maro (savas, ligos) és szemcsés tisztitoszereket.

A radiatorok el6tt fellilszabalyozo6 szelep keriilt elhelyezésre. A szeleppel torténik a
flitési rendszer egyensulyanak beallitasa, tovabba a helyiség hdmérsékletét lehet vele
valtoztatni.

A fiitési halézat szakszeriitlen megbontasa, atalakitasa, bdvitése a jotallas
elvesztését von maga utan!

FONTOS! A kandallétest, valamint a falon Kiviil szerelt fiitési csévezetékek a

fiitési idényben magas iizemelési hdémérsékletiiek. A balesetvédelem
odafigyelést igényel, az égési sériilések elkeriilésére fokozottan figyelni kell!

Fiitési csovezeték rendszer:

Anyaga: terv szerinti fitési fekete acélcsé
A cs6vezetékbe beépitett szerelvények: elzardk, szivattyl, haromjaratu szelep,
radiatorszelepek, l1égtelenitok.

tagulasi tartaly (nyitott rendszerd, padlastérbe elhelyezve),
légtelenitd szerelvények,

A fiitési rendszer j6 miikddése szempontjabdl nagyon fontos, hogy teljesen fel legyen
toltve vizzel és a levegl eltdvozzon a rendszerbdl. Ha a rendszerben (csévezeték,
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radidtor) levegé marad, nagymértékben ronthatja a flitést, kritikus esetben egyes
radiatorok nem is fithetnek.

e A kijavitasra mindig az adott helyzetnek megfeleléen szakember bevonasaval kell
intézkedni.

Fiitési rendszer feltoltése, iiritése, légtelenitése:
o Az flitési rendszert az épiiletekben elhelyezett gépészeti szekrényben talalhato toltd
irit6 szerelvényen keresztiil a mos6gép csapon at lehet feltolteni tomlo6 segitségével.

A feltoltés menete a kovetkez6:

1. A tomlot csatlakoztatjuk a moségép tolt6 szelepre, valamint a toltd lirité csapra

2. arendszerre 6vatosan ranyitjuk a halézati vizet,

3. majd a jelzd vezeték elzar6jat megnyitva a flitési rendszert addig toltjiik mig
azon meg nem jelenik a viz.

4. A feltoltés soran a radidtorokon l1évd kézi-, valamint a cs6vezeték magas pontjan
elhelyezett automatikus légtelenit6kkel és a kandallon 1év6 kézi légtelenitével a
flitési hal6zatbdl a levegdt ki kell engedni.

a vizteres kandallé, valamint a szivattyd meghibasodasat vonja maga utan.

Figyelem! A haz padldja alatt az aljzatbetonban tébbrétegii alubetétes miianyag
vezeték van, ezért a padozatot tilos megfirni.

NAGYON FONTOS !!! ) ) ) B )
A MEGLEVO FUTESI RENDSZERRE EGYENILEG RACSATLAKOZNIL TOVABBI HOLEADOT
(pl. radiator) RAKOTNI TILOS !

A KlALAKi,TOTT Vi'ZELLATAS-C'SATORNA FUTESI HALOZATOK VALAMINT AZOK
BERENDEZESEINEK ES SZERELVENYEINEK NEM RENDELTETES SZERU HASZNALATA
GARANCIAVESZTEST VON MAGA UTAN!!!

KULSO KOZMURENDSZEREK

KabelTV halézat
Az épliletbe gyengearamu halo6zat (tv, telefon) szamara csatlakozé cs6 kiallas késziilt, ami az
épiilet kiskapufeldli sarkanal a fold alatt -0,7m-en ledugézasra kertiilt.

ELEKTROMOS RENDSZEREK ES BERENDEZESEK

e Az épllet er6saramu csatlakoz6 mérdszekrénye a bejarati kiskapu kézelében az épiilet
falaba siillyesztve taldlhat6. A méréket az tlizembe helyezéssel egy id6ben
leplombaljak. Plomba felnyitasa szigordan tilos! A méré az Aramszolgaltaté tulajdona,
engedély nélkiil hozzanyulni tilos, ellenkez6 esetben jogi kovetkezményekkel jar.

e Az ELMU A4ltal felszerelésre Kkeriilt fogyasztisméré berendezés ugynevezett
,elorefizetds, kartyas" fogyasztasméro, ugyanigy méri az elfogyasztott villamos
energiat, mind a hagyomanyos tipusok, de ebben az esetben a fogyasztast eldre Ki
kell fizetni, hasonléan a feltélt6kartyas mobiltelefonokhoz. A befizetett Osszeg
elfogyasztasa utan a készilék kikapcsolja az aramot. Orszagosan tobb szaz lizletben
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van lehetéség a feltoltéshez sziikséges kdéd megvasarlasara, ezt a kodot kell a
villanydraba beirni a feltoltéshez.

Flitési idényben az elektromos ellatas kimaradasa esetén a flitési rendszerbe beépitett
szivattyik nem miikodnek, ez a vizteres kandallé begyujtasa esetén a flitési rendszer
meghibasodasat, a h6cseréld tonkremenetelét okozza! Ennek elkeriilése érdekében
gondoskodni kell a kartyas mérd idébeni feltoltésérdl, hogy a fiitési rendszer ne
maradjon aram nélkil!

Az épiilet gyengedramu szolgaltatéi csatlakozé pontja az erdsadramu csatlakozé
mérdszekrény mogotti szoba falaba siillyesztetten kertilt elhelyezésre.

A lakas aramkoreit tartalmazéd elosztészekrény a nagyszobaban, illetve az épiilet
bejaratanak kozelében ~2,0m magassagban falba siillyesztetten kertilt elhelyezésre.
Tartalmazza a lakas fékapcsoldjat, a tulfesziiltség védelem eszkozét, az aramvedd
kapcsol6t, valamint az elmend aramkorok biztositd elemeit. A lakds dramtalanitasa a
fékapcsolo billen6 karjanak lekapcsoldasaval torténik. Bekapcsolas a billend kar
felnyomdasaval torténhet. Ezeknek a miiveleteknek elvégzése fontos, mivel barmilyen
villanyszerelési tevékenységnél (pl. égbcsere) az aramot ki kell kapcsolni!

A berendezések karbantartdsa, lizemeltetése, tisztitdsa csak a gyartd altal leirtak

alapjan lehetséges. A leirtakban foglaltaktol eltérd tlizemeltetés meghibasodashoz
vezet.

A dugaljakrol csak a gyarto altal eldirt teljesitményli berendezések miikodtethetok.
Szoba és konyha dugaljakrdl, valamint a fiird6 ajtaja feletti (hésugarzé szamara
kiépitett) dugaszoléaljzatrol 16A, mig fiirdé dugaljakr6l 10A aramfelvételi
berendezések lizemeltethet6k. Ennél nagyobb aramfelvételli berendezés leoldja az
eloszté szerkényben az aramkorhoz tartozé kismegszakitdt, kiilonleges esetben a
dugaszolo aljzatot és vezetéket megolvaszthatja, kiégetheti.

Az elektromos berendezések miikodéséhez megfeleld értékili kismegszakité van
meéretezve és szerelve a lakas elosztéban. Ezen csatlakozasi pontokrdl csak a
tervdokumentacio szerinti berendezések tizemeltethetdk.

A Kkismegszakitok cseréje nagyobbra szigorian TILOS azon javitas, ill. cserét
csak szakember végezhet!

Az eloszté szekrény tartalmaz egy ugynevezett aramvédd kapcsolét ami egy olyan
villamos szerkezet, amely zarlat esetén képes nagyon rovid idd alatt a meghibasodott
berendezést lekapcsolni a halézatrél és igy megsziintetni annak taplalasat.
Alkalmazasanak nagyon nagy eldénye, hogy miikédése tulajdonképpen fliggetlen a
védett villamos berendezés aramatol és telepitése is konnyen végrehajthato. Az
aramvédo kapcsol6 helyes miikodésérol célszerii havonta meggy6z6dni, a
tesztgombjanak benyomasaval. Ha ekkor a billen6 kapcsoléja lekapcsol, a
berendezés megfelel6en miikodik.

Az elektromos vezetékek falba siillyesztettek, ezek utja szemmel nem lathatd. Ezért ha
képet, vagy mas diszitd elemet kell a falra erdsiteni, akkor gondosan tigyelni kell arra,
hogy a vezetéket ne sértsék meg. Emiatt minden falfaras el6tt célszer(i aramtalanitani.
A vezetékek vizszintes és fligg6leges eldgazasanal a falakon kis dobozok vannak, ezek
fedele megtalalhato. A kapcsolo szerelvények, dugaszol6 aljzatok mindig egy vonalban
vannak a dobozokkal, emiatt a fal furasakor arra kell tigyelni, hogy a kapcsoldk, vagy
dugaszolbaljzatok és a hozzajuk es6 dobozfedél kozotti képzeletbeli fliggbleges vagy
vizszintes egyenes vonaltdl balra és jobbra esd 10-10 cm-es savon beliill nem szabad
farni.

A haztartasi gépek és kiilonféle egyéb berendezések szamara a lakasban elegendd
szamu dugaszoldaljzat kerilt elhelyezésre. A szabvany mar csak foldelt dugaszold
aljzatok felszerelését engedi meg a lakas 0sszes helyiségeiben. Ez azt jelenti, hogy ezek
a dugaszoloaljzatok mindegyike megfeleld érintésvédelemmel vannak ellatva.
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Amennyiben ezek szdma mégsem elegendd, Ugy a kereskedelemben kaphatd,
szabvanyos hosszabbit6-elosztét célszer(i hasznalni.

A dugaljakkal kapcsolatban fontos, hogy- a gyermekeket 6vni kell azok érintésétdl,
ezért célszerll azokat a kereskedelemben kaphat6é gyermekvédé dugdéval lezarni, de a
problémat ligyes butorozassal is meg lehet oldani.

A dugaszolbaljzatokbdl tilos a berendezés csatlakoz6 vezetékének megfogasaval,
annak rancigalasaval kihuizni a dugvillat, mivel az igy konnyen meghibasodhat, ill. a
dugaszoloaljzat a dobozbdl kiszakadhat.

Rendkiviili vihar, villdimlas esetén célszerli lizemen kiviil helyezni, a dugaszolé
aljzatbol kihuzni a lakdsberendezési targyakat, foként a elektronikai berendezéseket
(4gy mint TV, radié, stb...)

Gyengearamu halozat: A lakasokba a valasztott gyengearamu szolgaltaté kabelét a
mérd mogotti csatlakozé dobozon keresztiil, a padlas felé inditott lires véd6csovon at,
a padlason szabadon vezetve, a lakdsok nagyobb szobajaban kialakitott iires, lefed6zott
csatlakoz6 dobozba lehet befiizni.

A padlason kialakitott gépészeti csévezeték és tagulasi tartadly 6nmiikodd elektromos
flit6kabellel kisérve kertilt felszerelésre.

ELEKTROMOS FOGYASZTOK HASZNALATA, KARBANTARTASA, TISZTITASA

A lampatestekbe csak a rajta feltlintetett (buran beliil a ldmpatest belsejében
elhelyezett matrican olvashatd) tipusu és teljesitményl fényforrasokat szabad
beletenni ellenkezd esetben a foglalat tonkremehet, rovidzarlatot okozhat.
Karbantartast, tisztitdst csak a gyarté (szallit6) altal leirtak alapjan, fesziiltség
mentesités utan végezni.

Tilos barmilyen mard, lugos, savas, forré anyag felhasznalasa a tisztitdshoz. Csak
szaraz vagy alig nedves ruhaval végezziik el a tisztitast.

Bekapcsolt elektromos lizem{ berendezéseket nem szabad felligyelet nélkiil hagyni
(pl. vasald), mivel konnyen lakastliz lehet bel6le. A hibas, torott vagy meleged6
villamos berendezésekrsl Bérbeadd értesitendd, mert a hibas eszkozt szakszerelGvel
meg kell vizsgaltatni és a sziikséges javitast azonnal el kell végeztetni.

Maga a szerelvény, vezeték vagy berendezés melegedésének oka a kis a vezetd
keresztmetszet, vagy a hibas az érintkezés lehet, kovetkezménye lakastliz lehet.
Vannak olyan hibak melyek javitas hazilag megoldhat6. Ezek a kovetkezdk:

izzoldmpa csere: az épiilet f6kapcsoléjat le kell kapcsolni, miel6tt a cserét elkezdjiik.

nincs dram a lakds eqy bizonyos részén: ellendrizni kell, hogy az egyik megszakit6 nem
kapcsolt-e le, ami abbdl lathato, hogy a billen6 karja lefelé all. Ilyenkor valamely
készilék zarlatos. Le kell kapcsolni az adott aramkorhoz tartoz6 minden lampat, ill. ki
kell huzni a dugaszolé aljzatokbdl minden berendezést, majd a kismegszakité karjat fel
kell nyomni. (Ha az ujbdl lekapcsol, akkor a vezetékrendszerben, vagy az
elosztészekrényben van a hiba, ami szakember kozremiikodését igényli.) A kar
felnyomadsa utan egyenként fel kell kapcsolni, ill. be kell dugni azokat a berendezéseket,
amelyek a kordbbiakban mikdédtek. Amelyik berendezésnél a kismegszakité ujbol
kikapcsol- ott a hiba.

a lakdsban sehol nincs dram: ilyenkor ellendrizni kell az aramméré melletti kismegszakitd
allapotat. Amennyiben az arammérd melletti kismegszakité lekapcsolt allapotban van,
akkor az adott lakdsban van a hiba: Ebben az esetben hasonléképpen kell eljarni, mint
az el6z6ekben, csupan a lakas Osszes késziilékére, lampajara vonatkoztatva kell a
vizsgalatot elvégezni. Amennyiben az fel van kapcsolva, aramsziinet van, vagy a
feltoltott fogyasztasi egység kimeritésre kertilt, sziikséges a mérdorat Gjbol feltolteni.
kilazult falbdl a kapcsold, vagy a dugaszoldaljzat: aramtalanitas utan a rogzitd csavarokat
meg kell hizni, majd a kismegszakitdval 4jbol be lehet kapcsolni az aramot.
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e Flirdészobaban, a bojler mellett taldlhat6 az ipari levalasztd kapcsoldja, ami vizmentesen
tomitett kivitel. Annak esetleges megbontasa utan (pl. bojler meghibasodas miatt) az
oOsszeszereléskor fokozottan tigyelni kell a tomitettség ujboli biztositasara, ellendrizni kell hogy a
gumi tomitégyliri a helyén van e, a szerelvény megbontdsa soran esetlegesen megsértett
sziloplaszt tomitést cserélni kell.

Flird6szobai bojlert viztelenitett allapotban fesziiltség ala helyezni TILOS!

Vizteres kandall6 keringetd szivattydjanak levalasztasara egy falon kivtili, csapofedéllel ellatott
kétsarki kapcsol6 kertilt felszerelésre ami a flirdészobaban (vagy kandall6 melletti falon) kertilt
elhelyezésre. A kapcsol6 lekapcsolasa esetén a keringet6 szivattyli nem miikodik, igy a flitési
rendszerben nem dramoltatja a folyadékot, ami a kandallo vizterének kiégéséhez vezethet. Ezért
lekapcsolni csak kihtilt és be nem gyujtott kandall6 esetén szabad!

e Keringetd szivattyu levalasztd kapcsolojanak vizmentes csapfedeles kerete sziloplaszt
ragasztdval rogzil a kiemel6kerethez. Ezért, annak megbontisa esetén a tOmitettséget
szigoruan javitani, potolni sziikséges.

e Flirdében a falon kiviili szerelvényekre torolkozot, fiird6kopenyt (stb...) akasztani, mechanikai
er6hatasnak kitenni TILOS!

e Padlastéri hajolampdba az ott kialakuld fokozott héterhelés miatt csak max 15W-os kompakt
fénycsovet szabad behelyezni, normal izzét, halogén izzét NEM! Ugyelni kell arra, hogy a
padlastéri vilagitas csak akkor tlizemeljen, ha arra sziikség van, egyéb esetben NE maradjon
felkapcsolva. A lampatest nem tartés miikddésre tervezett, huzamosabb ideig (napokig) tartd
miikodtetése a meghibasodasahoz vezethet.

e A padlason kialakitott gépészeti csOvezeték és taguldsi tartaly koré, az elfagyast
megel6zendd, egy onmiikodd elektromos fiitdszal keriilt feltekerésre. Az ezt vezérl6
csOtermosztatot allitgatni, és a rendszer ipari levalaszté kapcsolojat lekapcsolni TILOS,
ellenkez6 esetben a csévezetékben 1évé folyadék elfagyhat. (a cs6termosztaton piros
filccel kertilt feljelolésre a flit6kabel megfelel6 miikodéséhez sziikséges hémérséklet
beallitasi értéke. A rendszer az elGre bedllitott h6mérsékleti értékkel lett betizemelve,
attdl a szabalyzot elallitani TILOS!)

e A padlastérben kialakitasra kertilt tadgulasi tartdly flit6kabele egy ipari levalasztd
kapcsoldn keresztiil csatlakozik a haz elektromos rendszeréhez. Ezt az ipari levalasztd
kapcsolot LEKAPCSOLNI TILOS! (kivétel a fiit6kabel esetleges karbantartasi, javitasi
munkai elvégzésének id6tartamara) Lekapcsolt allapotban a  flit6kabel
fesziiltségmentes allapotba keriil, és nem tolti be funkcijat, nem fiiti a tagulasi
tartalyt, téli idészakban igy elfagyhat a tagulasi tartdlyban lév6 folyadék, ami
szétfeszitheti a fitési csdvezetéket!!!

e Konyha helyiségében, falba siillyesztetten, villamos csatlakozasi lehet6ség kertilt
kialakitasra elektromos siité6 szamara. A csatlakozasi pont szabvanyos kotéelemekkel
van lezarva. Sut6 bekotését CSAK szakember végezheti!

A hézrél Kkésziilt (és atadasi dokumentacidban csatolt) Erintésvédelmi szabvanyossagi
Vizsgalatot 3 évente, mig az Er6saramu Berendezések Feliilvizsgalatat 6 évente djra EL KELL
VEGEZTETNI!

Amennyiben a felsoroltakon kiviili hiba keletkezik, ugy azt szakemberrel kell megvizsgaltatni.

Ezen Utmutat6 a haz lizemeltetdje és a lakds hasznal6ja szadmadra késziilt, a haz elektromos
rendszerének biztonsagos lizemeltetésérol szold oktatas szerves része, amit lakashasznalo
valtozasa esetén iizemeltets KOTELES atadni a haz 6j hasznal6janak!

Vizes, nedves kézzel az elektromos berendezésekhez nytlni TILOS !

A fiird6kadban hajat szaritani TILOS és ELETVESZELYES!
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