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S1 - 82.5m3 -es, 28,9m³ hasznos térfogatú kulés szivárgó építése

S2 -115.5m³ -es, 40,4m³ hasznos térfogatú kulés szivárgó építése

S3 - 48m³ -es, 16.8m³ hasznos térfogatú kulés szivárgó építése

S4- 37.8m³ -es, 13.2m³ hasznos térfogatú kulés szivárgó építése

S5 - 71.4m³ -es, 25m³ hasznos térfogatú kulés szivárgó építése

³
Teljes tervezett tározókapacitás: 122,9m³
Meglévő kapacitás: 35.3m³
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3.6*22.2*1.8m STRORMBOX szivárgó építése négyoldali dúcolatban

³
Teljes tervezett tározókapacitás: 122,9m³
Meglévő kapacitás: 35.3m³
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Meglévő mederlapos járda bontása, helyreállítása 55.5m² Meglévő , töredezett betonjárda törése, kapubehajtóknál  bontása

Térkő burkolatú járda építése út irányába történő eséssel,

kapubehajtóknál szintbe süllyesztéssel

65.3m²

3.6*12.6*1.8m STRORMBOX szivárgó építése négyoldali dúcolatban
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31,46m³ hasznos térfogatú betoncső

 szivárgó építése

³
Teljes tervezett tározókapacitás: 115,6m³
(Meglévő kapacitás: 35.3m³)
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Meglévő mederlapos járda bontása, helyreállítása 201.0m²

Meglévő , töredezett betonjárda törése, kapubehajtóknál  bontása

Térkő burkolatú járda építése út irányába történő eséssel,

kapubehajtóknál szintbe süllyesztéssel

65.3m²

31,46m³ hasznos térfogatú betoncső szivárgó építése

6db nagyméretű személygépkocsi kényelmes

parkolását biztosító

térkő burkolatú parkoló, parkolási szög 60°

Terület: 110.4m²

6db nagyméretűszemélygépkocsi kényelmes parkolását

biztosító térkő burkolatú parkoló, parkolási szög 90°

1. parkolóhely rakodási területnek fenntartva.

Terület: 134.9m²

7db kisméretű személygépkocsi parkolását biztosító

térkő burkolatú parkoló, parkolási szög 45°

Terület: 144.0m²

4db kisméretű személygépkocsi parkolását biztosító

térkő burkolatú parkoló, parkolási szög 45°

Terület: 63.4m²

Új járda kerítéslábazat szintjébe történő emelése 34mh

31,46m³ hasznos térfogatú betoncső

 szivárgó építése
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