EPITESZ MUSZAKI LEIRAS

Nefelejcs 6voda belso atalakitasi és korszerusitési munkai

Epittet6: Ocsa Varos Onkormanyzata
2364 Ocsa, Bajcsy-Zs. u. 2.

Tervezett beruhazas helye: Nefelejcs 6voda
2364 Ocsa, Dézsa Gyorgy tér 1. Hrsz: 672

Tartalomjegyzék:
1. Elézmények
Miiszaki leirasok
Tervlapok
Kornyezeti allapotadat
Szamitas
Igazoléasok
Vélemények
Geodéziai felmérés
Tervezett munkalatok
. Akadalymentesitési tervfejezet
. Tervezo6i nyilatkozat

©oN s WN

el
[N )

1. Elézmények
A beruhazas targyat képezd 6voda Ocsa varos Onkormanyzata ltal fenntartott intézmény. Az
6voda 8 csoporttal miikodd, 180 f6 koriili gyermeknek helyet ado létesitmény, mely az
alaprajzi elrendezése szerint egy ,,U” alaku épiiletegyiittes, foldszinti bruttd alapteriilete pedig
1143 m2.
Az épiilet foldszintes, csaladi hazas kornyezetben, a sziil6k szdmara kdnnyen megkozelithetd
helyen taldlhat6. Az O6voda tdgas udvarral rendelkezik, melyhez nagy fiives teriilet
kapcsolddik, az udvara fasitott, az utcai forgalomtdl kell6 képpen elzart.
Az épiilet harom részre tagolhat6 ,,U” alak épiilet, mely épiilet harom kiilonb6z6 1dészakban
¢épiilt, a déli oldalon részben aldpincézett. Az épiilet elsé szarnya a 60-as, masodik szérnya a
70-es, még harmadik szarnya a 80-as évek elején épiilt. Az épiilet 60-as és 80-as években
épiilt szarnya kozépfolyosos, kéttraktusos, az 6sszekotd szarny, mely a 70-es években épiilt,
oldalfolyosoés, egytraktusos elrendezésii. Az épiilet folyosdinak megvilagitasat kiilon féle
képen oldottdk meg, az 6sszekoto ,,C” folyoso kiilso, természetes megvilagitast, a masik két
folyos6 mesterséges megvilagitast kap, illetve a roluk nyild helyiségeken keresztiil kapnak
szlirt fényt.
Az éplilet magas tetos kialakitast, mely nem lett beépitve, egy része padlastérként funkcional.
Az 6voda a 2014-2015-0s esztenddben energetikai korszeriisitésen esett at, mely munkak
soran megujult az épiilet homlokzata, de inkabb csak azt mondjuk el rdla, hogy megszépiilt az
éptilet. Belsd munkélatokra az energetikai feldjitas soran egyaltalan nem keriilt sor, a tervezett
projekt az energetikai feltjitassal érintett munkélatokat nem érinti, azokhoz nem nyulunk
hozza. A homlokzati és labazati részen utdlagos hdszigeteld rendszer keriilt elhelyezésre,
szigetelésre keriilt a padlasfodém ¢és a féltetds épliletrészen a csoportszobak ¢€s a tornaszoba
feletti tetd, hdszigetelés keriilt a pincefodémre, valamint kicserélésre keriiltek a kiilsé



nyilaszarok. Megujult a foldszinti részen a flitésrendszer, ) kazan és radiatorok kertiltek
elhelyezésre. Az energetikai korszeriisitéssel parhuzamosan feltjitasra keriilt a tetd, mind
szerkezetileg, mind pedig fedésileg. Az épiilet egylittes kiilsé megjelenésében szép 11j épliletet
mutat, bar szépészetileg, tomeg megjelenitésében kicsi kaosz jellemzi.

Az épiilet beliilrél sem funkcionélisan, sem pedig szépészetileg nem lett felujitva kordbban, az
éptilet harom kiilonb6z6 évtizedben épiilt része az adott kort tiikrozi.

Az intézményben az dévoda pedagdégusok létszama jelenleg 16 £6, 8 f6 dajka, 1 o fejlesztd
pedagbgus, 1 16 logopédus, 1 {6 6voda titkar és 1 f6 6voda vezetd, 0k 28-an alkotjadk az 6voda
jelenlegi személyi allomanyat.

Az épiilet beliilrdl elavult, korszeritlen, a neveld munkat a jelenleg hatalyos eléirasok szerint
nem segiti, az érvényben 1évé MSZE 24203-1:2012 szabvanynak, mely az Oktatasi
intézmények tervezési eldirasai —t tartalmazza, nem felel meg.

Az épiilet teherhordd falazati 42-45 cm vastagsaguak, tomor téglafalazatuak, részben fa,
részben pedig vasbeton gerendas-béléstestes fodémmel. A tetd fa fedélszékes. Az épiilet
alapozasa beton savalapozasu.

Az ¢épiilet bejarata eldtti keritésszakasz, az ingatlanon beliili fak miatt, azok névekedésébol
adoddan nagyon Osszetdredezett, egyenetlen, esztétikailag nem mutat sz&p latvanyt és a fak
tovabbi novekedésével kidolés veszEély miatt balesetet is okozhat.

Az épiiletben miikodik az 6vodan kiviil egy konyha és egy kis alapteriiletii szolgalati lakas is,
de ezeket az épiiletrészeket a tervezett beruhdzas soran nem érintjiik.

A meglévd helyiségekben 1évo elektromos haldzat a Katasztrofavédelem altal feliilvizsgélatra
keriilt, mely hidnyossagokat allapitott meg, igy az elektromos halézat teljes felujitasat,
cseréjét kell kezdeményezniink a jelenleg tervezett munkalatok soran.

A megléve ovoda épiiletnél jelenleg nem megoldott a kerékpar és babakocsi tarolds, az
o6vodaba kerékparral érkezd sziilok és gyerekek a kerékparjukat az utcai keritéshez
tamasztjak. Babakocsi tarolasa jelenleg nem megoldott, sem az épiileten kiviil, sem pedig
beliil, babakocsival az épiiletbe bejutni csak a babakocsit felemelve, 1épcsokon keresztiil
tudunk.

Tervezziik az ingatlanon beliil kerékpartarold és babakocsi tarold kialakitasat, valamint a
mozgaskorlatozott bejaraton keresztiil babakocsival is be lehet majd jutni az épiiletbe.

2. Miiszaki leirasok

2.1.  Epitészeti miiszaki leiras

Az épiilet eredeti rendeltetése 6voda és kiszolgalod helyiségei, valamint konyha és szolgélati
lakés. Az atalakitas és korszeriisités soran sem véltozik meg a funkcidja, sem az alapteriilete,
azon belil a helyiségek sem, csupan az épiilet belsdleg keriil atalakitasra a mai kor
kivanalmai szerint. Az épiilet szerkezetileg és alapteriileti nagysagra sem megfelel6 méretii
ahhoz, hogy a vonatkoz6 szabvanyban leirt és a mai kor 6voddjahoz sziikséges megfeleld
vagy toldaléképitésre is sziikség mutatkozna, de ezeket a munkalatokat a késébbiekben
kivanjuk megoldani, jelen munkélatok soran az dévodai eldirdsok és szabvanyoknak vald
megfeleldséget nem fogjuk tudni teljesiteni.

Az ¢épiilet atalakitdsdn annyit értiink, hogy a ,,B” folyoson talalhaté raktarhelyiségbdl
mozgaskorlatozott vizesblokkot alakitunk ki. Ehhez a helyiséghez sem szerkezetileg, sem
pedig méretileg nem kell hozzényulni az miatt, hogy mozgéskorlatozott vizesblokkot
alakitsunk ki beldle, tovabba ez a helyis€g mutatkozik lehetdségnek a leg kozelebb a



mozgaskorlatozott bejarathoz, melyet az udvarrdl, a ,B” folyosora nyildéan tudunk
megvalositani. A mozgéskorlatozott bejarasi lehetdséget a jelenlegi 1épcsé megbontasa nélkiil
is el lehet végezni, természetesen a szilikséges korlatokkal és burkolatokkal, burkolati jelekkel,
valamint a bejarat teljeskorii akadalymentesitésének kialakitasaval.

A telek nagysaga, tajolasa, beépitése megfeleld, a jelenlegi €s a tervezett, valtozatlan funkciot
jol szolgalja. Bovitésre, toldalék épitésre is volna teriilet. A vonatkozd jogszabalyokban,
rendeletekben eldirt azon paraméterek, melyek a telek beépitett teriiletére, zoldteriileti
aranyokra, épliletmagassagra, épitmények egymadstol vald tavolsagara, elo-, hatsd és
oldalkertek méretére utalnak, megfeleldek.

Az épiiletegylittes tartoszerkezetileg megfeleld, allékonysagot érintd megerdsitésnek nem
latjuk sziikségességét.

Epiiletgépészetileg teljes hideg-melegviz halézat kiépitését tervezziik, valamint teljesen (j
szennyvizhalozat kiépitése is sziikségessé valik. Még az épiiletrészek megépitésének korabeli
csOhalozata talalhat6 az épiiletben.

A flités korszerlsitése a fOldszinten megtortént, viszont a pincében nem, de
flitéskorszertisitési munkakat a pinceszinten sem terveziink.

Meg kell oldani minden olyan helyiségben a mesterséges szell6zést, ahol sziikséges, ahol
természetes szell6zés jelenleg nem biztositott.

Az ¢épiilet elektromos halozata is elavult, annak teljes feltjitasat tervezziik, egészen a
betapvezetéktdl a lampatestekig bezardan. Gondoskodni kell a gyengedramu hélozat
kiépitésérdl is, mely a tlizjelzd haldzatot, vagyonvédelmet, hangositast, tv, antennarendszer,
szamitogépes halozatot foglalja magaba. Ezek koziil, ami elérhetd, az a falon Kkiviil
csatorndkban és egyszerlien csak a falra rogzitve talalhatoak meg.

Zaj és rezgés elleni védelemmel nem kell kiilon foglalkozni, nem valik sziikségess¢.

Az épiilet a korabbi energetikai felijitasoknak koszonhetden nem igényel hdtechnikailag
sziikségessé valo munkaékat, avval kapcsolatosan nem terveziink felujitasokat.

Mind az épiileten beliil, mind pedig annak kornyezetében meg kell oldani a kozlekedési
utvonalak akadalymentesitését, akadalymentes vizesblokkot kell megvalositanunk az épiilet
mozgaskorlatozott bejaratanak kozvetlen kozelében. Az épiiletben jelenleg nem minden hol
talalhatd megfeleld ajtoszélességek, jelentds kiiszobmagassagok és padldszintbeli eltérések
talalhatoak. Nincs mozgaskorlatozott vizesblokk és alapvetden nincs akadalymentes bejutés
az ¢épliletbe. A tervezés soran teljeskorli akadalymentestésre keriil sor, melynek
megtervezésére €s kialakitdsahoz a kiviteli dokumentacidban rehabilitdcios szakmérnokot
alkalmazunk. Az ajtok egy része megfelel6 szélességii, egy része meg a jelenlegi pallotokos
ajtorendszernek koszonhetden megfeleld szélességiire cserélhetd. Itt elsOsorban a
csoportszobak ajtajait értjiik, valamint a mozgaskorlatozott vizesblokk kialakitdsara igénybe
veendd raktarhelyiség ajtajat. A mozgaskorlatozottak szdmara hasznélatos helyiségek ajtajai
megfeleld méretlieck tudnak lenni az ajtdk cseréjével, természetesen kiiszobmentes
kialakitassal.



Az épiiletbe csak a jogszabalyban eldirtak szerinti termékeket szabad betervezni, melyekre
vonatkoz6 teljesitmény-jellemzé adatokat meg kell hatarozni. Teljesitmény jellemz6
adatokkal nem rendelkez6 termékek betervezését nem tervezziik.

Az épiilet égéstermék elvezetése jelenleg megoldott, annak atalakitasat, vagy bovitését nem
tervezziik.

Az ¢épiilet atalakitasi és korszerlsitési munkaibol adddoé bontasbdl az elbontandd szerkezetek
nem tartalmaznak azbesztet, feltehetdleg az eltakart szerkezetekben sem talalhatd azbeszt, igy
annak kezelésének modjarol nem kell gondoskodni.

A meglévd épiilethez és a tervezett atalakitashoz, felujitashoz, az épiilet rendeltetésszerti
hasznalatdhoz sziikséges kozmivesitettség jelenleg is rendelkezésre all. Az ¢épilet
Osszkozmiivel ellatott.

A tervezés soran az OTEK 50. § (3) bekezdésben meghatarozott kovetelményeket betartottuk,
mely szerint az épitménynek meg kell felelnie a rendeltetési célja szerint

a) az allékonysag ¢s a mechanikai szilardsag,

b) a tlizbiztonsag

C) a higiénia, az egészség- és a kornyezetvédelem,

d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség

e) a zaj és rezgés elleni védelem,

f) az energiatakarékossag ¢s hévédelem,

g) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) atermészeti er6forrasok fenntarthatd hasznalata
alapvet6 kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvarasoknak.

Az  ¢épiilet atalakitasa €s  korszerlsitése, engedélyezési terveinek  munkainal
kozmiszolgaltatokkal nem egyeztettiink, mivel jelenleg is rendelkezésre allnak a kdzmiivek.
A kiviteli tervdokumentéciok elkészitése soran ddl el, hogy energia ellatas soran van e igény
halozatbdvitésre, amennyiben van, ugy valik esedékessé a szolgaltatoval valo egyeztetés.

A tervezett munkak nem engedélykoteles tevékenységek, mivel sem tartoszerkezeti, sem
pedig homlokzatvaltoztatasi munkakat nem terveziink végrehajtani!

2.2 Gépészeti miszaki leiras

Vizellatds terén az ingatlan a varosi kozmiihdlozatra racsatlakoztatott, megfeleld
vizmennyiség rendelkezésre all az ingatlan kiszolgaldsara. A tervezett munkalatokhoz a
betapvezetéket nem épitjiik at, de az épiiletbe vald belépéstdl teljesen 1j vizhalozatot épitiink
ki, mivel az eredetileg beépitett cs6haldzatok felujitdsa nagyon aktudlissd valt mar. Mind a
hideg, mind a hidegviz ellatdshoz 0 halozat keriil kiépitésre, szigetelt csévezetékekkel. A
melegviz ellatashoz korvezetéket terveziink, hogy a melegviz a kifolyasokndl mindig azonnal
rendelkezésre alljon, igy nem kell feleslegesen folyatni a vizet. A gyermekek részére
melegviz haldézat nem keriil kiépitésre, nekik helyette kevert vizet biztositunk az eldirasok
szerint. A helyiségekbe a funkcionak és a korosztalyoknak megfeleld berendezési targyakat
kell elhelyezni a vonatkozd szabvanynak megfelelden. A melegviz ellatashoz alternativ
energia hasznositasat napkollektorok elhelyezésével tervezziik megvaldsitani, mely



kollektoros rendszer a késdbbiekben keriil kiépitésre, a melegviz taroldsara egy viztarolo
puffertartalyt helyeziink majd el az épiiletben.

Szennyviz halozat az épiiletbdl kilépve részint ra van csatlakoztatva a kdzmiivezetékre, de van
olyan része az épiiletnek, ahonnan a szennyviz még szikkasztd6 miitargyba van belevezetve.
Ezt a megoldast és magat a mitargyat is megszintetjiikk, a szennyvizelvezetés teljesen Uj
héalézatot kap mind épiileten beliil, mind az épiileten kiviil, az ingatlanon. A szocialis
helyiségekbdl a kommunalis szennyviz egyeneses a kiilsé halozatba vezethetd, azt elokezelni
nem kell.

A mosdokat, zuhanyzokat, mosogatokat, kiontOket, falikutakat és vizeldéket tartalmazo
helyiségekben padloosszefolyot kell elhelyezni, €s a helyiségeket iizemi viz elleni
szigeteléssel kell ellatni.

Gazellatas jelenleg megoldott, a flitési energiat is gaz szolgaltatja, valamint a jelenlegi
f6zOkonyha is el van latva vezetékes gazzal. A flitéshez az épiiletben nem nyalunk, csupan
csak a belsd atalakitasi és korszerlisitési munkak végzésének ideje alatt ideiglenesen
leszereljiik a radiatorokat, az esetleges sériilések megeldzése végett.

Az égéstermék elvezetés jelenleg megoldott, annak 4tépitése vagy 1) égéstermék elvezetd
rendszerek kiépitését nem tervezziik.

Légtechnikai rendszerek kiépitését tervezziik, az dvodai részben sziikségessé valo szocialis,
vagy kiilsd szelldzési lehetdséggel nem rendelkezd helyiségek mesterséges szellztetését meg
kell oldani. Az elszivd berendezéseket szigetelt valtozattal kell megépiteni, a hideglevegd
visszaaramlasat a rendszeren keresztiill ki kell zarni. Az elszivd berendezéseknek,
zajmentesnek ¢és szabalyozhatoknak kell lenniiik, a szociélis helyiségekben utanfutassal kell
rendelkezniiik.

2.3. Tartoszerkezeti miiszaki leiras

A tervezés elokészitd szakaszaban tartoszerkezeti terveket nem készitettiink, feltarasokat nem
végeztiink, az épiilet bejarasa soran, szemrevételezés alapjan megéllapithatd, ismerve a
homlokzatszigetelés és tetdfelujitas eldtti allapotot is, hogy az épiilet tartoészerkezetileg a
jelenlegi allapotaban megfeleld, nem szorul megerdsitésre. Az atalakitasi és korszerlisitési
munkak soran, az épiilet alapteriileti elrendezésének megvaltoztatasat nem tervezzik, igy
abb6l adodoan, sem lesznek olyan szerkezetek ¢és tartoszerkezetek, melyeket
tartoszerkezetileg meg kell valtoztatni, vagy falakat elbontani, athelyezni.

2.4. Epiiletvillamossagi miiszaki leiras

Az épiilet jelenleg az utcai légvezetékes halozatrol van elektromosan megtaplalva, a bejovo
energia mért. A tervezés soran halozat fejlesztés nem mertiilt fel, tobbletenergia igényt a
kiviteli tervek elkészitésekor tudunk meghatarozni, de varhatéan nem lesz ré sziikség.

Az ¢épiilet erdsaramu ellatdsat a mérdszekrénytdl teljesen 1) halozattal tervezziik
megvalositani, a 60-70-80-as években kiépitett halozatok, beépitett technologiai anyagok
elavultak, megsziintetésre itéltek.

A jelenlegi haldzat a tobbszori toldas-foldds miatt, a kordbban kiépitett vezetékhaldzat
tovabbi terhelhetdsége €s az atlathatatlansdg miatt is tobb helyen falon kiviil kertilt kiépitésre,



mely megoldas sem esztétikailag, sem pedig biztonsagilag nem megfeleld megoldas. Az 1j
halézatot falon beliil, minden esetben eltakart médon kivanjuk megvalositani.

A tervezett halozatot ugy kivanjuk kiépiteni, hogy a fogyasztok minden hol energiatakarékos
ledesek legyenek.

Az ¢épiiletben gyengearamu haldzat jelenleg nincs kiépitve, csupan vezetékes telefonos
héalozathoz és internet kapcsolathoz lett az épiiletbe behtizva vezeték.

Falon beliil, eltakart modon terveziink gyengedramu halozatot megvalositani, melynek
részeként kiépitésre keriil kotelezéen megvaldsitandé tlizjelzo haldzat, de igény meriilt fel az
lizemelteté részérél vagyonvédelmi riasztdo és kamera rendszer, hangositas, tv, antenna
rendszer, valamint szadmitogépes halozat kiépitésére is.

Villamvédelemmel a meglévd épiiletnél nem kell foglalkoznunk, mert az megoldott, az épiilet
érvényes ¢€rintésvédelmi, villamos tlzvédelmi és  villamvédelmi szabvanyossagi
feliilvizsgalattal rendelkezik.

2.5. Technolégiai leiras

Az épiiletben jelenleg 6voda és f6z6konyha, valamint szolgalati lakés miikodik.

Az 6vodédban nyolc csoportszobaban folyik neveld és oktatdé munka, ezt a nyolc csoportszobat
szolgdljdk ki a jelenlegi kiszolgald helyiségek. Az atalakitas utdn is megmarad a nyolc
csoportszoba, valamint hozzajuk kapcsolodo és azokat kiszolgalod helyiségek, csupan a ,,.B”
folyosordl nyilo raktarat alakitjuk 4t mozgaskorlatozott vizesblokka.

Az egyes helyiségekbe a megfeleld eszkozoket kell tudni biztositani, melyet a nevelési
program is el6ir, valamint utalds van ra a kozoktatds neveld és oktatd intézményeinek
tervezési eldirasaiban is.

2.6. Belsoépitészeti leiras

A bels6épitészeti tervezés nem feladata ennek a megbizasnak, de a miiszaki-kiviteli tervben
az intézmény kiils6-belso feliileteire szinezési javaslatot kell adni. A kérnyezetkultira szerves
része a vilagos, egyértelml tdjékoztatd rendszer (szin, szam, betl, jelkép), amely az
intézményben valo eligazodast lehetdve teszi gyermekek €s felndttek szamara egyarant.

A gyermekek 4ltal hasznalt helyiségekbe a falsarkokat 1,8 m magassagig lekerekitett
¢lvéddvel kell ellatni.

2.7. Rétegrendi kimutatas

Rétegrendi kimutatas az elokészitd fazisban nem késziilt, annak megléte az engedélyezési és a
kiviteli dokumentéci6 részét képezi. Rétegrendi valtoztatasokat, tartdszerkezetet érintve nem
készitiink. Rétegrendi valtoztatdsok a padozatokndl meriilhetnek fel, ahol a visszabontott
hidegpadlos padloburkolat, és a vele felbontandé misung dgyazat helyére, a szintkiilonbségek
kiegyenlitése miatt esztich beton aljzatot készitiink. Ahol a padlocsatorndk elbontasra
kertlilnek, valamint 0j csatornahalozat éptil ki, ott talajnedvesség elleni szigetelést kell
késziteni, javitani, potolni. Rétegrendi véltoztatas lesz még ott is, ahol a burkolatot
kicseréljiik, példaul meglévé PVC burkolat helyett PVC marmoéleum burkolatot helyeziink el.

2.8. Helyiségkimutatas
Megléva allapot helyiségei
- Az 6voda alaprajzilag az épitési idOk szerint vehetdk szemiigyre. Hairom részre osztjuk
az épiiletet, a 60-as, a 70-es és a 80-as években épitett részekre, igy kiilonboztetjiik



meg mi is az 6voda részeit, mint az 6voda dolgozéi, ,,A” folydséd (60-as évek), ,,B”
folyosé (70-es évek), ,,C” folyoso (80-as évek).

,»A” folyoso helyiségei

1. | Bejarat-elotér 5,61 m2
2. |,,A” folyoso 38,37 m2
3. | Titkari szoba 8,57 m2
4. | Személyzeti mosdo 3,07 m2
5. | Vizesblokk csoportszobdhoz | 11,53 m2
6. | Vizesblokk csoportszobahoz | 11,16 m2
7. | Személyzeti 61t6z6 7,07 m2
8. | Micimacko csoport 44,84 m2
9. | Fejlesztd szoba 34,56 m?2
10. | Napraforgd csoport 57,05 m2
11. | Atjaro ,,C” folyosora 4,16 m2
12. | Lepke csoport 43,85 m2
Ossz alapteriilet 269,84 m2
,,B” folyoso

1. | ,B” folyoso 57,63 m2
2. | Kavézo személyzetnek 11,98 m2
3. | Ovoda vezetéi szoba 12,52 m2
4. | Tornaszoba 48,12 m2
5. | Méhecske csoport 48,16 m2
6. | Mokus csoport 48,02 m2
7. | Vizesblokk csoportszobahoz | 12,18 m2
8. | Raktar 5,62 m2
9. | Elkilonito, elétér, mosdo 10,5 m2
10. | Vizesblokk csoportszobahoz | 12,14 m2
11. | Siini csoport 47,12 m2
Ossz alapteriilet 313,99 m2
,C” folyoso

1. | ,,C” folyosé 23,17 m2
2. | Vizesblokk csoportszobahoz | 11,78 m?2
3. | Vizesblokk csoportszobahoz | 12,07 m2
4. | Katica csoport 52,80 m2
5. | Moso helyiség 4,82 m2

6. | Személyzeti 01t6z6 11,31 m2
7. | WC 1,33 m2
8. | Zuhanyozo 1,56 m2
9. | Medve csoport 53,55 m2
Dssz alapteriilet 172,39 m2
Konyha

1. | Talalo kocsi tarold | 3,86 m2

2. | Fehér mosogato 5,26 m2

3. | Konyha 34,51 m2




4. | Fekete mosogat6 5,18 m2
5. | Hus el6készité 3,68 m2
6. | Folyoso 9,54 m2
7. | Zoldségfeldolgozd | 8,78 m2
8. | Szarazaru raktar 15,38 m2
9. | Gongyoleg raktar | 4,37 m2
10. | Takaritoszer tarolo | 3,44 m2
11. | Iroda 3,19 m2
12. | Mosd6-zuhanyzo 1,53 m2
13. | Oltoz6 3,24 m2
14. | WC 0,95 m2
15. | Padlasfeljaro 2,15 m2
Ossz alapteriilet 105,06 m2
- Kazanhaz és pince

1. | Kazanhaz 12,44 m2
2. | Karbantart6 helyiség | 27,69 m2
3. | Térolo helyiség 18,42 m2
4. | Térolo helyiség 24,70 m2
5. | Tarolo helyiség 11,89 m2
Ossz alapteriilet 95,14 m2

Meglévo ovoda allapot 0ssz alapteriiletre: 956,42 m2

Tervezett dllapot helyiségei 8 csoportszobds ovoda esetén

,A” folyoso helyiségei (érintetlen)

1. | Bejarat-elotér 5,61 m2
2. |,,A” folyoso 38,37 m2
3. | Titkari szoba 8,57 m2
4. | Személyzeti mosdo 3,07 m2
5. | Vizesblokk csoportszobahoz 11,53 m2
6. | Vizesblokk csoportszobdhoz 11,16 m2
7. | Személyzeti 61t6z6 7,07 m2
8. | Micimackd csoport 44,84 m2
9. | Fejlesztd szoba 34,56 m2
10. | Napraforgo csoport 57,05 m2
11. | Atjaré ,,C” folyosora 4,16 m2
12. | Lepke csoport 43,85 m2
Ossz alapteriilet 269,84 m2
- ,,B” folyosé

1. | ,B” folyoso 57,63 m2
2. | Kavézo személyzetnek 11,98 m2
3. | Ovoda vezetéi szoba 12,52 m2
4. | Tornaszoba 48,12 m2
5. | Méhecske csoport 48,16 m2
6. | Mokus csoport 48,02 m2




7. | Vizesblokk csoportszobahoz 12,18 m2
8. | Mozgaskorlatozott vizesblokk (volt Raktar) | 5,62 m2

9. | Elkilonito, elétér, mosdo 10,5 m2
10. | Vizesblokk csoportszobdhoz 12,14 m2
11. | Siini csoport 47,12 m2
Ossz alapteriilet 313,99 m2

- ,,C” folyoso (érintetlen)

1. |,,C” folyosd 23,17 m2
2. | Vizesblokk csoportszobahoz 11,78 m2
3. | Vizesblokk csoportszobahoz 12,07 m2
4. | Katica csoport 52,80 m2
5. | Moso helyiség 4,82 m2

6. | Személyzeti 01t6z6 11,31 m2
7. | WC 1,33 m2

8. | Zuhanyozo 1,56 m2

9. | Medve csoport 53,55 m2
Dssz alapteriilet 172,39 m2

- Konyha (érintetlen)

Téalalo kocsi tarold | 3,86 m2
Fehér mosogat6 5,26 m2
Konyha 34,51 m2
Fekete mosogato 5,18 m2
Hus el6készité 3,68 m2
Folyoso 9,54 m2
Zoldségteldolgoz6 | 8,78 m2
Szarazaru raktar 15,38 m2
9. | Gongyoleg raktar | 4,37 m2
10. | Takaritoszer tarolo | 3,44 m2
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11. | Iroda 3,19 m2
12. | Mosd6-zuhanyz6 1,53 m2
13. | Oltdzé 3,24 m2
14. | WC 0,95 m2
15. | Padlésfeljaré 2,15 m2
Ossz alapteriilet 105,06 m2

Kazanhdaz és pince (érintetlen)

1. | Kazanhaz 12,44 m2
2. | Karbantart6 helyiség | 27,69 m2
3. | Térolo helyiség 18,42 m2
4. | Térolo helyiség 24,70 m2
5. | Térold helyiség 11,89 m2
Ossz alapteriilet 95,14 m2

Meglévd ovoda allapot 0ssz alapteriiletre atalakitds utan: 956,42 m2 (érintetlen)

2.9. Alternativ energiaellatas



Alternativ  energiaellatas terén jelenleg nem terveziink, de melegviz ecl6allitasara
napkollektorok, valamint napelemek elhelyezésének majdani lehetdségét, ezek fogadasat a
jelenleg tervezett rendszerbe be fogjuk épiteni, igy bar mikor tudunk récsatlakoztatni a
meglévo rendszerre. Szorgalmazzuk majdani minél nagyobb feliileteken vald elhelyezését
mind a napkollektornak, mind a napelemnek a kdrnyezettudatos intézmény
megvaldsithatdosaga végett is, illetve azon vagyunk, hogy az ¢épiilet fenntarthatésaga,
iizemeltetése is minél gazdasagosabba tehetd legyen.

A napkollektorok a hasznalati melegviz ellatdsat nagymértékben el tudndk latni, a kevert
vizet, melyet a gyerekek részére a meleg viz helyett biztositani kell, teljes egészében a
napkollektor tudna eldallitani.

A napelemek az energia ellatasban elérelathatolag annyi elektromos daramot tudnanak
eléallitani, hogy azt a mindennapi aramhasznalat soran fel is tudné az épiiletben 1év6 funkcio-
funkciok hasznélni.

3. Tervlapok
Az épiilet atalakitasnak, korszerisitésének el6készité szakaszaban késziiltek tervek, jelenleg a
felmérési és engedélyeztetési dokumentumok késziiltek el. Mivel az épiiletrél korabbi
¢épitészeti dokumentaciok nem fellelhetéek, igy felmérési, majd engedélyezési és kiviteli
terveket is kell késziteni. A tervdokumentaciokat a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8.
melléklete szerint, valamint a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint kell elkésziteni.

F-00 Felmérési helyszinrajz m=1:1000
F-01 Felmérési pince alaprajz m=1:100
F-02 Felmérési foldszinti alaprajz m=1:100
F-03 Felmérési A-A metszet m=1:100
F-04 Felmérési homlokzatok m=1:100
F-05 Felmérési homlokzatok m=1:100
E-00 Tervezett helyszinrajz m=1:100
E-01 Tervezett foldszinti alaprajz m=1:100
E-02 Tervezett A-A metszet m=1:100
E-03 Tervezett homlokzatok m=1:100
E-04 Tervezett homlokzatok m=1:100

4. Kornyezeti allapotadat
A kornyezeti allapotadatok megjelenitéséhez az eldkészitd szakaszban ez a miiszaki leiras, a
felmérési tervek, valamint fotddokumentacio késziilt.

5. Szamitas
Az ¢épitményérték, épliletmagassag-szamitds, sziikség szerinti tartoszerkezeti szamitas,
energetikai jellemzok meghatarozasa a kiviteli tervek tartalma lesz, az elokészit6 szakaszban
nem érintettik azokat, de az engedélyeztetéshez készitettiink tervezdi arazott és arazatlan
koltségvetést.

6. Igazolasok
Az el6készitd és engedélyeztetési szakaszban, tervezési program, foldhivatali térkémmasolat
kertiilt csatolasra.



7. Vélemények
Vélemények nem késziiltek az el6készitd és engedélyeztetési Szakaszban.

8. Geodéziai felmérés
Az elokészitési és engedélyeztetési szakaszban nem késziilt, amennyiben sziikséges, az a
kivitelezési tervdokumentacio részét képezi majd.

9. Tervezett munkalatok

Udvar:

Az udvaron tervezett munkalatok a tervezett belsd atalakitasi és korszeriisitési munkékat nem
érintik. Az udvaron drnyékold lombhullato fik iiltetését tervezi az Onkormanyzat az épiilet
déli oldalat védve a nyari tilzott felmelegedéstol.

Pinceszint:
A pincében nem terveziink munkakat.

Foldszint:

A foldszintet teljes egészében tervezziik korszeriisiteni, illetve a ,,B” folyosordl nyilé raktar
helyiséget atalakitjuk mozgaskorlatozott vizesblokka. Az udvarrél a ,,B” folyosora nyilo ajtd
elotti 1épcsdt atalakitjuk mozgéaskorlatozottak részére alkalmas kozlekedésre, megfeleld
lejtéssel, burkolattal és korlatokkal. A vizesblokk és a feljaro kiviteli terveinek elkészitéséhez
rehabilitacios szakmérnok munkdjat fogjuk igénybe venni.

Az épiileten beliil a meglévd teljes vizhalozat, szennyvizvezetékek €s elektromos haldzat az
elavultsaga miatt megsziintetésre keriil, uj halozatok keriilnek kiépitésre az eredeti alaprajzi
elrendezéseknek megfelelden.

Vizellatas-csatornazas terén a mosdokat, zuhanyzokat, mosogatokat, kiontdket, falikutakat és
vizeldéket tartalmazo helyiségekben padloosszefolyot kell elhelyezni, €s a helyiségeket lizemi
viz elleni szigeteléssel kell ellatni. Hasznalati melegvizet kell biztositani valamennyi
funkcionalis helyiségbe, ahova a tervezési program megkdveteli. A gyermekek altal hasznalt
vizes berendezések melegviz-ellatasat kozpontilag kevert vizzel kell megoldani.

Az elektromos ellatast minden funkcionalis egység részére a tervezési program szerint kell
biztositani. A vészvilagitast kozponti sziinetmentes dramforrasrol vagy helyi akkumulétoros
vilagitotestekkel kell megoldani. Gyengedramti halozat kiépitését is tervezziik, melyben
tlizjelz6 halodzat, vagyonvédelmi riasztd rendszer, hangositds, tv, antenna rendszer ¢és
szamitogépes halozat is szerepel.

Az épiileten beliill a meglévd burkolatok mindenhol elbontasra keriilnek, minden helyiség 1j,
az eldirasoknak megfeleld burkolatot kap mind padlosikban, mind a falakon. A hidegpadlos
helyiségeket egy sor labazatburkolattal kell szegélyezni, de tervezziik a vizes helyiségeket
1,80 méter magassagig csempézni, mely burkolatokhoz az anyagok és szinek kivalasztasa
utdn burkolasi tervet készitlink. A melegpadlos helyiségekben a labazatot a burkolat
felhajtasaval kivanjuk megvalositani, az felett pedig falvédo burkolatot valositunk meg.



A kiallo falsarkokat, azokban a helyiségekben, ahol a gyerekek kozlekednek és tartozkodnak,
legalabb 1,80 m magassagig lekerekitett élvédokkel kell ellatni.

Tartoszerkezeteket érintd munkalatokat nem terveztink. A ,B” folyosérdl nyiléo fia
vizesblokk és a jelenleg csak kiilsé bejarata elkiilonitd helyiség kozé egy 0j ajtot terveziink
beépiteni, igy az elkiilonitdnek nem hasznalt helyiséget, mely jelenleg is tarold funkciot tolt
be, az uj kialakitdsu mozgaskorlatozott vizesblokk helyén 1évd raktar tartalmat is az 1j
taroloban tudjuk elhelyezni és nem kell személyzetnek rossz id0 esetén is az udvaron
keresztil menni a raktarban 1évé dolgokért. Az 1j nyilaskialakitdshoz statikus altal
megtervezett nyilasathidalasokat nem kell tervezni, egy valaszfal athidalo beépitése elegendd
a nem engedélykdteles nyilasbontés kialakitasahoz.

Az épiileten beliil az évek sordn tobb réteg mennyezet és falfesték rakodott fel a tisztasagi
festések soran, ezeket a festékrétegeket vakolatig, vagyis teljes egészében le kivanjuk kaparni,
a sziikséges vakolatjavitas és 1) alapozas utan pedig glettelés és 1) festés kovetkezik. Az Uj
elektromos halozat kialakitdsa miatt a falazatok tele lesznek falhornyok visszajavitasaval,
melyeket elglettelni csak a meglévo festékrétek lekapardsa utan lehet.

Az ¢éplileten belill pasztellszineket szeretnénk megvalositani, de az 6voda és a benniik
dolgozok és napjaikat €16 gyerekek szinességét szeretnénk kihangstlyozni.

Minden szerkezet megvaldsitasahoz, legyen az tartd vagy segédszerkezet, burkolat vagy mas
egyéb feliiletkezeld anyag, csak természetes anyagokat kivanunk betervezni.

Az épiileten taldlhat6 tetd a 2015-6s esztenddben teljes egészében felujitason esett keresztiil,
igy tulajdonképpen Uj tetd talalhat6 a teljes épiileten, melyhez a jelenlegi tervezett munkakkal
nem nyulunk hozza.

Tervezziik a belso ajtok cseréjét is, azok még az €pitéskor beépitett nyilaszarok, esztétikai és
mindségi kivanalmakat vonnak magukkal mar. Az 11j ajtok utdlagosan beépithetd tokosak, és
festett felilleti fa laposak lesznek, kiiszob nélkiili kialakitassal. A mozgaskorlatozottak
szamara elérhetd helyiségeknél az eldiras szerinti minimalis belméret szélességgel.

Az ¢piilethez kapcsoloddan a parkolési lehetdség ingatlanon kiviili parkoloban megoldott,
annak bdvitése vagy atépitése nem sziikséges, itt egy mozgassériiltek részére fenntartott
parkolot kell kijeldlni, és tablaval, burkolati felfestéssel lathatova tenni.

10. Akadalymentesitési tervfejezet

Az épiilet eldtti parkoldban mozgaskorlatozottak részére fenntartott parkolot kell kijeldlni, és
tablaval, burkolati felfestéssel lathatova tenni.

Az épliletbe az udvaron keresztiil lehet kerekesszékkel bejutni, a jelenlegi 1épcsd keriil
atalakitasra, maximum 5%-os lejtésli rampava, melyet csuszasmentes burkolattal kell ellatni,
valamint kisérd korlattal kell felszerelni.

A ,,B” folyoson keresztiil lesz biztositott az akaddlymentes bejutds az épiiletbe. A bejarattol
néhany méterre keriil kialakitdsra az épiiletben jelenleg nem 1évé mozgaskorlatozott
vizesblokk.

A kiviteli tervdokumentécio elkészitésének akadalymentesitési tervfejezetéhez rehabilitacios
szakmérndk munkdjat fogjuk igénybe venni.



A meglévé 6voda épiiletnél jelenleg nem megoldott a kerékpar €s babakocsi tarolas, az
o6vodaba kerékparral érkezd sziilok és gyerekek a kerékparjukat az utcai keritéshez
tamasztjak. Babakocsi tarolasa jelenleg nem megoldott, sem az épiileten kiviil, sem pedig
beliil, babakocsival az épiiletbe bejutni csak a babakocsit felemelve, 1épcsokon keresztiil
tudunk.

Tervezziik az ingatlanon beliil kerékpartarold és babakocsi tarold kialakitasat, valamint a
mozgaskorlatozott bejaraton keresztiil babakocsival is be lehet majd jutni az épiiletbe.

11. Tervez6i nyilatkozat

TERVEZOI NYILATKOZAT
a 2364 Ocsa, Dozsa Gyorgy tér 1. (Hrsz.:672) alatt 1évé
Nefelejcs 0voda belso atalakitasi as korszertusitési
¢pitési munkaihoz

Felelds tervezé: Serfel Tamas, ¢pitész E3-13-0875
2367 Ujhartyan, Szegfli utca 14.
1.A tervezett épitési tevékenység adatai

- Megnevezése: Ovoda épiilet

- Epittetd: Ocsa Varos Onkormédnyzata
’ 2364 Ocsa, Bajcsy-Zs. u. 2.
- Epités helye: 2364 Ocsa, D6zsa Gyorgy tér 1. Hrsz.: 672

- nyilatkozom, hogy a tervezett ¢épitési tevékenység nem
engedélykoteles

- Kérnyezeti jellemzdk 4ltaldnosak, a teriilet nincs védettség alatt

Az egyes ¢épitményekkel, épitési munkdkkal és épitési tevékenységekkel
kapcsolatos ¢épitésiigyi, hatosagi, engedélyezési eljarasokrdl szolo
312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet valamint a 253/1997. (XI11.20.) Korm.
rendelet (OTEK) alapjan az aldbbi tervezdi nyilatkozatot adom;

- az altalam tervezett épitészeti-mliszaki megoldds megfelel a vonatkozd6
jogszabdalyoknak, 4ltalanos érvényl és eseti eldirasoknak, igy kiilondsen a
kornyezetvédelmi eldirasoknak, a statikai, az ¢letvédelmi €s az égéstermeék-
elvezetdkre vonatkozo kovetelményeknek. Az égéstermék elvezetdkre
vonatkozdan, az érintett kéményseprdipari kozszolgaltatoval nem
egyeztettem

- a tervezett épitmény tovabba megfelel a 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet
8. melléklet 1.1.9 pontja és az OTEK 50.§ (3) bekezdés szerint
meghatarozott feltételeknek, azaz a tervezett épitmény megfelel:

a) az allékonysag és a mechanikai szilardsag,
b) a tiizbiztonsag,

C) a higiénia, az egészség- és a kdrnyezetvédelem,



d) a biztonsagos hasznalat és akadalymentesség,
e) a zaj és rezgés elleni védelem,

f) az energiatakarékossag és hovédelem,

) az élet- és vagyonvédelem, valamint

h) a természeti er6forrasok fenntarthaté hasznalata
alapvetd kovetelményeinek, és a tervezési programban részletezett
elvarasoknak.

- a tervezés sordn az érdekelt szakhatosagokkal vald egyeztetés megtdrtént

- az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldas az Etv. 31. § (2)
bekezdés c)-h) pontjdban meghatarozott kovetelményeknek megfelel

- a tervezett épiilet dllékonysdaga, elhelyezése, megjelenése, a helyiségek
mérete, funkcionalis elrendezése, benapozdsa, rendeltetésszerli hasznalatra
alkalmas, megfelel az OTEK, valamint az idevonatkozé agazati szabvanyok
(MSZ) eldirdsainak;

- a betervezett ¢épitési célu termékek, illetve miiszaki megoldasok
teljesitmény nyilatkozattal rendelkeznek, illetve megfelelnek a vonatkozo
miiszaki specifikdcioban foglalt kovetelményeknek, az ¢épitési termék
¢pitménybe torténd betervezésének ¢€s beépitésének, ennek sordn a
teljesitmény igazolasanak részletes szabalyairdl szolo 275/2013.(VII.16.)
Korméanyrendeletben foglaltaknak.

- az ¢épilet megfelel az energiatakarékossig ¢és a hovédelem
kévetelményeinek ¢és kielégiti az érvényben 1év0 energetikai eldirasokat az
MSZ -04-140/2-1991 szamu hoétechnikai szabvany és a 7/2006. (V.24.)
TNM. rendelet alapjan;

- a betervezett anyagok, szerkezeti megolddsok, véddtavolsagok,
tizszakaszok, menekiilési utvonalak, kijarati szélességek megfelelnek a
tizrendészeti eldirasoknak, kielégitik a tiizbiztonsdgi eléirdsokat, az épiilet
— tliz esetén — a megengedett idon beliil kitiritheto;

- a tervezett épitmény a zaj és rezgéshatasokra vonatkoz6 eldirdsoknak
megfelel, valamint nem eredményez a jogszabalyokban és mas hatdsagi
eldirdsokban foglaltaknal nagyobb mértéki kdros hatdast a kornyezetre;

- az €épitési (vagy bontasi) tevékenységgel érintett épitmény nem tartalmaz
abesztet

- a tervezett ¢épiilet helyszinrajzat ¢és milszaki terveit az illetékes
kézmiivekkel nem egyeztettem, mert a telken a meglévo épiiletnél minden
kozmii bekétésre keriilt

- a tervezett felujitasi ¢és atalakitasi munkakkal kapcsolatos
helyiségek, megfelelnek az akadalymentesités eléirt kritériumainak



- az épiilet épitészeti-miiszaki tervezésére jogosultsaggal rendelkezem;

A fenti nyilatkozatomban foglaltakat a lakoépiilet épitésének egyszerl
bejelentésérdl szolo 155/2016.(VI.13.) Korm. rendelet szerinti sziikséges
részletezettséggel és tartalommal, az épitési engedélyezési
tervdokumentéacid tartalmazza.

Dabas, 2017. 10.11.

Serfel Tamas Matyus Csaba
felelds tervezd MET Kft. iigyvezetd



