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1.Az tizemeltetési terv hatalya:

Teriletileg: A teleptilés kozigazgatasi teriiletének helyi kozuttal rendelkez6 részére.

Személyi hatalya: Ocsai Virosiizemeltetd Nonprofit Kft munkavallaléira valamint a Nonprofit
Kft —vel szerzédéses jogviszonyban all6 cégek munkavallaléira.

Iddbeli hatalya: a téli id6jarasi korilmények fennallasanak idejére jellemzéen november 15-t6l
marcius 15-ig

A tervben foglaltak betartasaért és szakszerd végrehajtasaért felelések a személyi hatallyal érinttet
munkavallalok.

2.A helyi kozuthal6zat utosztalyainak jellemzdi, az utosztalyba sorolas feltételei

2.1. Belteriileti kozutak

A teleptilések teleptilésrendezési (teleptilésszerkezeti és szabalyozasi) tervében beépitettként
feltuntetett (vagy beépiteni tervezett) terilleten belil (belterileten) vagy annak hataran
elhelyezkedé (hatarat alkotd) kozutak.

2.1.1. Belteriileti els6rendii f6utak

Az egyes varosrészeket Osszekapcesold, nagy helyi forgalmat levezeté kézutak. Forgalmi
csomoépontjai altalaban szintbeniek (kérforgalmuak vagy jelz6lampaval szabalyozottak,).

2.1.2. Belteruileti masodrendd fGutak

Az egyes varosi alkézpontok egymas kozotti (jelentds) forgalmat levezeté kozutak. Forgalmi
csomoépontjai szabalyozottak.

2.1.3. Gyiijt6 utak
A teleptlés lako- és  kiszolgalé utjainak forgalmat Osszegyljtve vezetik a  teleptilés
téuthalozatara.

2.1.4. Kiszolgal6 és laké utak

A kiszolgal6 utak a telepiilések beltertiletének a lakéfunkciotol eltérd rendeltetésti tertleteinek
forgalmat lebonyolit6 kézutak. Idetartoznak:

- az iparterileti és a mez6gazdasagi beltertileti kézutak (altalaban nehéz és lassu forgalmat
bonyolitanak le),

- egyéb kiszolgalé utak (intézmények, szabadid6-, sport-, kulturdlis és egyéb zoldtertletek
kiszolgalasat biztosité kézutak).

A lakoéutak a teleptilések beltertletének alapfunkcidjat, a lakéfunkceidt kiszolgald kézutak, a
lakételepek és lakotombok belsé forgalmat bonyolitjak le.

2.2 Kulteruleti kozutak

A teleptlések teriletrendezési tervében beépitettként feltintetett (vagy beépiteni tervezett)
tertleten kivul (kultertleten) vezetd kdzutak.

2.3. Gyalogutak és jardak
A gyalogutak a gyalogosok koézlekedésére szolgalé 6nallé utak. A jardak a koézatnak a

gyalogosok kozlekedésére szolgald, attol szintkilonbséggel, kiemelt szegéllyel vagy mas mdédon
elvalasztott része.

3.A kozutak téli védekezési rendszerbe sorolasa

Indokolt, hogy a téli izemeltetési terv tartalmazza az egyes kozutak védekezési rendszerbe
sorolasat, melyben figyelembe kell venni a domborzati, vonalvezetési adottsagokat és az érvényes



kornyezetvédelmi el6irasokat, valamint azt, hogy a felmeriild idéjarasi helyzetekben milyen
intézkedések sziikségesek.

Védekezési rendszerek:

- Orjaratos ut: az az utszakasz, amelyen a védekezés a teljes uton rendszeresen vegyi vagy
érdesit6 anyaggal torténik - éjjel-nappal - a sikossag fiiggvényében;

- rayonos ut: olyan ut, ahol a védekezés nem terjed ki a teljes hosszra és maga a védekezés
szakaszos; a munkavégzés beosztasat az lizemeltetési tervben sziikséges rogziteni

- fehér ut: olyan ut, ahol sikossag elleni védekezés nincs, az ellenérzés csak az utellenérzés
gyakorisagaval torténik; a ho eltakaritas csak az Grjaratos és a rayonos utvonalak, utszakaszok ho
eltakaritasa utanra itemezhetd ugy, hogy biztositsa az ut személygépkocsival valo jarhatdsagat.
Fenti szolgaltatasi szintek atlagos téli idGjarasra vonatkoznak! Atlagos téli idSjarasnak tekinthetd,
ha a hémérséklet -8 C° vagy annal magasabb és a szél erGssége kisebb, mint 30 km/6ra, valamint
a lehullott h6 mennyisége 24 6ra alatt max. 20 cm.
Alacsonyabb hémérséklet, vagy nagyobb szélsebesség, tovabba 6nos esé esetén a védekezési
id&sziikségletek novekedhetnek.

A szilard burkolattal nem rendelkezé utak esetében tgy kell titemezni a ho eltakaritast, hogy az
ut személygépkocsival jarhat6 legyen.

4. fejezet Téli felkésziilési, tizemeltetési- és forgalombiztositasi feladatok ellatasanak

részletes szabalyozasa

4.1 A téli uttizemeltetési és forgalombiztositas el6készité munkalatai

Az Ocsa varos kozteriileteire vonatkozé 2017/2018. évi téli utiizemeltetési terv (tovabbiakban:
terv) Ocsa Varos Onkormanyzatanak 8/1999. (IT1.31.) 6nkormanyzati rendelete a tulajdonaban
1évé koztertiletek hasznalatardl és a kozteriiletek rendjérdl, és a helyi kozutak kezelésének szakmai
szabdlyai sz6l6 5/2004. (1.28.) GKM rendelet, valamint a gyakotlati tapasztalatok alapjn, azok
figyelembe vételével késziilt.

Az Onkormanyzat tulajdondban és az Ocsai Varosiizemeltetd Nonprofit Kft kezelésében allé
utak, kozteriletek téli akadalymentesitésének végrehajtasa altal, a téli id6jarasnak a
forgalombiztonsagot veszélyezteté hatasait mérsékelni kell. A koézutrdl a hé eltakaritasa és a
sikossag elleni védekezés a helyi kozutakon, a telepiilési nkormanyzat feladata.

A téli atiizemeltetési terv nem terjed ki az Ocsa véros kozigazgatasi tertiletén 4athaladd, allami
tulajdonban 1évé f6 utakra, azok téli tisztitasat és csuszasmentesitését a kozutkezel6 Magyar
Kozat Nonprofit Zrt. végzi.

Az elvégzendd feladatok a téli utlizemeltetési terv alapjan (megel6z6 intézkedések, felkésziilés), a
sikossag elleni védekezés, ho eltakaritas, a hoakadalyok megsziintetése, az utak és tartozékaik
tisztan tartasa.

A terv készitésének célja a téli id6szakban az 6csai kozutak akadalymentes gépjarmiforgalmanak
biztositasa, és a balesetmentes kozlekedés elésegitése.

Ocsa viros kozigazgatasi teriilletén a ho eltakaritasi és sikossig mentesitési feladatokat az Ocsai
Varostzemelteté Nonprofit Kft munkavallaléi valamint a Nonprofit Kft —vel szerzédéses
jogviszonyban all6 cégek munkavallaloi végzik.

4.2 A kozuthalozat elGkészitése a téli idGszakra
El kell végezni a kovetkezé feladatokat:

- Az épitési és allagmegovasi fenntartasi munkakat, az arok és padkarendezési munkakat, ateresz
tisztitasokat be kell fejezni.

- Gondoskodni kell a varosi kézutak nem kozlekedés céla igénybevételének megsziintetésérdl,
valamint megfelel6 modon térténd szineteltetésérol.



4.3 A téli izemeltetésre a személyi allomany biztositasa, anyagok és gépek el6készitése

- A téli izemeltetésben részt vevé dolgozok oktatasat meg kell tartani.

- El kell végezni a fizikai allomany (karbantartok) munkara torténd felkészitését.

- - Az Utszord s6 készlet feltoltése folyamatos. A szikséges, s beszerzését folyamatosan kell
végezni.

- A téli tzemeltetésre bedllitando sajat gépi eszkoz el6készitésének, adapter felszerelésének,
lizemanyag biztositasanak, ellen6rzé gépszemle megtartasanak be kell fejezédnie legkésébb 2017.
november 25-ig.

- A téli tzemeltetésben részt vevok szocidlis ellatasat (munkaruha, véd6ruha, védéital stb.)
november 25-ig meg kell szervezni.

4.4 A téli tigyeleti szolgalat
A téli ugyeleti szolgalatot 2017. november 15-t6l 2018. marcius 15-ig terjedé id6szakra az
alabbiak szerint kell megszervezni:

- A téli Ggyeleti szolgalat vezetSje: Ocsai Varosiizemelteté Nonprofit Kft vezetdie.

5. A ho eltakaritas szolgaltatasi szintjei

A lehullott horéteget a burkolatrol hoekézéssel kell eltavolitani.

Az 6rjaratos ut kategoriaba sorolt kézutnal, ha a horéteg laza vastagsaga eléri a 3-5 cm-t, a ho
tolast meg kell kezdeni. A héesés megsziinése utan 15-20 cm leesett h6 mennyiség esetén a ho
letakaritasat 5 6ran belul el kell végezni.

A rayonos ut kategoériaba sorolt kézutaknal, ha a lehullott horéteg laza vastagsaga eléri az 5-10
cm-t, a ho tolast meg kell kezdeni. A hdesés megsziinése utan 15-20 cm leesett hé mennyiség
esetén a ho letakaritasat 6 6ran belil el kell végezni.

A ,.fehér at” kategoriaba sorolt utak csak az Orjaratos és a rayonos utvonalak, utszakaszok hé
eltakaritasa utanra ttemezhetd ugy, hogy biztositsa az ut személygépkocsival val6 jarhatdsagat.

Kiemelt figyelmet kell forditani a stkossag mentesités soran az intézmények kornyezetére. Ezeken
a helyeken a névényzet védelme érdekében a NaCl hatast minimalisra kell csékkenteni.
Amennyiben a hoéekézési munkak a burkolaton elkésziltek, el kell végezni a padkik ho
mentesitését is. Erre akkor van sziikség, ha a padkakon 6sszegytlt hé mennyiség meghaladja a 30
cm vastagsagot és akadalyozza az esetleges tovabbi héesések utin szitkségessé vald tisztitasi
munkakat.

6. Hofuvas okozta akadalyok megsziintetése
A hoakadalyok elharitasa soran a surgGsségi sorrendet a kozutak osztalya hatirozza meg.

Rendkiviili id6jaras esetén -ha az elharitasi munkak hatastalannak bizonyultak-, az elharitasi vagy
utvonal-biztositast csak killonleges esetekre (élet és vagyonvédelem biztositasa) kell korlatozni.

7. Technologiai kérdések, gépek, jarmivek felkészitése

7.1. Technolégia kérdések

Altalanos szabaly, hogy a hé eltavolitasat hoekézéssel végezziik és ne tobblet anyag kiszérasaval.
A harmadrendd utaknal 3-4 m-re leszdkitett szorasi szélességben, tengelyben kiszorjuk a
szorbanyagot teljes uthosszban. A szérasi veszteség is a burkolaton marad, a kisebb forgalom
kovetkeztében biztonsagosan hasznalhat6 a kézépsé felszort sav kozlekedésre, a burkolatszélek is
kapnak széréanyagot igy a ho-letapadas veszélye csokken.

A s6 felhasznalas csokkentése érdekében az alabbi el6irasokat kell betartani:



- Tekintettel arra, hogy a sz6ré berendezésekbdl a betaplalt sét taroléba nem lehet
visszanyerni (vagy csak részben és nehezen), hosszabb ideig nem szabad tarolni, ezért
gondosan meg kell hatarozni a berakasra kertil6 sémennyiséget abban az esetben, ha csak
lokalis sikossagra lehet szamitani és nem sziikséges a teljes szorogép mennyisége.

- A tomegkozlekedési eszk6zok atvonalain, szitkség szerint, ha az id6jarasi viszonyok ugy
kivanjak a szérast meg kell ismételni és biztositani kell a gépjarmiavek akadalymentes
kozlekedését.

- Tudatositani kell a gépkezelSkkel és a kézuton kozlekeddkkel (lakossagi bejelentSk stb.)
hogy egy-egy sz6r6 kocsi egyszeri beavatkozassal hozzavetblegesen tobb tizezer Ft értéket
szor el és még a kornyezetet is szennyezi.

- A ho ellen elsésorban hoekével kell védekezni.

- Igen hideg id6iben (-10 °C alatt) a s6 nem olvaszt, ezért foloslegesen nem végzink
szorast, inkabb széles korben adunk tdjékoztatast errdl a tényrol.

- Onos es6 esetén meg kell varni, hogy az esézés elalljon, és csak akkor lehet eredményesen
a stkossag ellen védekezni.

A sikossag mentesitési és a hoekézési munkak végrehajtasanal csak az intézkedési tervnek
megfelel6 végrehajtas az elfogadhaté. A gépkezel koteles a kiadott (és csak a kiadott) munkakat
végrehajtani.

Amennyiben a jelenlegi gépparkkal a sikossag elleni védekezés szolgaltatasi szintjeit nem fogjuk
tudni tartani, valoszindleg a sikossag megsziintetése a csapadék elallasatdl szamitva hosszabb ideig
fog tartani.

Sziikséges megjegyezni, hogy amennyiben sajat eszkéziink meghibasodik gy tartalék
eszko6z bevetésére nincs lehetdségiink.

9. Gépek, jarmiivek felkészitése

Gépjarmii(vek) megnevezése A programba bevont jarmi(vek) szama (db)
IFA tehergépjarmi 1db

9.1 A biztonsagos miikodés érdekében a fenti gépeken

- a szikséges karbantartdsokat, muszaki vizsgaztatasokat meg kell kezdeni, azok
folyamatosan zajlanak,
- ellendrizni kell az akkumulatorok és gumikdpenyek allapota, sziikség szerint gondoskodni
kell az esetleges cserékrdl,
- ajarmivek hit6éberendezései fagyalld folyadékkal kell feltolteni,
- fel kell szerelni a hoekét, szord szerkezetet, mikodSképességiiket ellendrizni kell;
- gondoskodni kell az ésszert mennyiségu tartalék alkatrész biztositasarol.
A felkészités befejezése utan a gépjarmivek szemléjét meg kell tartani. A szemlére Ocsa Viros
Polgarmesterét, a Polgarmesteri Hivatal Pénziigyi Iroda vezetéjét, a Pénziigyi és Gazdasagi
Bizottsag vezetdjét, valamint a sajtd képvisel6jét meg kell hivni.

10. Szoérdanyag és egyéb szitkséges eszkozok biztositasa

10.1. Sz6r6anyagok, egyéb eszkoz-sziikséglet

A csuszasmentesitéshez hasznalt anyagok meghatarozasa a 346/2008.(X11.30.) Korm. rendelet 5.§
(2) bekezdése figyelembe vételével tortént, mely szerint ,,Belteriileti kozteriileten - a kizuiti forgalom
szamdra igénybe vett feriilet (iittest) kivételével - a sikossag mentesitésre olyan anyag basindlbatd, amely a
kozteriileten vagy annak kozvetlen kornyegetében levd fas szari novény egészségét nem veszélyegteri” Ezért az
utak szorasara ipari s6 és osztalyozott kavics keveréket, a jardak szérasara osztalyozott kavicsot
kell biztositani az alabbi mennyiségben:




Sziikséges anyag megnevezése Mennyiség / mértékegység

Ipari sé indul6 készlet: 4-5 tonna,

tervezett beszerzés 24 tonna

A sziikséges eszkoz Mennyiség
megnevezése (db)

Nyelezett lapat 15

Hoélapat 15

Gurul6 hoélapat 5

Jégvago 3

Végrehajtandé feladat Felel6s személy Hatarid6

Széréanyagok beszerzése Nonprofit Kft vezetdje - 2017. december 6.
- indul6 készlet beszerzése - szikség szerint
- tovabbi mennyiségre
vonatkozodan
Hszk6z6k beszerzése Nonprofit Kft vezetdje 2017. november 24.

11. Téli tizemeltetés fokozatai

Az id&jaras fliggvényében négy fokozatot kiilonboztetiink meg;:

Ugyelet - L. fokozat: amennyiben a teljes teriileten a hémérséklet meghaladja 2 + 3 °C
értéket az elrendelés napjan és az el6rejelzések alapjan az elrendelést kévetd 24 6raban.
Készenlét és sikossag mentesités - 11. fokozat: amennyiben az tigyelet napi idétartama
alatt a hémérséklet + 3 °C ala sillyed, részleges vagy teljes sikossag mentesités valhat
szitkségessé, max. 5 cm horéteg lehullasaig.

Hoéeltakaritas - II1. fokozat: amennyiben a lehullott h6 meghaladja az 5 cm-t.

Elharitas - IV. fokozat: amennyiben a lehullott hé mennyisége folyamatos

havazis esetén meghaladja a 20 cm-t és a szélsebesség nagyobb 30 km/h-ndl, és a
héfavasos id6szak meghaladja a 24 6rat, vagy tartésan 6nos esé hullik.

Az L 1L TIL V. fokozatot a Ocsai Vérostizemelteté Nonprofit Kft vezetéje rendeli el.

12. Iranyitasi és ellendrzési feladatok

A Ocsai Varosiizemelteté Nonprofit Kft vezetSiének feladatai:

folyamatosan figyelemmel kiséri az id6jarasi valtozasokat (internet);

figyelemmel kiséri a stkossag-mentesité anyagok készleteinek valtozasat, szitkség szerint
intézkedést kezdeményez a beszerzésre, atcsoportositasra;

tajékoztatja a médiat a téli tzemeltetéssel kapcsolatos kérdésekben, informaciot ad az
utallapotokrol, elvégzett munkakrol, dolgozo gépekrol, anyagfelhasznalasrol stb.

13. Téli idG6szak atfenntartasi és egyéb utiizemeltetési feladatai

A téli szolgalat alatt, tzemeltetési fokozatban, szolgalatra besorolt munkavallaloknak a napi
rendes munkaidében részt kell vennitik az egyéb uzemeltetési, karbantartdsi munkak
végrehajtasaban.




14. Ko6zuti jelzések tisztantartasa

Ha a hémérséklet lehetévé teszi, s a burkolatok mar felszikkadtak, el kell végezni a
jelzétablak tisztitasat.

15. Vizelvezetés

A padkara kitolt nagy mennyiségli havat a hé eltakaritasi munkat befejez6 fazisként tovabbi
kotrassal el kell tavolitani. Olvadas esetén gondoskodni kell a vizek elvezetésérél. Amennyiben az
olvadas hirtelen és nagymértékben 1ép fel, Ggy a teljes 6rjaratos és rayonos feladatot ellatokat a
vizek elvezetésére kell beallitani.

16. Olvadasi karok megel6zése, utomunkak

Els6sorban az ut menti vizelevezetést kell biztositani. Szitkség esetén sulykorlatozast kell
elrendelni. A téli tzemeltetésben foglalkoztatott eszk6zok nyari feladatokra torténd atallitasa,
korréziovédelmiik elkészitése. Gondoskodni kell az eltomédott atereszek kitisztitasarol.

17. Mellékletek

1. sz melléklet Térkép az utvonalakrol
2. sz melléklet Megbizasi Szerz6dés Benkovics Sandor vallalkozé
3. sz melléklet Vallalkozasi Szerz6dés Barizs Kert Kft



