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Gordiilo Fejlesztési Terv
2019-2033

A vizikozmu rendszer bemutatasa

Vkr. megnevezése: Ocsa-IV
Azonosito: 11-04075-1-001-00-05

A varos vizellatasat biztosité vizbazis a teleptilés E-Ny-i oldalan helyezkedik
el. A vizbazist 2 db viztermelé kut biztositja, melybdl a II. szamu kut a
viztorony és a vizmu kozvetlen kozelében, mig a III. szamu kut ~500 méterre
nyugati iranyban helyezkedik el. A korabban létesitett I. szamu kut magas
gaztartalma miatt nincs a rendszerbe kapcsolva. Jelenleg monitoring illetve
havaria feladatokat lat el. A véddtertuiletek keritéssel védettek. A kutak
hitelesitett mérével vannak ellatva.

A kutakbadl kitermelt vizek hatarérték feletti vas és mangan tartalma miatt
csak vizkezelést kovetéen vezetheté az ivovizellatéo halézatba. A 3.300 m3/d
teljesitményli vas- és mangantalanitéo berendezés kuldén éptletben nyert
elhelyezést.

A szUrétartalyok utan ARAD vizmeérén keresztil térténik a kezelt viz mérése.
Az also tarozoba torténd bevezetés eldétt a viz fertdtlenitése sziikséges. A
kezelt viz @ 200 vezetéken vezetve jut az alacsony tarozé medencékbe és
onnan haldzati szivattyuk juttatjak a halozatba illetve a viztoronyba. A
berendezés muikddik a III. szamu kuttal, kilon a II. szamu kattal és kevert
vizként is.

A halézatba taplalt viz tarozasahoz a vizmu teriletén 4 x 500 m3 hasznos
térfogattal rendelkezé BUV tipusu korabeton viztorony all rendelkezésre,
melynek also két szintje térszini tarozo medenceként funkcional. A harmadik
nincs kibélelve, a negyedik medence ellennyomé6 rendszeru viztoronyként
mukoédik. A viztorony 9,6 m atmeéréju, 33,5 m magassagu.

A nyomasfokozo az Gizemviteli éptiletben lett elhelyezve. A gépteremben 3 db
halozati szivattyu talalhato (Grundfos LP 80-200 (Q = 60 m3/h; H =51 m). A
halozati nyomasfokozo szivattyuk koézvetlentil a halozatra dolgoznak.

Az Ocsa varosi ivovizhalozat rendszerét tekintve kérvezeték rendszerti. Az
ivovizhalozat toltése egy oldali. Az 53,6 km hosszusagu, & 25 - & 250
atmeérdju térzshalozat kizarolag KPE anyagu. A halozaton 191 db tlizcsap és
13 db kozkifolyo talalhato.

Ocsa varos vizmuve 25 éve koru, korszer(i létesitmény, sajat vizbazissal, és
az eléirasoknak megfelel6 vizmindség szolgaltatasaval. Fejlesztésre igény a
varosi teridleten 15 éven beltil varhatéan nem adoédik, csupan a potlasok és
felgjitasok jelentkeznek feladatként.




Forrasok bemutatasa

A beruhazasi tevékenységre rendelkezésre 4all6 forras az Ocsa Varos
Onkormanyzataval kotott bérleti-tizemeltetési szerzédésben meghatarozott
bérleti dij. Ennek tervezett értéke: 10.652 eFt

Forrasként kerul felhasznalasra az ivovizellatdo vizikézmU szolgaltatasba
bekapcsolni kivant, a koézmufejlesztési hozzajarulas fizetésére kotelezettek
altali befizetések (KMF). Ennek 2018. junius 30-ig beszedett és rendelkezésre
allo 6sszege: 2.989.737 Ft.

Tovabbi forrasként felhasznalhaté még a teleptilési Onkormanyzat altal
beszedett talajterhelési dij (vizbazisvédelmi beruhazas esetén).

A Beruhazasi Terv bemutatasa

A vizellato rendszer Osszetettsége, és tobb évtizedes mivolta ellenére a
jelenlegi igényekhez igazoddéan Uizemképes.

A kozeltavlatban megoldando Alsopakony teleptilés rész kdézmuives vizellatasa
és szennyvizelvezetése, mely szintén indokolja egy 1j kut létesitését.

Alsopakony telepuilés rész ivovizellatasanak megoldasara megvalosithatosagi
tanulmanyt, majd vizjogi létesitési engedélyezési tervet kell késziteni, melyet
kovetéen megfeleld pénzforrasok biztositasa esetén az alsopakonyi rendszer
megépitendd, feltehetdleg az 6csai vizmUl rendszerrél ellatva. A megvalositas
idépontja kizarolag a pénzforrasok rendelkezésére allasatol figg.

Az esetleges teruleti fejlesztések kapcsan jelentkezd koézmu igények
biztositasa a befektetéi oldalon rendezendé, altaluk finanszirozott el6
kézmuivesitések formajaban.

Az ellatasi tertiletre vonatkozéan csupan egyetlen 26 db ingatlan (57 lakas)
vizellatasara és szennyvizelvezetésére szolo vizjogi 1étesitési engedély ismert:

Engedély szama Engedélyes Targy

FKI-KHO: 6019- |PMGO Kft. Nefelejcs-Székesi utca kozott

13/2017. 26 db ingatlan (57 lakas)
vizellatasa és
szennyvizelvezetése

Tovabbi beruhazasi igényeket jogerds hatosagi hatarozat vagy hatdsagi
(Népegeszségluigyi Szerv, Vizuigyi Hatosag) ellenérzés soran felvett jegyzékonyv
nem irt eld.

A vizsgalt ivovizellatdé vizikézmu rendszer BP/PNEF-KSO/00516-2/2016.
ugyiratszamon Budapest Févaros Kormanyhivatalanak Népegészséglugyi
Fdosztalya altal jovahagyott ivovizbiztonsagi tervvel rendelkezik. Az elfogadott




kapcsan.

A telepulési vizellatdo rendszer FKI-KHO: 6193-9/2016. szamon jogerds
hatarozattal elfogadott vizbazis védelmi tervvel rendelkezik. A terv tdbblet
beruhazasi igényeket nem fogalmaz meg a vizellaté rendszer kapcsan.

A gordulé fejlesztési terv keészitése soran figyelembevételre kertltek a
tertiletrendezési tervek és a vizgyUjté-gazdalkodasi tervben
megfogalmazottak, bar az utobbi konkrét fejlesztési igényeket nem hatarozott
meg.

A beruhazasi tervek tekintetében iranyadé lehet az Ocsa Varos
Onkormanyzatanak megbizasabél készilt: ,OCSA TELEPULESFEJLESZTESI
KONCEPCIO TELEPULESSZERKEZETI TERV ES HELYI EPITESI SZABALYZAT
1. KOTET MEGALAPOZO VIZSGALAT TFK - FEJLESZTESI IRANYOK” cimu
2014. oktober 17. keltezésti tanulmany, mely vizikézmuiveket is érintd
megallapitasai az alabbiak voltak.

1.16.2.1. Vizgazdalkodas és vizellatas

Ocsa koézponti beltertiletétdl tavolabbi beépitésii teriiletek vizelldtdsat
egyedileg, énadllo, filiggetlen vizellaté rendszerrel oldottak meg. A vdros
keleti részén Alsépakony vdrosrészben, a kordbban Felsébabddi Allami
Gazdasaghoz tartozé major tertiletének vizellatasara helyi vizbeszerzés
allt rendelkezésre. A major telkéhez kapcsolédé volt bordszati tizem
telkén és tulajdondban van az a kb. 100 m talpmélységu furt kut,
amelybdl a teriileten levd 40 lakas ellatasdara az ivovizet vételezik. A
kutbol kitermelt vizet a major teriiletén beliill elhelyezkedo
hidroglobuszba nyomjdk, amelyrdl taplaljak a kiépitett belsd, magan
vizeloszté hdadlézatot. A hidroglobusz 50 m3-es, és magassagaval a
szlikséges viznyomast is az igényeknek megfeleléen biztositani tudja.

A major tertiletén lévé furt kuthoz, a kordbbi ismeretek szerint, viztisztitd
berendezések, gépészet dllt rendelkezésre, ezek dllapotardl friss
informdciok nem dllnak rendelkezésre. Korabban, a 2006-ig tulajdonos
Felsdébabddi Zrt. a vizet kristalyvizként palackozva forgalmazta.

A jelenleg boraszati tulajdonban levd furt kut talpmélysége szintén 100
m-es, mint a kézeli Ocsai és Felsépakonyi Vizmivekben is tizemeld
kutak, amelyeknél a megfeleld vizmindség biztositasdhoz vas- és

mangantalanito berendezés alkalmazasa szlikséges, ezért
feltételezhetd, hogy ennek a viznek is vas- és mangantalanitasara lenne
sziiksége.

A volt alsépakonyi major teriiletén élék koézhalézati, kdézilizemi jo
mindéségi woviz ellatasanak megolddasara a szolgdltaté tervezi, a
teleptilés hadlézati rendszerérdl valé vizellatas kiépitését. Erre a tervek




mar elkésziiltek, vizjogi engedélyezési eljaras alatt all. Az ellatast a
szolgdaltat6 a 4603. szamu ut északi oldalan levd lakdtertilet
kiszolgalasara kiépitett halozat tovabbépitésével tudna biztositani.

A kézelmiltban a 4603. jelii Bugyi-Ulls &sszekdtd ut észak-nyugati
oldalan meguvalédsitott lakdépark vizellatasat a varos, kdzponti
beltertiletének halézati rendszerének a tovabbépitésével oldottdk meg. A
telepiilés beltertiletérdl dn 160-as KPE vezeték épiilt a lakétertilet feltaré
utjaig. Onnan éptilt ki a laképark belsé elosztéhalézata. A laképark
gerincvezetékének a tovdabbépitésével lehetne az ut déli oldalan, a
majorban él8k vizellatasdat is megoldani.

Ocsa belteriiletétél dél-nyugatra a volt Felsbabddi Allami Gazdasdg
kézpontjanak és a tdle délre elhelyezkedd sertéstelep, valamint a
nyugatra fekvd Felsébabadi lakodteriilet ellatasdara is fliggetlen helyi
vizbeszerzésre tamaszkodo vizellatas tizemel.

Az dllami gazdasag kézpontjaban, hasonléan az Alsépakonyi volt major
telkén kialakitott vizellatashoz, itt is kb 100 m talpmélységu kutat
furtak. A helyben tizemel6 hidroglobusz 50 m3-es, és magassdagaval a
sziikséges viznyomdst is az igényeknek megfelelden biztositani tudja.
Magan halézat kiépitésével oldottak meg a kordabban szervesen
hozzdjuk tartozé telephelyek, valamint a felsébabddi lakétertilet
vizellatasat.

A szolgdltaté tervezi ennek a varosrésznek is a kéztizemi vizellatasanak
a megoldasdt, de mivel tavol esik a kbzponti beltertilet kiépitett hdlézati
rendszerétol, az ellatast kedvezébben a dabasi halézati rendszerrol
lehetne kiépiteni.

2.1. A  Thelyzetfeltaras és helyzetelemzés eredményeinek
értékelése, szintézise - problémak, értékek, fejlesztését
befolyasolo kiilso és belso tényezok 6sszegzése

Kozmiivek és elektronikus hirkozlés

A teleptilés beltertiletén és az alsépakonyi laképark tertiletén kiviil élok
szamdra az egészséges vezetékes ivovizellatds nem biztositott. A
kiiltertileten élék vizellatasa egyedi, illetve helyi kutakrol torténik,
magan tlizemeltetésben, ennek rendezése, az érintett lakossag
kéztizemui vizelldtasanak megolddsa a vdros mieldbbi kézmiifejlesztési
feladata.

3. Kozmiiveket érinto fejlesztési javaslatok

Kézmitfejlesztési feladat a jelenleg részlegesen, vagy hidnyosan
kézmuvesitett beépitett, beépitésre szdant tertileteken, tovdbba az uj




beépitésre szdant fejlesztési tertileteken a teljes koézmiiellatashoz
sziikséges kézmihdlézat fejlesztéseket és az érintett ingatlanok
racsatlakozasat megoldani. Ehhez:

» az Alsépakonyi major tertiletén él6k szamadra az egészséges woviz
ellatashoz sziikséges kéziizemii ivoviz hdlézati csatlakozdst kell
kiépiteni az Alsépakonyi laképark hadlézati rendszeréhez torténd
csatlakozdassal,

» az Alsépakonyi major tertiletén ki kell épiteni a szennyvizgytijté
kézcsatorna hadlézatot, a hdlézattal dsszegyujtott szennyvizeket
dtemeld mutargy és nyomoévezeték segitségével csatlakoztatni kell
az Alsépakonyi laképark szamadra kiépitett csatornahdlézathoz,
amellyel tovabbithaté a szennyviz a szennyviztisztito telepre,

» a Fels6babaddi varosrészben élok szamara az egészséges woviz
ellatashoz sziikséges kozlizemu ivéviz hadléozati csatlakozdst
Dabas feldl kell kiépiteni,

» a Fels6babadi varosrészen is meg kell oldani a szennyvizek
kézhalozattal torténd Osszegyujtését és a szennyviz tisztito
telepen torténd kezelését. Mivel ez a vdrosrész tdavol esik a varos
jelenleg tizemeld halézati rendszerétol, a tovabbtervezés soran
megvizsgalandé, hogy a hadlézati csatlakozds a varos
rendszeréhez, vagy Dabas halézati rendszeréhez térténjen,
esetleg helyi 6nallo mutdargy létesitésével oldjadk meg a szennyviz
kezelését,

» Uj beépitésre szant fejlesztési teriileten mdr a beépités
megvalbsitasanak feltételrendszerébe kell eldirni a teljes
kézmuellatdas igényét,

» a sziikséges bdziskapacitasok (vizbdzis, szennyviztisztité telep
kapacitas) biztositasa fejlesztése sziikséges.

A Dbeépitésre nem szdant teriileteken is a kézmuvesitést ugy kell
megoldani, hogy a szilikséges tartézkodds és a hatékony termelés
igényéhez szilikséges koézmuwvesités a kérnyezet leheté legkisebb
terhelésével alljon rendelkezésre.

A vdros kérnyezeti dllapotat javité kézmiifejlesztési feladatok
Hdarom kézmivekkel 6sszefiiggé tényezdé befolydasolja a kdérnyezeti
allapotot:
> a megfeleld, illetve sziikséges kdzmuivesités hidnya,
» a kdozmivek tizemeltetésével okozott szennyezés,
» a kézmuvek jelenlétével, azok elhelyezésével, elrendezésével
okozott kérnyezetterhelés.

A dokumentacio megallapitasaival és az abban foglalt fejlesztésekkel a DPMV
Zrt. egyetért, azonban a szlikséges forrasok biztositasa nélkiill azokat nem
célszerti a Gorduld Fejlesztési Tervben szerepeltetni.

Az idézett 1.16.2.1. fejezettben szerepld volt alsopakonyi major tertiletén €lék
vizellatasa kapcsan rogziteni szikséges, hogy a tervezett mtiszaki megoldas
veglegesitése még folyamatban van, ezért a vizjogi létesitési engedélyezési
eljaras még nem kerult meginditasra.




A Felujitasi és Potlasi Terv bemutatasa
I. Utem
2 db Grundfos halézati szivattyu felujitas
Helyszin: 2364 Ocsa, Damjanich u. 101 vizmutelep
Koltsége: 3.000.000 Ft + Afa
1 db Grundfos kutszivattyu feldjitasa
Helyszin: 2364 Ocsa, Damjanich u. 101 vizmutelep
Koltsége: 1.300.000 Ft + Afa
2 db tlhzcsap csere
Helyszin: Ocsa teleptilés
koltsége: 1.000.000 Ft + Afa
1 db uj Atlas kompresszor beszerzése

Helyszin: 2364 Ocsa, Damjanich u. 101 Vizmiitelep

koltsége: 2.500.000 Ft + Afa

II. Utem

1 db Atlas kompresszor felujitasa

mukoédés soran a  kompresszor elhasznalodik,

Folyamatos
teljesitménye csékken. A biztonsagos Uizemelés érdekében feltjitasa
szuikséges.
2x1 db Grundfoss halézati szivattyuk felujitasa
elkopik,

A folyamatos mukoédés soran a szivattya elhasznalodik,
teljesitménye csékken. A biztonsagos Uzemelés érdekében feltjitasa

sziikséges

3x1 db Grundfoss kutszivattyu felujitasa
Folyamatos mukoédés soran a szivattya elhasznalodik, elkopik,

teljesitménye csOkken. A biztonsagos Uzemelés érdekében felgjitasa

szuikkséges.




Iranyitastechnika korszertsitése

A szamitastechnikai rendszerek az évek mulasaval egyre elavultabbak
lesznek, valamint tizembiztonsaguk cs6kken. Mivel ebben az iparagban
a fejlédés akar éven beltil is robbanasszerti lehet, a korabban
beszerzett alkatrészek potlasa, valamint az Uj alkatrésznek a régi
eszkozokkel valo kompatibilitasa problémas lehet. Fontos még, hogy a
meglévd iranyitastechnikai rendszer mennyire képes kovetni az
lUzemeltetés soran bekovetkezd apro valtozasokat, illetve mennyire
tamogatja az Uzemelteté altal végzett beallitasokat, illetve ha program
szinten kell valtoztatni akkor az kompatibilis lesz-e a mar beépitett
eszkozokkel.

1. Utem

Vastalanité szurétartdly szurdétoltet és szurdgyertya csere
A szUrétoltet és szurégyertya a hosszu mukodés soran elhasznalodik,
élettartama  teljesen lecs6kken, nem mukoédik funkciojanak
megfeleléen, cseréje sziikségessé valik.

3 db uj kutszivattyu beszerzése
A meglévd szivattyuk tdbb mint 25 éve Uizemelnek, tovabbi feltjitasuk
mar gazdasagtalan, cserélni sziikséges.

3 db Grunfoss LP 80-200 tipusu hdlézati szivattyu felujitasa
Folyamatos mukoédés soran a szivattyu elhasznalodik, elkopik,
teljesitménye csékken. A biztonsagos Uizemelés érdekében feltjitasa
sziikkséges.

2 db uj kompresszor beszerzése
A meglévé kompresszorok tobb mint 25 éve Uzemelnek, tovabbi
felgjitasuk mar gazdasagtalan, cserélni sziikséges.

Vizmiitelep elektromos felujitasa
A vizmuUtelep elektromos szekrényében 1évé magneskapcsolok,
motorvédd hokioldok, relék cseréje szukséges a biztonsagos
mukodéshez.

1 db uj frekvenciavalté beszerzése
A frekvenciavaltd folyamatos tUzemel, elhasznalédik, cserélni
sziikséges.

Vizmiitelep, Dorot-szelepek feldjitasa
A szelepekben 1évé membran, rugo és tomitések a folyamatos mukodés
miatt elhasznalodnak, ezért ezeket az alkatrészeket cserélni sziikséges
a biztonsagos Uizemelés végett.




3 db uj hdlézati szivattyu beszerzése
A meglévé szivattyuk tébb mint 25 éve Uizemelnek tovabbi felujitasuk
mar gazdasagtalan, cserélni sziikséges.

Viztorony felujitas
A vizmU Uzemeltetése soran tapasztalataink szerint sziikség lesz a
viztorony feltjitasara, mivel a folyamatos Uizem miatt elhasznalodik,
korrozionak van kitéve.

Iranyitdastechnika korszertusitése

A szamitastechnikai rendszerek az évek mulasaval egyre elavultabbak
lesznek, valamint izembiztonsaguk csékken. Mivel ebben az iparagban
a fejlédés akar éven belul is robbanasszerti lehet, a korabban
beszerzett alkatrészek potlasa, valamint az Uj alkatrésznek a régi
eszkozokkel valo kompatibilitasa problémas lehet. Fontos még, hogy a
meglévd iranyitastechnikai rendszer mennyire képes kovetni az
Uzemeltetés soran bekovetkezd apro valtozasokat, illetve mennyire
tamogatja az lizemeltet6 altal végzett beallitasokat, illetve ha program
szinten kell valtoztatni akkor az kompatibilis lesz e a mar beépitett
eszkozokkel.

Vecsés, 2018. szeptember 13.




