Siitoolaj-begyiijtés tajékoztato (11.)

Magyarorszdgon a haztartasokban évente tobb tizezer liter siitdolajat és siitdzsirt hasznalnak fel, mely egy
része a lefolydkba, szemétgyiijtékbe és a természetbe kerdl.

A tobbszor felmelegitett siitdolaj és siitdzsir rakkeltd és toxikus anyagokat tartalmaz, mely a héaztartasbol
kikeriilve hatalmas karokat okoz. Egyetlen liter hasznalt siitézsiradék 1 millio liter ivovizet képes

fogyasztésra alkalmatlanna tenni.

A csatornahal6zatba keriil6 olaj alacsony héfoka miatt a csatornafalra tapad. Erre tovabbi szennyez6dések
rakddhatnak ra, csokkentve ezaltal a lefolyocsovek atereszté képességet, mely akar dugulasokhoz vezethet.

A hasznalt siitdolaj jO tapanyag a kartevOknek, a csotanyok — esetleg patkanyok — elszaporodasahoz
vezethet. A foldbe és az élovizekbe jutva sulyos kornyezeti karokat okoz. Elégetése esetén rakkelté anyagok

keriilnek a levegdbe.

A szennyviztisztitd-miivekbe keriilve az olaj leterheli a rendszert, a tisztitas jelentés tobbletenergiat és
nagyobb igénybevételt okoz.

A hasznalt siitdolaj stiribb gytijtOpontos begyiijtése a hazai telepiilések nagy részében még megoldatlan.

A lakossag korében keletkezd hasznalt suitdolaj szelektiv gytijtésének eldnyei:

- aszolgéltatas ingyenes

- atéritésmentesen kiépithetd siiribb gylijtdpont-halozat lehetdve teszi, hogy a lakossag
kényelmesebben, gyorsabban jusson a leadasi lehetdséghez, mely a ,,gylijtékedvet” ndveli

- acsatornahaldzat terhelése kisebb lesz, csokken a dugulaselharitasra és javitasra koltott 6sszeg

- aszennyviztisztitdk terhelése és meghibasodasi esélye csokken, ezaltal a kbzszolgaltatas kisebb
koltséggel miikodik. 1 liter szelektiven gyijtott olajjal 1 milli6 liter ivovizet ,,menthetiink meg”

- csokken az ¢élovizek terhelése, mert a vizszinen nem jelenik meg az oxigén bejutdsat megakadalyozo
olajréteg

- 1 liter szelektiven gyijtott olajjal 1 millio liter ivovizet ,,menthetiink meg”
- csokkenhet a kartevok irtdsara koltott 0sszeg

- aszemétlerakdk mentestilnek a nehezen lebomlé anyagtol

- atalajfléra mentesiil az anyag okozta karosodastal

- a,cseppmentes” technika soran a gyiijté kornyékét nem szennyezi be az anyag. A leadott siitdolajat
eredeti csomagolasban, vagy bef6ttesiivegben kell a gy(ijtobe helyezni

Tovabbi informdcio, gyiijtopont-telepités: Cserhati LaszI6, 06-30-689-5728, dunakanyar@cserha.hu



