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1 ELOZMENYEK

Epittets, tovabbiakban, mint Megrendel§:

Elnevezés: OCSA VAROS ONKORMANYZAT
Torzskonyvi azonosité szam (PIR): 730392

Székhely: 2364 Ocsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Adészam: 15730394-2-13

KSH statisztikai szamjel: 15730394-8411-321-13

Allamhéztartasi egyedi azonosité (AHTT): 739988

Vezetd: Bukodi Karoly Zoltan polgarmester
Kinevezés kezdete: 2019.10.13.

Megye: Pest megye

Pénziigyi korzet: 0602 Ocsa

A(z) megrendel§/épittetd egyben a terv engedélyese is.

Tervezs: Impulsor Kft, 2330 Dunaharaszti, F6 at 19.
Balazs Istvan

Megrendel6 jelen leirast palyazathoz készitette el.
A palyazat targyat harom tervezési helyszin jelenti:

e Ocsa Véros Egressy Gabor szabadidékozpont jarda és varakozdsav létesitése, vizelvezetése. A
tervezett jardara részletes kiviteli terv késziil, itt a projekthez kapcsolédd mdszaki tartalom
kerdl ismertetésre.

e Temetd el6tti jardak feldjitasa. A teriletre kiviteli terv késziilt, mely a jarda, kerités és
parkoldk, valamint vizelvezet6 atépitését is tartalmazta. Jelen beruhazas keretében csak a
jarda és kerités atépitése torténne meg, a vizelvezet6t csak jo karba helyeznénk. A jelentds
koltségtételt képvisel6 egyéb beavatkozasok kiilon beruhdzds keretében mas id6pontban
valdsulnak meg.

e A Falu Tamds utcdban a meglévd, illetve hidnyzé jardakra részletes felmérés késziilt a
kerékparut épitése kapcsan. Jelen dokumentum csak ezen jardaszakaszok felujitasanak,
épitésének modjat ismerteti.

A MegrendelS egyben az Engedélyes is. Alapadatként a geodéziai felmérés, a foldhivatali
adatszolgaltatas, valamint a meglévé kiviteli, illetve munkakozi atépitési tervek szolgaltak.

2 OCSA, MUVELODESI KOZPONT JARDA FELUJITASA ES
CSAPADEKVIZ-ELVEZETESE

A Bajcsy-Zsilinszky utca 4604 jeli orszagos kozut, szilard burkolattal rendelkezik. Az ut
szelvényezés szerinti bal oldalan helyezkedik el a tervezési teriilet a 84+816 és 8+891 szelvények
kozotti koztertleten. Az orszagos kozut forgalma a 202-as adatok 5550-es szamlaléallomasa

alapjan:

ANF: 4258 E/nap
MOF 383 E/6
palyaszerk-méretezési forgalom: 388 Et/nap

A tervezési tertletet hatarolja tovabba a Klapka utca. Ez egyiranyu ut, behajtas az Esze Tamas fel6l
lehetséges.A Klapka utca forgalma szérvanyos, 30-as sebességkorlatozas miatt kiszolgald jellegli. A
Klapka utca kezel6je az Onkormanyzat.
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Az igényfelmérés és palyazati lehet6ségek ismeretében a bejarat kornyezetében 13db parkold
kialakitasat szeretnék varakozosav létesitésével, valamint a meglévs, 1m széles rossz allapotd
betonjarda helyett 2m széles jarda épiilne 82m hosszan, illetve 3.25m széles térké jarda épiilne 310
méter hosszan.

" -

5 5 - e 3
2. kép. drda fényképe tervezett virakozdsdv kirnyezetében Klapka ntcindl.

oldal 4 / 15



3 kép. Jdrda fényképe Klapka-Bajesy csomdpontbil.

2.1 A beruhdzasban megvaldstani kivant [étesitmények
A 2032-es helyrajzi szamu ingatlanon 1étesiilne:

e A 4604 orszagos kozut szelvényezés szerinti bal oldalan 8+826.70 és 8+886.70 szelvénye
kozott 10db gépkocsi megallasara alkalmas varakozdsav 2.5m szélesen (parkoléallas hossza
5.5m)

o A 4604 orszagos kozut szelvényezés szerinti bal oldalan 8+816.3 és 8+886.6 szelvénye k6zott
a parkoldkat kiszolgald 2.0m épitési szélességii jarda

o A 4604 orszagos kozut szelvényezés szerinti bal oldalan 8+816.3 és 8+886.6 szelvénye k6zott
a miivel6dési haz el6tti k6zosségi tér diszburkolata illetve 3.25m épitési szélességli jarda

o A Klapka utcan a miivel6dési kézpont fel6li oldalon 21.5m hosszan 3db parhuzamos felallasi
modu parkold, illetve az azt kiszolgalé 2.0m széles jarda.

Az bsszes érintett ingatlan az Onkormanyzat tulajdonaban talalhaté. Az érintett Gt kezelSje
a Ocsa Varos Onkormanyzata, aki egyben az épittetd is. Az orszagos koézut kezelGje a
Magyar Kozt Zrt, hozzajarulasanak beszerzése folyamatban van.

A tervezett létesitményeket a lehatarolasi terv szerint Ocsa Varos Onkormanyzata kivanja
iizemeltetni.

A kivitelezéssel érintett ingatlanok (Ocsa, belteriilet):
e Ocsa Varos Onkormanyzatdnak -azaz az épittetSnek- a tulajdona: 1457, 1458
e Magyar Allam (vagyonkezel6: Magyar Kézut) tulajdona: 2213

2.2 ATERVEZETT LETESITMENYEK ISMERTETESE

A tervezett jarda magassagi vonalvezetését ugy valasztjuk meg, hogy az uttest, illetve varakozosav
palyaszintje és jarda palyaszintje kozti magassagkilonbség a keresztiranyban kialakitani kivant
lejtésekkel 6sszehangoltlegyen. Ennek érdekében a meglévé jarda elbontasra kertl, és a terv szerinti
szélességben kertl ujjaépitésre. Szintén bontasra keriil a meglévé arokszakasz, melyet DN400
KGPVC SN8 csével valtunk ki 64.5m hosszan.

2.2.1 Keresztmetszeti kialakitas

A jarda, illetve varakozosav a minta keresztszelvény szerinti 2.5% lejtést. A lejtés a vizelvezetd
iranyaba esik.

Forgalmi terhelési osztaly — jarda, gyalogut, nem relevans.
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Javasolt rétegrend:
e  6cm térkd burkolat
e 4cm 0/4 fektet6 homokagy
e 15cm Ckt alapréteg
e 15cm M22 mech. stabilizacio

Forgalmi terhelési osztaly e-UT 06.03.42 elbirasainak megfelelGen - Parkolok:

A kozut terhelési osztalyanak meghatarozasa:
t=15éves élettartam

fx=1.0674 (e-UT 02.01.31 alapjan szamolt)
TF=1.25*¥365%15*388*1.067= 2 834 347 ET

Forgalmi terhelési osztaly = ,,D -nehéz”

A parkolokat egyel kisebb igénybevételre kell méretezni.
Parkoldk forgalmi terhelési osztalya = ,,C -nehéz”

Javasolt rétegrend az e-UT 06.03.42 100. abra 5. valtozat szerinti:
e 8cm térkd burkolat - szlrke hulldmké (A kapcsolasi osztaly, halszalka minta)
2cm 1/4 fektet§ zuzalékagy
20cm C12/15 beton alapréteg
15cm M22 mech. stabilizacié

Az e-UT 06.02.11 szerinti fagyvédelmi méretezésnél a teriiletre jellemzé finom homok-iszapos
homok talaj el6fordulasi eshet6sége van szitkség. A konkrét geotechnikai feltaras ugyanis
fagyérzékeny, illetve fagyveszélyes talajt nem tart fel, a foldmunkatiikor szintjén homok, illetve
kavicsos homok frakci6 a jellemzé a humuszos réteget kovet6 25-125 cm mélységig.

F=40 cm

fi=6x1,3+15x1,2+1x19 = 44.8cm MEGFELELT.

A nagyobb szerkezeti vastagsagi parkol6 rétegrendre a fagyvédelem értelemszertien szintén
megfeleld.

A térké burkolat miatt a jarda és varakozosav egyarant szegélykével hatarolt.

2.2.2 Vizelvezetés.

A vizelvezetés az utcaban megoldottnak tekinthetd, azt a meglévé arokrendszer biztositja. Az épités
a muvel6dési elStti szakaszt érinti. A varakozosav helyén az arkokat a csapadékvizet 1.2m széles,
2.15 mély téglalap keresztmetszet kulékavics toltetl szivargdtestben helyezzik el. A szivargotest
hasznos térfogatat GRAF300L tipusu szikkaszté alagit adja dontéen, melybdl 2 elemet kell
egymasba kapcsolni a minta keresztszelvény szerint.

A befogadd a teleptilési arokrendszer. A kivaltasra kertlé arokszakasznal a csapadékvizet DN400
PVC atereszhez csatlakoztatjuk. Az 4j burkolatok a 89.4m hosszi alagutszivargé-tarozon
keresztiil csatlakoznak a telepiilési elvezet6hoz. A szivargd felett a névleges takaras 70cm.. A
szivargok vonalszertien helyezkednek el, benniik a GRAF300L alagitszivargd elemek helyezkednek
el. Az alagutszivargd tarozasi, és csapadékviz-szétosztasi feladatot is betolt. A szivargd toltete
osztalyozott, mosott 32/48 frakci6ju kulékavics. A talajszemcsék bejutdsit megakadalyozando, a
kavicstoltetet az MKSZ1 rajz szerint geoszovet védelembe kell helyezni.
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Talajviz: A korabbi vizsgalatok, valamint a MBFSZ adatszolgaltatisa alapjan a talajviz jellemz6
mélysége a terilleten 3.5-4m. A talajviz az arkok, illetve szivargé alsé sikja alatt 1.3m-re
helyezkedik el.

A varakozésav esetében NME alkalmazési engedéllyel rendelkezé Barczy-féle olajfogé betétekkel
kell a viznyelSket ellatni.

3 TEMETO UTCAI JARDA UT ES TEMETO KERITES
FELUJITASA
A tervezett munkara 21.407 tervszamon kiviteli tervdokumentacié késziilt. Jelen beruhazasi

ttemben a meglévd, 1m széles rossz allapott betonjarda helyett 1.5m széles térkd jarda épiilne
209 méter hosszan.

4. kép. Meglévg dllapot 2021-04-01-én ULl iit folé fenyképezve.

5. kép. Jdrda fényképe tervezett virakozdsdv kornyezetében.
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6. kép. Jdrda fényképe keleti szakaszon.

7. kép. Tervezési s3akas, végérd! Ullgi iit folé készitett kép.

A meglévé allapotot a 2021-04-01-én fényképek mutatjak.
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3.1 AMEGVALOSITANI KIVANT LETESITMENYEK
A 2032-es helyrajzi szamu ingatlanon létesiilne:
e 209m hosszan 1.5m széles jarda a Temeté el6tt.
e 538m hosszdsagban a meglévo kerités bontasa, ujjaépitése
e 136m hosszan varakozdsav létesitése
e 133.5m hosszan vizelvezet6 (vonalszivargd) épitése

Az bsszes érintett ingatlan az Onkormanyzat tulajdonaban talalhat6. Az érintett ut kezelGje
a Ocsa Varos Onkormanyzata, aki egyben az épittetd is.

A kivitelezéssel érintett 2032 ingatlan Ocsa Varos Onkorményzatanak -azaz az épittetnek- a
tulajdona.

3.2 ATERVEZETT LETESITMENYEK ISMERTETESE

A jarda magassagi vonalvezetését valtozatlanul hagyjuk, a keritéshez kozvetleniil csatlakozna a
burkolat. A kerités labazati szegély egyuttal tehat a jarda megtamasztasat is szolgalja majd. A jardaval
k6z6s beton labazattal rendelkezik a temetd keritése jelenleg is. A meglévd, rossz jarda elbontasa
emiatt nem lehetséges a kerités bontasa, illetve Gjjaépitése nélkil. A kerités ujjaépitése soran igy
akar a kerités labazati elemeket, akar szegélykévet lehet hasznalni a térké burkolat megtamasztasara,
azonban a képeken is lathato terepegyenetlenségeket meg kell sziintetni.
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9. kép. Temetd ntcai jarddval egybe betonozott kerités

3.3 Keresztmetszeti kialakitas

A jarda, illetve varakozdsav a minta keresztszelvény szerinti 3% lejtésti a Temetd utca, illetve Ull6i
ut felé.

Forgalmi terhelési osztaly — jarda, gyalogut, nem relevans.
Javasolt rétegrend:

e 6cm térkd burkolat

e 4cm 0/4 fektet6 homokagy

e 15cm Ckt alapréteg

e 15cm M22 mech. stabilizacié

”r

Varakozésav esetében e-UT 06.03.42 el6irasainak megfelelGen:
t=20éves élettartam
TF=50 000 ET
Forgalmi terhelési osztél,y = ,,A-nagyon konnyd”
Javasolt rétegrend az e-UT 06.03.42 100. abra 4a szerinti:
e 6cm térkd burkolat (tetsz6leges kapcsolasi osztaly)
e 4cm 0/4 fektet6 homokagy
e 15cm Ckt alapréteg
e 15cm M22 mech. stabilizacié

3.4 Vizelvezetés.

A jardakkal parhuzamosan a meglévé vizelvezet6t j6 karba kell helyezni. A foldmunkak egy részét
a Temet6 utcaban 1évé jardaszakasz épitésével elvégzik, ezen mennyiségek figyelembe lettek véve
a koltségvetés készitésekor, elkertilve, hogy egy munkatétel tobbszérosen is szerepeljen. A kiviteli
tervben szerepld szivargokat a jardaépitési és parkoloépitési munkaval 6sszhangban kell megépiteni
133.5m hosszan. A szivargéhoz kapcsolédd tovabbi miutargyakat a kiviteli terv szerint kell
kialakitani.
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4 FALU TAMAS UTCABAN JARDA EPITESE SZAKASZOSAN

A Falu Tamas utcaban megtortént a nyitott kerékparsav kialakitasa, valamint a legkritikusabb
szakaszokon a jardak kiépitése. A korabbi beruhazasbol kimaradt jardaszakaszok azonban nem
folytonosak, allapotuk rossz, balesetveszélyesek. A korabbi kiviteli terv alapjan azonban megfelelé
urszelvényi hely all rendelkezésre egységes, 1.5m széles jarda kialakitasara. Ehhez a jelenlegi, rossz
allapotu jardat el kell bontani, mivel annak betontabldi elmozdultak, sem hosszanti, sem
keresztiranyu értelemben nem illeszkednek egymashoz.

4.1 A MEGVALOSITANI KIVANT LETESITMENYEK

Szakasz hossz

tol ig fm

Damjanich Liszt 129
Liszt Jokai 133
Jokai Gabor A. 73
Gabor A. Madach 89
Esze Tamas Arok u. 320
Madach Berzsenyi 89
Arok Klapka 44
Kiss E. Templom tér 165
Klapka Bajcsy 124

Az 4j jardat az ut mindkét oldalan kialakitanank. A jarda magassagi vonalvezetése lényegében
valtozatlan maradna, az allagleromlasbol szarmazé hibak korrekcidjat leszamitva.

4.2 Keresztmetszeti kialakitas

A jarda 2.5% lejtést a Falu Tamas utca felé.

Forgalmi terhelési osztaly — jarda, gyalogut, nem relevans.
Javasolt rétegrend:
e 6¢cm térkd burkolat, 20x20x6, v. 20x10x6 hullamkd, sziirke szin.
e 3cm 0/4 fektet6 homokagy
e 15cm FZKA 0/32 alapréteg v. egyenértékii
o Véddréteg épitése nem sziikséges.

4.3 Vizelvezetés.
A meglévé vizelvezeté megfeleld, kiillon beavatkozas nem szikséges.

5 KOZMUVEK

A kézmuvek kozil a viz- gaz- szennyviz- elektromos- és tavkozl6 halézatok egyarant érintettek.
Kozmivek kivaltasa nem szitkséges. Az egyes tervdokumenticiok tartalmazzak a koézmivek
kozelében torténé munkavégzés elbirasait, a szolgaltatok feltételeit.

6 TUZRENDESZET:

A tervezés az 54/2014. (XII. 5.) szamu rendelet alapjan tortént. A tervezett létesitmények "B’
Thzveszélyességi osztalyba tartoznak (nem thzveszélyes).

A tervezett 1étesitmény vizellatasra és tlziviz-ellatasra szolgal. A létesitmények tzrendészetileg
kilon intézkedést nem igényelnek, tizallosagi fokozat: I1.

A kozterileti tiizcsapokat a kivitelezés nem érinti, azok megkozelithet6ségét a kivitelezés idején
is folyamatosan biztositani sziikséges.
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7 KORNYEZETVEDELEM

Az épités soran névényzet eltavolitasaval nem kell szamolni. A tervezési tertiletek jelenleg vagy
burkoltak, vagy kéanyaggal boritottak.
Az épités a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, ,,A kornyezetvédelmi hatdsag
el6zetes vizsgalatban hozott dontését6l fiiggben kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett
tevékenységek” koziil a 104. ,,szennyvizgytjté halozat” kategoria vizsgalatat irja eld, a tevékenység
azonban kiiszobérték alatti (150 lakosegyenérték).
Kornyezeti hatasként a  vezetéképités épitési tevékenysége jelentkezik. A szikséges
burkolatbontasok  dontéen  pontszeriek, ezekbdl —szarmazé anyagok  épitdanyagként
ujrahasznosithatok megfelel6 jogosultsaggal rendelkez6 kezel6-djrafeldolgozé telepen.
A kivitelezés kézben a kérnyezetvédelemrol szolo 1995. évi LI torvény elbirasait be kell tartani. A
munkavégzés soran Ugyelni kell a munkagépekrol, munkaeszk6zokr6l szarmazo olaj- vagy mas
szennyezbanyag ne kertljon sem a talajra, sem a talajvizbe. A munka befejezése soran a
munkatertiletet a rendezett gyepes, illetve épitett kornyezetnek megfeleléen kell helyreallitani. A
rendezett terepen szarazsagtiré fimagkeverékkel kell a gyomok elterjedését gatolni, az utpadkan
tomoritéssel kell a vonatkozo uttigyi Miszaki El6irasoknak megfelelé foldpadkat kialakitani.
Az épitési forgalom kozuthaldzat igénybevételével zajlik. A kozteriileten nem mindentitt lehetséges
a kitermelt f6ld helyszinen torténdé deponalasa. Ennek megfelel6en fokozottabb forgalom esetén a
porterhelés mérséklése érdekében sziikséges

e kiporzas ellen a szdllitott féldanyag ponyvaval valé takarasa

e azutak tisztitasa, sziikség esetén locsolasa.

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl 45/2004 (VIL.26.) BM-KvVM
asvanyi eredetli épitéanyag hulladék keletkezhet, melyek szelektaltan GsszegytjthetSk, és a
helyszinrél a munkak befejeztét kovetSen elszallithatok. Amennyiben ezek azonban a mennyiségi
kiiszobot (10, illetve 40 tonna) meghaladjak, a hulladék kezelésére, szallitisara jogosult a megfeleld
adatlapokat, nyilatkozatokat at kell adja a kivitelez6 részére, mely annak masolatat az épitési naploba
kell, hogy csatolja.

A munkalatok soran a zaj- és rezgés elleni védekezés egyrészt a munkat végzSkre, masrészt a
lakotertileten él6kre is vonatkozik. Ennek megfelel6en hétvégi, illetve éjszakai munkavégzés nem
torténhet, csak a vonatkozo6 hatarértékek megtartasa mellett.

Alkalmazandé jogszabalyok:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitisinak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjardl

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

Ocsa Viros Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének21/2019. (IX. 26.) énkormanyzati rendelete a
kozteriletek rendjérél és hasznalatarol

Ocsa Varos Onkorményzata Képvisel6-testiiletének4/2017.(IV.27.) 6nkorményzati rendelete Ocsa

-----

A kivitelez6nek a munkaszervezést fentiek figyelembevételével kell megoldania.
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8 MUNKABIZTONSAG, EGESZSEGVEDELEM

Az alabbi altalanos ismerteté mellett kiillon munkabiztonsagi és egészségvédelmi terv készilt. A
kivitelezOnek kotelezettséget kell vallalnia arra, hogy termékeit a szerzédésben meghatarozott
mindségben és olyan moédon allitja el6, hogy ekbzben megdrzi munkavallaloi egészségét és
biztonsagat, valamint az egészséges munkakornyezetet.
A dolgozoknak felvételiikkor a Munkavédelmi Szabalyzatban meghatarozott, dokumentalt
munkavédelmi oktatiason, gyakorlati ismertetésben kell részt venni, tovabba meg kell gy6z6édni a
munkavédelmi ismeretek elsajatitasarol, ezért a munkavédelmi vezeté el6tt munkavédelmi vizsgat
kell tenni. Ezek teljesitéseként fogadhat6 el a munkavédelmi oktatas.
Munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik a munkavédelemrdl sz6lo
1993.évi XCIII torvény 18§-ban meghatarozottak szerint alkalmasak a munkavégzésre.
A munka megkezdése elStt a cséfektetésben és szerelésben résztvevédolgozok részére eligazitast
kell tartani a munka és tizvédelmi el6irasokrol, valamint a technoldgiai kényes pontjairél, melyeket
a munkavédelmi szakérté kockazatként azonositott.
A szerkezet épitése kozben be kell tartani a miszaki leirasban szereplé munkavédelmi el6irasokat
¢és a Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltakat.
A fentieken kivil elsésorban a kévetkezére kell fokozott figyelmet forditani:
e foldmunkagép hatésugardban tartdzkodni tilos
e a munkagodroket korlattal kell kérilvenni és azok folyamatos helyreallitdsarél gondoskodni
kell
e amunkagddorbe vald lejutdst elmozdulas ellen biztositott lIétraval kell megoldani
o felszini vizelvezetést ugy kell kialakitani, hogy a csapadékviz a munkagddorbe ne jusson be
e amunkagddor szélét a szakaddlapon belill megterhelni nem szabad
e abetontémoritéshez csak torpefesziltségl vibratort szabad hasznalni
e a dolgozék rendelkezésre kell bocsatani a Munkavédelmi Szabdlyzatban el6irt egyéni
védéfelszereléseket és meg kell kovetelni ezek viselését.
e A kivitelezés soran be kell tartani tovabba a Vizligyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl szélo
24/2007. (VII. 3.) KvWM rendelet vonatkozé elGirasait

A munkavédelmi szabalyok betartasaért és az el6iras szerinti munkavégzés ellenbrzésért az
épitésvezetS és annak helyettesei, a mivezetSk a felelések. A general kivitelez6 munkavédelmi
vezetSje/ biztonsagi és egészségvédelmi koordinatora az alvéllalkozok munkavédelmi vezetSivel/
munkavédelmi szakembereivel egyiitt hetente kotelesek a munkahelyen munkavédelmi ellenérzést
tartani.

A munka soran felmeriil6 rendkiviili események (pld: baleset, tlizeset stb) esetén a f&6épités-vezetd
és épitésvezeté azonnali értesitése szitkséges, akik értesitik a DPMV Zrt. illetékes munka- és
tizvédelmi képvisel6jét, illetve sziikség esetén az illetékes hatosagokat. Személyi sériiléssel jaro
baleset esetén a sériilés sulyossaganak figyelembevételével- els6segélyben kell részesiteni a sériiltet
(az els6segélynyujtd felszerelés az irodahelyiségben talalhatd) vagy mentSket kell hivni, akik
szakszeru ellatasban részesitik a sérultet.

Teenddk vészhelyzetben: A veszélyeztetett tertiletet a legrévidebb id6n beliil mindenkinek el kell
hagyni, az 6rzést meg kell szervezni és errdl az illetékeseket a lehet6 legrévidebb uton tajékoztatni
kell.
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9 HATALYOS JOGSZABALYOK ES RENDELKEZESEK

1988. évi L. tv. - Torvény a kozati kozlekedésrol

30/1988. (IV.21.) MT sz. rendelet - A kézuti kozlekedésrdl sz016 torvény végrehajtisa

20/1984. (XII. 21.) KM sz. rendelet - Az utak forgalomszabalyozasa és a kozuati jelzések elhelyezése
1968. évi L. tv. - A szabalysértésekrdl sz0l6 torvény

A 16/1979. (VIIL 12)) KPM-VM. sz. rendelet, valamint az 1/1984. (I. 29.) KM-BM. sz.egyiittes
rendelettel médositott 1/1975 (II. 5.) KPM-BM. sz. egylttes rendelet - A kozutikézlekedés
szabalyai (KRESZ).

A kévetelményeket tartalmazé orszagos allami szabvanyok és Utligyi Mdszaki Eléirasok az
alabbiak:

e-UT 03.01.11 [UT 2-1.201] Kézutak tervezése (IKTSZ)

e-UT 06.03.13 [UT 2-1.202] Aszfalt burkolatt ttpalyszerkezetek méretezése és megersitése
e-UT 03.02.31 [UT 2-1.210] A parkolasi létesitmények geometriai tervezése

e-UT 03.07.12 [UT 2-1.215] Kézutak viztelenitésének tervezése (KTSZ kiegészitése)

e-UT 06.03.12 [UT 2-1.503] Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése

e-UT 06.03.41 [UT 2-3.205] Ké- és miiké burkolatok épitése

e-UT 06.03.51 [UT 2-3.206] Utpélyaszerkezetek kotGanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagt
alaprétegei -Kovetelmények

e-UT 06.03.52 [UT 2-3.207] Utpalyaszerkezetek kétéanyag nélkiili és hidraulikus kotGanyag
alaprétegei - Tervezési el6irasok

Csapadékviz-elvezetés elGirasai:

MSZ-EN752/1-4 Teleptlések vizelvezetd rendszerei

MI-10-167/3-87 Kozcsatornak-hidraulikai méretezés

MI-10-455/2-1988 Belteriileti vizrendezés

MSZ-08-1785-83 A talaj természetes viznyelS- és vizateresztOképességének mérése gravitacios
modszerrel

Vizellatas-csatornazas:

MSZ. 04-901-8 EpitSipari foldmunkak, dicolasok és alapozasok biztonsagtechnikai kévetelményei.
MSZ 7487-1 K6zmu és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten.

MSZ 7487-2 K6zmi és egyéb vezetékek elhelyezése térszin alatt.

MSZ 15003 Munkag6dor megtamasztasa és viztelenitése

MSZ ISO 4463-1 EpitSipari mérési és kitlizési médszerrel.

MSZ EN 1610 Szennyvizelvezet6 vezetékek és csatornak fektetése és vizsgalata

Az egyes beépitésre szant anyagok rendelkezzenek gyartoi teljesitmény-nyilatkozatokkal.

A tervtdl eltérs épitési termékek muszaki egyenértékiiség alapjan csak beruhazoi jovahagyas esetén
alkalmazhatéak! Egyenértékd akkor a termék, ha a tervben el6irt termék kovetelményszintjét-vagy
annal kedvezébbet- teljesiteni tudja.
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10 TERVEZOI NYILATKOZAT:

A vonatkozé rendeleteknek megfelel6en, alulirott felel6s tervezé kijelentem, hogy
e az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényt és eseti elvarasoknak
e megfelelnek az orszagos (MSZ) és agazati szabvanyok, a miszaki el6irasok kovetelményeinek.

Kijelentem tovabba, hogy

e a targyi dokumentacié a létesitmény tervezésére és Uzemeltetésére vonatkozo tlzvédelmi,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai és egyéb hatdsagi el6irasok betartasaval
készult, attol valo eltérés nem valt sziikségessé.

e czek érvényesitésének modjat, adatait a muszaki leiras megfelels fejezetei tartalmazzak

e aszitkséges kézmuegyeztetéseket elvégeztem.

Az
e 1996. évi XXXI. torvény (a tliz elleni védekezésrél, a mlszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol)
valamint a
e 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrol

alapjan alulirott felelés tervezd kijelenti, hogy jelen tervdokumentacidban foglalt muszaki
megoldasok megfelelnek a hatalyos tizvédelmi el6irasoknak.

Alulirott felelés tervezé kijelenti, hogy a jelen dokumentacidban kidolgozott muszaki
megoldasoknal, a rendszerek, berendezések és technologiak tervezésénél az 1995. évi LIIL. Torvény
a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl, az 1997. évi LXXVIIL. térvény az épitett kornyezet
alakitasarol ¢és védelmérdl és ezek altalanos érvényd kovetelményeihez  kapcsolédo
kornyezetvédelmi el6irasokat betartotta.

Alulirott felel6s tervezd kijelenti, hogy a jelen dokumenticiéban kidolgozott muszaki
megoldasoknal az 1993. XCIIL. t6rvény 18. § (1) foglaltakat megtartotta.

Alulirott  felel6s tervezé kijelenti, hogy ,Ocsa  Varos Onkormanyzata Képvisel6-
testiiletének4/2017.(IV.27.) énkormanyzati rendelete Ocsa varos helyi épitési szabalyzatarl?,
valamint annak médositasairél sz6lé rendeleteket -tovabbiakban HESZ — eléirasait figyelembe
vette, azoknak a tervdokumentacié eleget tesz.

Dunaharaszti, 2021. augusztus 23.
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