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keretében a jévében megvalésul6 kisvarosi
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Kiemelt Kormanyzati Telepiilésfejlesztési F6osztaly
Galambos Adorjan Féosztalyvezetd

részére

adorjan.galambos@me.gov.hu

valamint

Prokajné Dr. Szilagyi Ibolya
vezet6 kormanyf&tanacsos
részére

ibolya.szilagyi.prokajne(@me.gov.hu

Tisztelt Cimzettek!

Orémmel fogadtuk a 2021. augusztus 17. napjin érkezett megkeresésiiket a kisvarosi
programcsomag el6készitése targyaban, amellyel kapcsolatban az alabbi tdjékoztatast

adjuk:

1. Projekt cime: Egressy Gabor Szabadid6kézpont el6tti parkold kialakitasa,
jarda felujitasa és csapadékviz-elvezetés kialakitasa

- A beruhazas brutt6 koltségigénye: 43.936.334 Ft

- A koltségeket alatamaszté dokumentacié: muszaki leirds, tervezoi
koltségbecslés (mellékelten csatoljuk)

- A projekt részletes miiszaki tartalma:

Az Egressy Gabor Szabadidékoézpont bejaratanak kornyezetében 13 db
parkol6 kialakitasat tervezziik varakozosav 1étesitésével, valamint a meglévé, 1 m
széles rossz allapotu betonjarda helyett 2 m széles jarda éptilne 82 m hosszan.

» A 2213 helyrajzi szama ingatlanon (Bajcsy-Zsilinszky utca)
Iétestilne:

o A 4604 orszagos kozit szelvényezés szerinti bal oldalan 8+826.70
¢és 8+8806.70 szelvénye k6zott 10 db gépkocsi megallasara alkalmas
varakozosav 2.5m szélesen (parkoldallas hossza 5.5m)

o A 4604 orszagos kozut szelvényezés szerinti bal oldalan 8+816.3 és
8+886.6 szelvénye kozott a parkolokat kiszolgald 2.0m épitési
szélességl jarda
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o A 4604 orszagos kozut szelvényezés szerinti bal oldalan 8+816.3 és
8+886.6 szelvénye kozott a mivelédési haz elotti kozosségi tér
diszburkolata illetve 3.25 m épitési szélességt jarda létestilne.

» A Klapka utcaban (1457 hrsz.) a Szabadid6kézpont feldli oldalon
21.5 m hosszan 3 db parhuzamos felallisi méda parkolé, illetve az azt
kiszolgal6 2.0 m széles jarda létesiilne.

> A tervezett jarda magassigi vonalvezetését ugy valasztjuk meg, hogy az
uttest, illetve varakozosav palyaszintje és jarda palyaszintje kozti
magassagkilonbség a keresztiranyban  kialakitani kivant lejtésekkel
Osszehangolt legyen. Ennek érdekében a meglévé jarda elbontasra keril,
és a terv szerinti szélességben kertil ujjaépitésre. Szintén bontasra kertl a
meglévé arokszakasz, melyet DN400 KGPVC SN8 csével valtunk ki
64.5m hosszan.

» Keresztmetszeti kialakitas
A jarda, illetve varakozésav a minta keresztszelvény szerinti 2.5% lejtési.
A lejtés a vizelvezet iranyaba esik.
Forgalmi terhelési osztaly — jarda, gyalogut, nem relevans.

Javasolt rétegrend:

* 6cm térké burkolat

* 4cm 0/4 fekteté homokagy
* 15cm Ckt alapréteg

* 15cm M22 mech. stabilizacié

> Forgalmi terhelési osztaly e-UT 06.03.42 elSirasainak megfelelden -
Parkolok:
A kozut terhelési osztalyanak meghatarozasa:
t=15éves élettartam
fN=1.0674 (e-UT 02.01.31 alapjan szamolt)
TF=1.25*365%15*388*1.067= 2 834 347 ET
Forgalmi terhelési osztaly = ,,D -nehéz”
A parkolokat egyel kisebb igénybevételre kell méretezni.
Parkolok forgalmi terhelési osztalya = ,,C -nehéz”
Javasolt rétegrend az e-UT 06.03.42 100. abra 5. valtozat szerinti:
* 8cm térké burkolat - sziirke hullimké (A kapcesolasi osztaly, halszalka
minta)
* 2cm 1/4 fektets zuzalékigy
* 20cm C12/15 beton alapréteg
* 15cm M22 mech. stabilizacié

> Az e-UT 06.02.11 szerinti fagyvédelmi méretezésnél a teriiletre jellemz6
finom homok-iszapos homoktalaj el6fordulasi eshetGsége van sziikség. A
konkrét geotechnikai feltaras ugyanis fagyérzékeny, illetve fagyveszélyes
talajt nem tart fel, a foldmunkatiikor szintjén homok, illetve kavicsos
homok frakci6 a jellemz6 a humuszos réteget kovet6 25-125 cm
mélységig.
F=40 cm
fi=6x1,3+15x1,2+1x19 = 44.8cm MEGFELELT.
A nagyobb szerkezeti vastagsagi parkol6 rétegrendre a fagyvédelem
értelemszertien szintén megfeleld.



A térké burkolat miatt a jarda és varakozosav egyarant szegélykével
hatarolt.

A vizelvezetés az utcaban megoldottnak tekinthetd, azt a meglévé
arokrendszer biztositja. Az épités a Szabadid6kozpont el6tti szakaszt
érinti. A varakozosav helyén az arkokat a csapadékvizet 1.2 m széles, 2.15
mély téglalap keresztmetszetd kulékavics toltetd szivargotestben helyezzik
el. A szivargétest hasznos térfogatat GRAF300L tipusu szikkaszt6 alagut
adja dontéen, melyb6l 2 elemet kell egymasba kapcsolni a minta
keresztszelvény szerint.

A befogadé a teleptilési arokrendszer. A kivaltasra keriil§ arokszakasznal a
csapadékvizet DN400 PVC atereszhez csatlakoztatjuk. Az 4j burkolatok a
89.4 m hosszu alagutszivargo-tarozon keresztil csatlakoznak a
teleptilési elvezet6hoz. A szivargd felett a névleges takaras 70 cm. A
szivargbk  vonalszerGen helyezkednek el, bennik a GRAF300L
alagitszivargé elemek helyezkednek el. Az alagttszivargd tarozasi, és
csapadékviz-szétosztasi feladatot is betolt. A szivargo toltete osztalyozott,
mosott  32/48  frakciéju  kulékavics. A talajszemcsék  bejutasat
megakadalyozand6, a kavicstltetet az MKSZ1 rajz szerint geoszovet
védelembe kell helyezni.

Talajviz: A korabbi vizsgilatok, valamint a MBFSZ adatszolgaltatasa
alapjan a talajviz jellemz6 mélysége a tertileten 3.5-4 m. A talajviz az arkok,
illetve szivargo alsé sikja alatt 1.3m-re helyezkedik el.

A vérakozo6sav esetében NME alkalmazasi engedéllyel rendelkezé Barczy-
téle olajfogd betétekkel kell a viznyelSket ellatni.

s.sz | Megnevezés menny |m.e

Meglévé beton, jarélapos, illetve aszfaltburkolatd
jardak, arkok bontasa atlag 20cm vastagon. Kitermelt
anyag gépjarmire rakdsa és szallitasa lerakoba,

1 | lerakohelyi dijjal egytitt 88 | m3
2| Meglévé burkolat szélének vagasa 85,8 | fm

Kerti szegély épitése beton gerendaba rakva.
Betonminéség C16-24FN, beton utégondozasa,
3| védelme Sikagard-73 impregnaloszerrel 279 | fm

Kiemelt utszegély épitése beton gerendaba rakva.
Betonmindség C16-24FN, beton utégondozasa,
4 | védelme Sikagard-73 impregnaldszerrel 85,6 | fm

Stllyesztett utszegély épitése beton gerendaba rakva.
Betonmindség C16-24FN, beton utégondozasa,
5| védelme Sikagard-73 impregnaloszerrel 85,8 | fm

Foldkiemelés kiselemes térké burkolata jardak helyén
atl. 15cm vastagon. Kitermelt anyag gépjarmure
6 | rakasa és szallitasa lerakoba, lerakéhelyi dijjal egyiitt 66,15| m3

Foldkiemelés nagyelemes térkd és taktilis burkolata
jardak helyén atl. 15cm vastagon. Kitermelt anyag

gépjarmure rakasa és szallitisa lerakéba, lerakohelyi
7 | dijjal egyttt 37,155 | m4

Foldkiemelés térké burkolata parkolok helyén atl.
20cm vastagon. Kitermelt anyag gépjarmure rakasa

8 | és szallitasa lerakéba, lerakohelyi dijjal egyttt 38,2 | m3
Foldmunkatikor tomoritése Trg=93fok gépi erével
9 | jardfak és parkolok helyén 879 | m2
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10| Jardak és parkolok helyén 15cm M22 réteg épitése 131,85 | m3

11| Jardak helyén 15cm Ckt alapréteg épitése 103,26 | m3

12 | Parkolok helyén 20cm C12/15 alapréteg épitése 38,12/ m3
1/4 fektets ztuzalékagy épitése jardik és parkolok

13| helyén 879 | m2
6cm vastag 10x20x6 KK London térké burkolat

14 | épitése 440,71 | m2
6cm vastag 20x20x6 KK London térké burkolat

15 | épitése 224,06 | m2

16 | Taktilis burkolat épitése 23,6 | m2
8cm vastag hullamké térké burkolat épitése parkolok

17 | helyén halszalka fektetési mintaval 190,6 | m2

18 | Bitumenes fugaszalag beépitése burkolatszélnél 85,8 | fm

19 | Kézmifeltarasok kézi erével 5|db
Ko6zmi védelembe helyezése keresztezésnél DN160

20 | felhasitott PVC véd6esé 8| fm
DN400 KGPVC atereszcsé fektetése megszund arok

21 | helyén beton védelembe helyezve. 64,5|m
10x10x6 acélbetét elhelyezése mozgassérilt parkold

22 | keresztezésénél (bejaratnal) ateresz folé 8| m2

23 | Alagutszivargo épitése 89,4 m
DN200 KGPVC viznyel6 bekotések épitése atl.

24 | 80cm mélyen 234 |m
Viznyel6 racsos akna épitése D60 v. 32x32 belméret.
D400 teherbirasi osztalyu 6ntvény fedlap, BSZ3032

25 | olajfogd betét 3|db
Arok tamfal készitése 10cm vastag monolit beton

26 | el6tej, C25-16FN beton 1|db
Tisztité idom kialakitasa zoldtertleti fedlap, D40

27 | atméré 2|db
D80, vagy D100 belsé atmérdji beton tisztité aknak
készitése. (1db 100-as als6 elem, 1db 50-es gytrd,
1db szikit6 kapelem). D400 teherbirasi osztalya

28 | racsos ontvény fedlapok. 8|db

29 | Kozlekedési tabla kihelyezése oszlop nélkiil, Parkold 1|db
Kozlekedési tabla kihelyezése oszlop nélkiil,

30 | Mozgassérilt parkold 1]db

31| Tablatarté oszlop kihelyezése helyszini betonozassal. 1]db
Epités alatti forgalomtechnika, kozit igénybevételi

32 | dijjal egyttt 1| ktg

A projekt jelenlegi allasa: A tervezéi koltségbecslés és a muszaki leiras
elkészilt.

A projekt tekintetében engedélyezési tervdokumentaci6 elkészitése
folyamatban. A kivitelezés szakserl elvégzése érdekében kiviteli
tervdokumentacio is készul.

A parkolok kialakitasa hatosagi engedélyhez kotott tevékenység, amely
nem all még rendelkezésre. Annak beszerzéséhez hozzavetSlegesen 60 nap
szitkséges.




A tervez6i koltségbecslés szerinti koltségek alapul vételével megallapithato,
hogy a tervezett beruhazas nem kozbeszerzéskoteles a hatalyos Kbt.
szabalyai értelmében.

A tervezett beruhazas kivitelezésének id6igénye: 3 honap

A fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosa:
o 2213 hrsz.: Magyar Allam (Magyar Kézat Nonprofit Kft.)
o 1457 hrsz. Klapka utca: Ocsa Varos Onkormanyzat

o 1458 hrsz. Egressy Gabor Szabadidékézpont: Ocsa Viros
Onkormanyzat

A Kkivitelezési munkalatok kezdd idSpontja: A hatdsagi engedély
beszerzését kovetSen, valamint a kozatkezel6i hozzajarulas megszerzését
kovetéen azonnal.

Kapcsolattarto: Bukodi Karoly polgarmester, e-mail:
polgarmester@ocsa.hu, telefonszam: +36-30-617-9257
A projekt megvalositasanak sziikségessége, indokoltsaga:

Az Bgressy Giabor Szabadidékézpont Ocsa varosanak  kulturdlis
koézpontja, amelyben egész évben folyamatosak a kulturalis és egyéb
szabadidés rendezvények. Az éptlet az elmult években egyrészt palyazati
tamogatasbol, masrészt 6nkormanyzati forrasbol mind kivil, mind belil
szinte teljesen megujult, azonban az ingatlan elStti kozteriileti rész
méltatlan az intézményhez és az altala szervezett szinvonalas
kulturalis eseményekhez, rendezvényekhez. A programokon részt
vevé vendégek biztonsagos parkolasa jelenleg nem biztositott. Az ingatlan
el6tti  vizelvezeté arkok betontalpfakkal kertiltek lefedésre annak
érdekében, hogy gépjarmivel a parkolas valamilyen moédon megoldott
legyen. Mindez jelent6s szintkilonbségeket eredményez, tovabba felilete
tobb helyen mar beszakadt, amely egyaltalin nem biztonsagos a
gépjarmivek parkolasa tekintetében. Eppen emiatt kulturalt parkolohelyek
kialakitasa mindenképpen fontos és halaszthatatlan az ingatlan el6tti
vizelvezetés megoldasaval egyiitt.

Az ingatlan el6tti gyalogjarda a Klapka utcaban balesetveszélyes, a Bajcsy-
Zsilinszky utca fel6li részen pedig méltatlan az intézményhez. A jarda
mindkét utcat érinté kozterileti részen teljes egészében felujitasra szorul
annak érdekében, hogy az intézmény latogatoi biztonsagosan meg tudjak
kozeliteni az ingatlant a kulturdlis és egyéb rendezvények, foglalkozasok
soran.
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2. Projekt cime: Ocsa, Falu Tamas utcaban jardafeldjitas

A beruhazas brutté6 koltségigénye: 59 899 995,77 Ft

A koltségeket alatamaszté dokumentacio: tervezdi koltségbecslés
(mellékelten csatoljuk)

A projekt részletes miiszaki tartalma:

A Falu Tamas utciban megtortént a nyitott kerékparsav kialakitasa,
valamint a legkritikusabb szakaszokon a jardak kiépitése. A korabbi
beruhazasbél kimaradt jardaszakaszok azonban nem folytonosak,
allapotuk  rossz, balesetveszélyesek. Megfelel6 drszelvényi hely all
rendelkezésre egységes, 1.5 m széles jarda kialakitdsara. Ehhez a jelenlegi,
rossz allapotd jardat el kell bontani, mivel annak betontablai elmozdultak,



sem hosszanti, sem keresztiranya értelemben nem illeszkednek
egymashoz.

Szakasz hossz
tol ig fm
Damjanich utca | Liszt utca 129
Liszt utca Jokai utca 133
Jokai utca Giébor A. utca 73
Gabor A. utca Madach utca 89
Esze Tamés utca | Arok u. utca 320
Madich utca Berzsenyi utca 89
Arok utca Klapka utca 44
Kiss E. utca Mindszenti tér 165
Klapka utca Bajcsy-Zs. utca 124

o Keresztmetszeti kialakitas
o Ajarda 2.5% lejtést a Falu Tamas utca felé.
Forgalmi terhelési osztaly — jarda, gyalogut, nem relevans.
Javasolt rétegrend:
* 6cm térkd burkolat, 20x20x6, v. 20x10x6 hullaimkd, szirke szin.
* 3cm 0/4 fekteté homokagy
* 15cm FZKA 0/32 alapréteg v. egyenértéki
* Védoréteg épitése nem szitkséges.
o Vizelvezetés: A meglévé vizelvezeté megfelelS, kilon beavatkozas
nem szikséges.

/| Részletesen ldsd mellékelten csatolt tervezdi kiltségbecslés. |

A projekt jelenlegi allasa: A tervezbi koltségbecslések és muszaki leiras
elkészilt, amelyek alapjan a kivitelezési munkalatok a kivitelez6
kivalasztasa és megbizasat kovetSen azonnal elkezd6dhetnek.

A projekt tekintetében miiszaki leiras all rendelkezésre.

A tervez6i koltségbecslés szerinti koltségek alapul vételével megallapithato,
hogy a tervezett beruhdzas nem kozbeszerzéskoteles a hatilyos Kbt.
szabalyai értelmében.

A tervezett beruhazas kivitelezésének iddigénye: 3 honap

A fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosa: Ocsa  Varos
Onkormanyzat

A kivitelezési munkalatok kezdési idSpontja: a kivitelezé kivalasztasat
kovet6en azonnal megkezd6dhet.

Kapcsolattarto: Bukodi Karoly polgarmester, e-mail:
polgarmester@ocsa.hu, telefonszam: +36-30-617-9257

A projekt megvalositasanak sziikségessége:
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Az Ocsa Varos Onkormanyzat kizardlagos tulajdonaban 1évé dcsai
1598/1 hrsz. alatt nyilvantartott ingatlan, azaz az Ocsa Falu Tamas utca a
teleptilés egyik olyan féutcaja (kivett helyi kozut), amely keresztilszeli a
varos kézponti belteriiletét. Az utca a MAV Allomast és a Varoskézpontot
(Egészséghaz, szupermarket, gyogyszertar) koti 6ssze. Az utcaban talalhatéd
szamos {izlet, az Ocsai Bolyai Janos Gimnazium és a Falu Tamas Varosi
Koényvtar. Eppen emiatt jelentés gyalogos, kerékpar és gépjarmiéforgalmat
bonyolit. Az Onkorményzatnak hosszt varakozis utan sikeriilt elérnie,
hogy az utca O6nkormanyzati tulajdonba keriilhessen, ugyanis amig a
Magyar Allam tulajdonaban volt, addig sziamos palyizaton nem volt
lehetGségiink indulni annak feldjitdsat érintéen. Az elmilt évben Ocsa
Véros  Onkormanyzata a  tulajdonjogot megszerezte, amellyel
parhuzamosan sikeresen vettiink részt a PM_KEREKPERUT_2018
palyazaton, amely segitségével 2021. évre a Falu Tamdas utcaban az
utburkolat teljes egészében megujult és kerékparsav is kialakitasra kerilt.
Az érintett utcaban a gyalogjarda tovabbra is meglehetésen elhanyagolt,
allapota leromlott, tobb helyen szinte alkalmatlan példaul babakocsival
torténé kozlekedésre. A jelentés gyalogosforgalom miatt mindenképpen
szitkségesnek mutatkozik a gyalogjarda teljeskord feldjitasa, térkéburkolat
ellatasa, amelynek indokoltsagat az alabbi fényképfelvételek is
alatamasztjak:







3. Projekt cime: Az 6csai temet§ UllSi utca feldli szakaszan a jarda felGjitasa,
Temet6 utca fel6li oldalan parkoldk kialakitasa, utburkolat javitasa és a
temetd TemetS utcai és UllGi utcai kerités felajitasa

A beruhiazas brutt6 koltségigénye: 45.008.711 Ft

A koltségeket alatamaszté dokumentacio: tervezdi koltségbecslés
(mellékelten csatoljuk)

A projekt részletes miiszaki tartalma: lasd. a mellékelten csatolt
muszaki leiras és koltségbecslés

A tervezett munkara 21.407 tervszamon kiviteli tervdokumentacié készilt.
Jelen beruhazasi itemben a meglévé, 1 m széles rossz allapota betonjarda
helyett 1.5 m széles térké jarda épiilne 209 méter hosszan.

A 2032 helyrajzi szamu ingatlanon (Temet6 utca) létesiilne:
e 209m hosszan 1.5m széles jarda a Temetd el6tt.
e 538 m hosszoésagban a meglévé kerités bontasa, Gjjaépitése
e 136m hosszan varakozésav létesitése
e 133.5m hosszan vizelvezet (vonalszivargo) épitése

A jarda magassagi vonalvezetését ugy valasztjuk meg, hogy az uttest,
illetve  varakozosav — palyaszintje és  jarda  palyaszinte  kozti
magassagkillonbség a keresztiranyban  kialakitani  kivant lejtésekkel
6sszehangolt legyen. Ennek érdekében a meglévé jarda elbontasra kerdl, és
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a meglévé keritést6l 15 cm-t elhagyva 1.5 m szélességben keril
ujjaépitésre.

A jardaval kozos beton labazattal rendelkezik a temetS keritése. A
meglévd, rossz jarda elbontdsa emiatt nem lehetséges a kerités bontasa,
illetve vjjaépitése nélkil.

A jarda, illetve varakozosav a minta keresztszelvény szerinti 3% lejtést a
Temetd utca, illetve UllSi 1t felé.

Forgalmi terhelési osztaly — jarda, gyalogut, nem relevans.

Javasolt rétegrend:
6cm térkd burkolat

4cm 0/4 fekteté homokéagy
15cm Ckt alapréteg
15cm M22 mech. stabilizacié

Virakozosav esetében e-UT 06.03.42 el6irdsainak megfelelGen:
t=20éves élettartam
TF=50 000 ET
Forgalmi terhelési osztaly = ,,A-nagyon konnyd”
Javasolt rétegrend az e-UT 06.03.42 100. abra 4a szerinti:
6cm térkd burkolat (tetszéleges kapcesolasi osztaly)

4cm 0/4 fekteté homokagy
15cm Ckt alapréteg
15cm M22 mech. stabilizacié

Vizelvezetés: A jardakkal parhuzamosan a meglévé vizelvezetSt j6 karba
kell helyezni. A foldmunkak egy részét a Temet6 utcaban 1évé jardaszakasz
épitésével elvégzik, ezen mennyiségek figyelembe lettek véve a
koltségvetés készitésekor, elkertlve, hogy egy munkatétel tobbszérosen is
szerepeljen. A kiviteli tervben szereplé szivargdkat a jardaépitési és
parkoldépitési munkaval 6sszhangban kell megépiteni 133.5 m hosszan. A
szivargbhoz kapcsolédo tovabbi mutargyakat a kiviteli terv szerint kell
kialakitani.

s.sz | Megnevezés menny. | m.e.

Meglévo, rossz allapotu kerités bontasa. Kitermelt anyag
gépjarmire rakasa és szallitasa lerakoba, lerakohelyi
1| dijjal egyiitt. 538 | fm

Meglévé, rossz allapotu beton jarda bontasa atlag 15cm
vastagon, kitermelt anyag gépjarmire rakasa és szallitasa
2| lerakdba, lerakohelyi dijjal egytitt 31,35 | m3

Meglévé, at és jarda vizelvezetését biztosit6 arkok
profilozasa, novényi részek eltavolitasa. Kitermelt anyag
gépjarmire rakasa és szallitasa lerakoba, lerakohelyi

3| dijjal egytitt 158 | fm
4 | Meglévé burkolat szélének vagasa 157 | fm

UJ kerités épitése, tablas kerités (oszlop 300x38x38
horg. Oszlop, 200x250 horganyzott panel, 4x20x250
5| labazati elemekkel,) kompletten 538 | fm
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Foldkiemelés jarda és parkolok helyén. Kitermelt anyag
gépjarmire rakasa és szallitasa lerakobam lerakoéhelyi
dijjal egyiitt.

123,6

m3

Geoszovet teritése megtisztitott, jo karba helyezett
kivant arkok helyén

54735

m?2

DN160 draincsé fektetése ut és jarda viztelenitését
biztosité arkok helyén

133,5

fm

Osztalyozott, mosott 32/64 frakciéju kulékavicsos,
kett6s céla, tehervisel6 és vizatereszté alépitmény
kialakitasa arkok kérnyezetében, dontpen kézi erével.

96,12

m3

10

Viznyel6 racsos aknak kialakitasa D100 méret,
kozvetlen terhelhetd akna fodémelemmel, 6.v.
lopsabiztos fedlappal, Barczy-féle olajfogd betéttel

db

11

Foldmunkatikor tomoritése, teherbiras és tomorség
igazolasa kivitelezé altal T=95% fok és E2=50 Mpa
értékre.

646,7

m?2

12

Kerti szegély épitése jarda ut felé es6 oldalan beton
gerendaba rakva, 5x100x25-0s szegélykd, betonmindség
C20-16FN

209,8

fm

13

Kiemelt utszegély épitése beton gerendaba rakva,
betonmindség C20-16FN

138

fm

14

Stllyesztett utszegély épitése beton gerendaba rakva
betonmindség C20-16FN

136

fm

15

Sovanybeton utalap kialakitasa feltjitandé varakozosav
helyén,15cmm vastagon C10-24FN. Betonfeltletek
utégondozasa, teherbiras igazolasa E2, min = 160 Mpa

49,8

m3

16

Sovanybeton tutalap kialakitasa jarda helyén,15cmm
vastagon C10-24FN. Betonfeliiletek utbgondozasa,
teherbirds igazolasa E2, min = 160 Mpa

472

b

m3

17

Jarda és kerités kornyezetében tereprendezés,
humuszterités 15cm vastagon, atl. 80cm szélesen

25,08

m3

18

2cm vtg 0/4 fekteté homokagy kialakitisa térkd
burkolat helyén

646,7

m?2

19

Térkd burkolat épitése, sziirke 6cm vtg hullamké.

640,7

m?2

20

Parkolohely kijelolése, forgalmi jelzétablak kihelyezése,
el6iranyzat

db

21

Burkolati jelek festése, megallasi tilalom, illetve parkolo
kiosztas

9,64

b

22

Kozat igénybevételi, szakfeliigyeleti dijak, épités alatti
forgalomkorlatozas koltsége

ktg
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A projekt jelenlegi allasa: A tervezéi koltségbecslés és a sziikséges
tervdokumentaciok elkésziltek, amelyek alapjan a kivitelezési munkalatok
elkezd6dhetnek.

A projekt tekintetében a parkolok kialakitasara engedélyezési
tervdokumentacio all rendelkezésre, amelyet mellékelten csatolunk.

A parkolok kialakitasa hatosagi engedélyhez koétott tevékenység, amely
rendelkezésre all, ezaltal a kivitelezési munkalatok a Magyar Koézut
Nonprofit Zrt. kozutkezel6i hozzajarulasanak, valamint a temetd
tulajdonosainak a tulajdonosi hozzajarulasanak beszerzését kovetben
azonnal megindulhatnak.

A tervezoi koltségbecslés szerinti koltségek alapul vételével megallapithato,
hogy a tervezett beruhazas nem kdézbeszerzéskoteles a hatalyos Kbt.
szabalyai értelmében.

A tervezett beruhazas kivitelezésének iddigénye: 3 honap
A fejlesztéssel érintett ingatlan tulajdonosa:
0 2032 hrsz. (Temetd utca): Ocsa Varos Onkormanyzat

o 1861 hrsz. (UllSi utca): Magyar Allam (Magyar K6zut Nonprofit
Zrt. kozutkezelo)

o Ocsai temetd:
* 2033 hrsz.: Ocsa Viros Onkormanyzat
* 2034 hrsz.: Ocsa Viros Onkormanyzat
= 0292/1 hrsz.: Romai Katolikus Egyhazkozség
= 0292/4 hrsz.: Magyarorszagi Baptista Egyhaz
®  (0292/5 hrsz.: Ocsai Reformatus Egyhazkozség

A kivitelezési munkalatok megkezdésének id6pontja: azonnal, a
kozutkezelSi hozzajarulas és a kivitelezd kivalasztasat kovetSen.

Kapcsolattarto: Bukodi Karoly polgarmester, e-mail:
polgarmester(@ocsa.hu, telefonszam: +36-30-617-9257
A projekt megvaldsitasanak sziikségessége:

Ocsa Viros Onkormanyzat kizarélagos tulajdonaban 1évé 6esai 2032 hrsz.
alatt nyilvantartott és természetben a 2364 Ocsa, Temet6 utca 2032 hrsz.
alatti kivett koztertlet megnevezést ingatlan temeté el6tti szakaszan
gépjarmiiparkolok kialakitaisa mindenképpen sziikségszerd. Ahogyan a
tényképfelvételeken is latszik a Temetd utca rendkivil keskeny és jelenleg
a gépjarmivek szamara a parkolas nem megoldott. E projekt keretében 27
parkolé  kialakitasara  kerilne sor, amelyre az engedélyezési
tervdokumentacié a hatésag altal jovahagyasra kerilt. Jelenleg temetés
tartasa soran, annak idétartama alatt a hozzatartozok a gépjarmuvekkel a
Temet6 utca utburkolatanak jelentés részét elfoglalva, az utpadkan és a
zoldtertleten parkolnak, akadalyozva ezaltal az utca forgalmat. A parkolok
kialakitasaval parhuzamosan az utca csapadékvizelvezetésének megoldasa
is szikségszerd. A jelenlegi vizelvezeté foldarkok alkalmatlanok a
csapadélviz elvezetésére, gyljtésére, ugyanis a parkolé gépjarmivek
teljesen kijartak azok medrét.

A Magyar Allam kizarélagos tulajdonaban 1év6 6csai 1861 hrsz. alatt
nyilvantartott és természetben a 2364 Ocsa, UllGi utca 1861 hrsz. alatti
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kivett orszagos kozut megnevezésti ingatlan temetd el6tti szakaszan 1évé
rossz allapotban 1évé betonjarda teljes kord feldjitasa  miel6bb
szitkségszerd. Mint ahogyan azt a csatolt fényképfelvételek is igazoljak a
temetd el6tti gyalogjarda betonos burkolata az id6k soran olyan mértékben
megkopott, megsiillyedt, hogy biztonsagos gyalogos kozlekedésre szinte
alkalmatlan. A kézel 10.000 {6 lakossagszamu varos temetdjének
fébejarata gyalogosan ezen a gyalogjardan keresztil kozelitheté meg.
Kijelenthet6, hogy a temeté megkozelitése a jarda utburkolatanak
elhasznal6dasa és kora miatt balesetveszélyes, és az idésebb hozzatartozok
szamara a gyalogos megkozelités nehézkes és veszélyes. A gyalogjarda
jelenlegi latvanya méltatlan a varoshoz, masrészt pedig a balesetveszélyes
volta miatt annak miel6bbi feldjitisa mindenképpen szikséges.

Ocsa Viros Onkorméanyzata, a Roémai Katolikus Egyhazkozség, a
Magyarorszagi Baptista Egyhaz, Ocsai Reformétus Egyhazkézség
tulajdonaban 1év6 csai temeté Temet§ utca és UllGi utca felSli részén
1évé kerités allapota meglehet6en rossz allapotban van és egyuttal annak
oszlopai balesetveszélyesek is. Mint ahogyan a fényképfelvételeken is
latszik, a kerités alapja és a betonoszlopok egy része az id6 sorian
megsillyedt, ezaltal a kifeszitett dréthald mar alig tudja ellatni az alapvetd
vagyonbiztonsagi céljat, masrészt esztétikailag sem nyujt szép latvanyt.
Mindenképpen sziikségesnek mutatkozik a temet6 érintett szakaszain
huzodo kerités teljes feldjitasa, keritésalap és oszlopok létesitése és
esztétikusabb horganyzott tablak elhelyezése az érintett szakaszon.

Parkoldhelyek kialakitasanak sziikségessége:

A jarda jelenlegi allapota:
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A fent kifejtett mindharom projekt megvaldsitasat tarsadalmi sziikséglet is indokoltta teszi
a varos funkcionalis és esztétikai fejlédése mellett. Eppen emiatt bizunk mindhirom
projekt kézponti timogatasiban, amely nagy mértékben segitené Ocsa Varos
Onkormaényzatit a projektek miel6bbi megvaldsithatésiga tekintetében.

Ocsa, 2021. augusztus 24.
Tisztelettel:

Bukodi Karoly s.k.
polgarmester
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1 ELOZMENYEK

Epittets, tovabbiakban, mint Megrendel§:

Elnevezés: OCSA VAROS ONKORMANYZAT
Torzskonyvi azonosité szam (PIR): 730392

Székhely: 2364 Ocsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.
Adészam: 15730394-2-13

KSH statisztikai szamjel: 15730394-8411-321-13

Allamhéztartasi egyedi azonosité (AHTT): 739988

Vezetd: Bukodi Karoly Zoltan polgarmester
Kinevezés kezdete: 2019.10.13.

Megye: Pest megye

Pénziigyi korzet: 0602 Ocsa

A(z) megrendel§/épittetd egyben a terv engedélyese is.

Tervezs: Impulsor Kft, 2330 Dunaharaszti, F6 at 19.
Balazs Istvan

Megrendel6 jelen leirast palyazathoz készitette el.
A palyazat targyat harom tervezési helyszin jelenti:

e Ocsa Véros Egressy Gabor szabadidékozpont jarda és varakozdsav létesitése, vizelvezetése. A
tervezett jardara részletes kiviteli terv késziil, itt a projekthez kapcsolédd mdszaki tartalom
kerdl ismertetésre.

e Temetd el6tti jardak feldjitasa. A teriletre kiviteli terv késziilt, mely a jarda, kerités és
parkoldk, valamint vizelvezet6 atépitését is tartalmazta. Jelen beruhazas keretében csak a
jarda és kerités atépitése torténne meg, a vizelvezet6t csak jo karba helyeznénk. A jelentds
koltségtételt képvisel6 egyéb beavatkozasok kiilon beruhdzds keretében mas id6pontban
valdsulnak meg.

e A Falu Tamds utcdban a meglévd, illetve hidnyzé jardakra részletes felmérés késziilt a
kerékparut épitése kapcsan. Jelen dokumentum csak ezen jardaszakaszok felujitasanak,
épitésének modjat ismerteti.

A MegrendelS egyben az Engedélyes is. Alapadatként a geodéziai felmérés, a foldhivatali
adatszolgaltatas, valamint a meglévé kiviteli, illetve munkakozi atépitési tervek szolgaltak.

2 OCSA, MUVELODESI KOZPONT JARDA FELUJITASA ES
CSAPADEKVIZ-ELVEZETESE

A Bajcsy-Zsilinszky utca 4604 jeli orszagos kozut, szilard burkolattal rendelkezik. Az ut
szelvényezés szerinti bal oldalan helyezkedik el a tervezési teriilet a 84+816 és 8+891 szelvények
kozotti koztertleten. Az orszagos kozut forgalma a 202-as adatok 5550-es szamlaléallomasa

alapjan:

ANF: 4258 E/nap
MOF 383 E/6
palyaszerk-méretezési forgalom: 388 Et/nap

A tervezési tertletet hatarolja tovabba a Klapka utca. Ez egyiranyu ut, behajtas az Esze Tamas fel6l
lehetséges.A Klapka utca forgalma szérvanyos, 30-as sebességkorlatozas miatt kiszolgald jellegli. A
Klapka utca kezel6je az Onkormanyzat.

oldal 3 / 15



Az igényfelmérés és palyazati lehet6ségek ismeretében a bejarat kornyezetében 13db parkold
kialakitasat szeretnék varakozosav létesitésével, valamint a meglévs, 1m széles rossz allapotd
betonjarda helyett 2m széles jarda épiilne 82m hosszan, illetve 3.25m széles térké jarda épiilne 310
méter hosszan.

" -

5 5 - e 3
2. kép. drda fényképe tervezett virakozdsdv kirnyezetében Klapka ntcindl.

oldal 4 / 15



3 kép. Jdrda fényképe Klapka-Bajesy csomdpontbil.

2.1 A beruhdzasban megvaldstani kivant [étesitmények
A 2032-es helyrajzi szamu ingatlanon 1étesiilne:

e A 4604 orszagos kozut szelvényezés szerinti bal oldalan 8+826.70 és 8+886.70 szelvénye
kozott 10db gépkocsi megallasara alkalmas varakozdsav 2.5m szélesen (parkoléallas hossza
5.5m)

o A 4604 orszagos kozut szelvényezés szerinti bal oldalan 8+816.3 és 8+886.6 szelvénye k6zott
a parkoldkat kiszolgald 2.0m épitési szélességii jarda

o A 4604 orszagos kozut szelvényezés szerinti bal oldalan 8+816.3 és 8+886.6 szelvénye k6zott
a miivel6dési haz el6tti k6zosségi tér diszburkolata illetve 3.25m épitési szélességli jarda

o A Klapka utcan a miivel6dési kézpont fel6li oldalon 21.5m hosszan 3db parhuzamos felallasi
modu parkold, illetve az azt kiszolgalé 2.0m széles jarda.

Az bsszes érintett ingatlan az Onkormanyzat tulajdonaban talalhaté. Az érintett Gt kezelSje
a Ocsa Varos Onkormanyzata, aki egyben az épittetd is. Az orszagos koézut kezelGje a
Magyar Kozt Zrt, hozzajarulasanak beszerzése folyamatban van.

A tervezett létesitményeket a lehatarolasi terv szerint Ocsa Varos Onkormanyzata kivanja
iizemeltetni.

A kivitelezéssel érintett ingatlanok (Ocsa, belteriilet):
e Ocsa Varos Onkormanyzatdnak -azaz az épittetSnek- a tulajdona: 1457, 1458
e Magyar Allam (vagyonkezel6: Magyar Kézut) tulajdona: 2213

2.2 ATERVEZETT LETESITMENYEK ISMERTETESE

A tervezett jarda magassagi vonalvezetését ugy valasztjuk meg, hogy az uttest, illetve varakozosav
palyaszintje és jarda palyaszintje kozti magassagkilonbség a keresztiranyban kialakitani kivant
lejtésekkel 6sszehangoltlegyen. Ennek érdekében a meglévé jarda elbontasra kertl, és a terv szerinti
szélességben kertl ujjaépitésre. Szintén bontasra keriil a meglévé arokszakasz, melyet DN400
KGPVC SN8 csével valtunk ki 64.5m hosszan.

2.2.1 Keresztmetszeti kialakitas

A jarda, illetve varakozosav a minta keresztszelvény szerinti 2.5% lejtést. A lejtés a vizelvezetd
iranyaba esik.

Forgalmi terhelési osztaly — jarda, gyalogut, nem relevans.
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Javasolt rétegrend:
e  6cm térkd burkolat
e 4cm 0/4 fektet6 homokagy
e 15cm Ckt alapréteg
e 15cm M22 mech. stabilizacio

Forgalmi terhelési osztaly e-UT 06.03.42 elbirasainak megfelelGen - Parkolok:

A kozut terhelési osztalyanak meghatarozasa:
t=15éves élettartam

fx=1.0674 (e-UT 02.01.31 alapjan szamolt)
TF=1.25*¥365%15*388*1.067= 2 834 347 ET

Forgalmi terhelési osztaly = ,,D -nehéz”

A parkolokat egyel kisebb igénybevételre kell méretezni.
Parkoldk forgalmi terhelési osztalya = ,,C -nehéz”

Javasolt rétegrend az e-UT 06.03.42 100. abra 5. valtozat szerinti:
e 8cm térkd burkolat - szlrke hulldmké (A kapcsolasi osztaly, halszalka minta)
2cm 1/4 fektet§ zuzalékagy
20cm C12/15 beton alapréteg
15cm M22 mech. stabilizacié

Az e-UT 06.02.11 szerinti fagyvédelmi méretezésnél a teriiletre jellemzé finom homok-iszapos
homok talaj el6fordulasi eshet6sége van szitkség. A konkrét geotechnikai feltaras ugyanis
fagyérzékeny, illetve fagyveszélyes talajt nem tart fel, a foldmunkatiikor szintjén homok, illetve
kavicsos homok frakci6 a jellemzé a humuszos réteget kovet6 25-125 cm mélységig.

F=40 cm

fi=6x1,3+15x1,2+1x19 = 44.8cm MEGFELELT.

A nagyobb szerkezeti vastagsagi parkol6 rétegrendre a fagyvédelem értelemszertien szintén
megfeleld.

A térké burkolat miatt a jarda és varakozosav egyarant szegélykével hatarolt.

2.2.2 Vizelvezetés.

A vizelvezetés az utcaban megoldottnak tekinthetd, azt a meglévé arokrendszer biztositja. Az épités
a muvel6dési elStti szakaszt érinti. A varakozosav helyén az arkokat a csapadékvizet 1.2m széles,
2.15 mély téglalap keresztmetszet kulékavics toltetl szivargdtestben helyezzik el. A szivargotest
hasznos térfogatat GRAF300L tipusu szikkaszté alagit adja dontéen, melybdl 2 elemet kell
egymasba kapcsolni a minta keresztszelvény szerint.

A befogadd a teleptilési arokrendszer. A kivaltasra kertlé arokszakasznal a csapadékvizet DN400
PVC atereszhez csatlakoztatjuk. Az 4j burkolatok a 89.4m hosszi alagutszivargé-tarozon
keresztiil csatlakoznak a telepiilési elvezet6hoz. A szivargd felett a névleges takaras 70cm.. A
szivargok vonalszertien helyezkednek el, benniik a GRAF300L alagitszivargd elemek helyezkednek
el. Az alagutszivargd tarozasi, és csapadékviz-szétosztasi feladatot is betolt. A szivargd toltete
osztalyozott, mosott 32/48 frakci6ju kulékavics. A talajszemcsék bejutdsit megakadalyozando, a
kavicstoltetet az MKSZ1 rajz szerint geoszovet védelembe kell helyezni.
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Talajviz: A korabbi vizsgalatok, valamint a MBFSZ adatszolgaltatisa alapjan a talajviz jellemz6
mélysége a terilleten 3.5-4m. A talajviz az arkok, illetve szivargé alsé sikja alatt 1.3m-re
helyezkedik el.

A varakozésav esetében NME alkalmazési engedéllyel rendelkezé Barczy-féle olajfogé betétekkel
kell a viznyelSket ellatni.

3 TEMETO UTCAI JARDA UT ES TEMETO KERITES
FELUJITASA
A tervezett munkara 21.407 tervszamon kiviteli tervdokumentacié késziilt. Jelen beruhazasi

ttemben a meglévd, 1m széles rossz allapott betonjarda helyett 1.5m széles térkd jarda épiilne
209 méter hosszan.

4. kép. Meglévg dllapot 2021-04-01-én ULl iit folé fenyképezve.

5. kép. Jdrda fényképe tervezett virakozdsdv kornyezetében.

oldal 7 / 15



6. kép. Jdrda fényképe keleti szakaszon.

7. kép. Tervezési s3akas, végérd! Ullgi iit folé készitett kép.

A meglévé allapotot a 2021-04-01-én fényképek mutatjak.

oldal 8 / 15



3.1 AMEGVALOSITANI KIVANT LETESITMENYEK
A 2032-es helyrajzi szamu ingatlanon létesiilne:
e 209m hosszan 1.5m széles jarda a Temeté el6tt.
e 538m hosszdsagban a meglévo kerités bontasa, ujjaépitése
e 136m hosszan varakozdsav létesitése
e 133.5m hosszan vizelvezet6 (vonalszivargd) épitése

Az bsszes érintett ingatlan az Onkormanyzat tulajdonaban talalhat6. Az érintett ut kezelGje
a Ocsa Varos Onkormanyzata, aki egyben az épittetd is.

A kivitelezéssel érintett 2032 ingatlan Ocsa Varos Onkorményzatanak -azaz az épittetnek- a
tulajdona.

3.2 ATERVEZETT LETESITMENYEK ISMERTETESE

A jarda magassagi vonalvezetését valtozatlanul hagyjuk, a keritéshez kozvetleniil csatlakozna a
burkolat. A kerités labazati szegély egyuttal tehat a jarda megtamasztasat is szolgalja majd. A jardaval
k6z6s beton labazattal rendelkezik a temetd keritése jelenleg is. A meglévd, rossz jarda elbontasa
emiatt nem lehetséges a kerités bontasa, illetve Gjjaépitése nélkil. A kerités ujjaépitése soran igy
akar a kerités labazati elemeket, akar szegélykévet lehet hasznalni a térké burkolat megtamasztasara,
azonban a képeken is lathato terepegyenetlenségeket meg kell sziintetni.
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9. kép. Temetd ntcai jarddval egybe betonozott kerités

3.3 Keresztmetszeti kialakitas

A jarda, illetve varakozdsav a minta keresztszelvény szerinti 3% lejtésti a Temetd utca, illetve Ull6i
ut felé.

Forgalmi terhelési osztaly — jarda, gyalogut, nem relevans.
Javasolt rétegrend:

e 6cm térkd burkolat

e 4cm 0/4 fektet6 homokagy

e 15cm Ckt alapréteg

e 15cm M22 mech. stabilizacié

”r

Varakozésav esetében e-UT 06.03.42 el6irasainak megfelelGen:
t=20éves élettartam
TF=50 000 ET
Forgalmi terhelési osztél,y = ,,A-nagyon konnyd”
Javasolt rétegrend az e-UT 06.03.42 100. abra 4a szerinti:
e 6cm térkd burkolat (tetsz6leges kapcsolasi osztaly)
e 4cm 0/4 fektet6 homokagy
e 15cm Ckt alapréteg
e 15cm M22 mech. stabilizacié

3.4 Vizelvezetés.

A jardakkal parhuzamosan a meglévé vizelvezet6t j6 karba kell helyezni. A foldmunkak egy részét
a Temet6 utcaban 1évé jardaszakasz épitésével elvégzik, ezen mennyiségek figyelembe lettek véve
a koltségvetés készitésekor, elkertilve, hogy egy munkatétel tobbszérosen is szerepeljen. A kiviteli
tervben szerepld szivargokat a jardaépitési és parkoloépitési munkaval 6sszhangban kell megépiteni
133.5m hosszan. A szivargéhoz kapcsolédd tovabbi miutargyakat a kiviteli terv szerint kell
kialakitani.
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4 FALU TAMAS UTCABAN JARDA EPITESE SZAKASZOSAN

A Falu Tamas utcaban megtortént a nyitott kerékparsav kialakitasa, valamint a legkritikusabb
szakaszokon a jardak kiépitése. A korabbi beruhazasbol kimaradt jardaszakaszok azonban nem
folytonosak, allapotuk rossz, balesetveszélyesek. A korabbi kiviteli terv alapjan azonban megfelelé
urszelvényi hely all rendelkezésre egységes, 1.5m széles jarda kialakitasara. Ehhez a jelenlegi, rossz
allapotu jardat el kell bontani, mivel annak betontabldi elmozdultak, sem hosszanti, sem
keresztiranyu értelemben nem illeszkednek egymashoz.

4.1 A MEGVALOSITANI KIVANT LETESITMENYEK

Szakasz hossz

tol ig fm

Damjanich Liszt 129
Liszt Jokai 133
Jokai Gabor A. 73
Gabor A. Madach 89
Esze Tamas Arok u. 320
Madach Berzsenyi 89
Arok Klapka 44
Kiss E. Templom tér 165
Klapka Bajcsy 124

Az 4j jardat az ut mindkét oldalan kialakitanank. A jarda magassagi vonalvezetése lényegében
valtozatlan maradna, az allagleromlasbol szarmazé hibak korrekcidjat leszamitva.

4.2 Keresztmetszeti kialakitas

A jarda 2.5% lejtést a Falu Tamas utca felé.

Forgalmi terhelési osztaly — jarda, gyalogut, nem relevans.
Javasolt rétegrend:
e 6¢cm térkd burkolat, 20x20x6, v. 20x10x6 hullamkd, sziirke szin.
e 3cm 0/4 fektet6 homokagy
e 15cm FZKA 0/32 alapréteg v. egyenértékii
o Véddréteg épitése nem sziikséges.

4.3 Vizelvezetés.
A meglévé vizelvezeté megfeleld, kiillon beavatkozas nem szikséges.

5 KOZMUVEK

A kézmuvek kozil a viz- gaz- szennyviz- elektromos- és tavkozl6 halézatok egyarant érintettek.
Kozmivek kivaltasa nem szitkséges. Az egyes tervdokumenticiok tartalmazzak a koézmivek
kozelében torténé munkavégzés elbirasait, a szolgaltatok feltételeit.

6 TUZRENDESZET:

A tervezés az 54/2014. (XII. 5.) szamu rendelet alapjan tortént. A tervezett létesitmények "B’
Thzveszélyességi osztalyba tartoznak (nem thzveszélyes).

A tervezett 1étesitmény vizellatasra és tlziviz-ellatasra szolgal. A létesitmények tzrendészetileg
kilon intézkedést nem igényelnek, tizallosagi fokozat: I1.

A kozterileti tiizcsapokat a kivitelezés nem érinti, azok megkozelithet6ségét a kivitelezés idején
is folyamatosan biztositani sziikséges.
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7 KORNYEZETVEDELEM

Az épités soran névényzet eltavolitasaval nem kell szamolni. A tervezési tertiletek jelenleg vagy
burkoltak, vagy kéanyaggal boritottak.
Az épités a kornyezeti hatasvizsgalati és az egységes kornyezethasznalati engedélyezési eljarasrol
sz016 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, ,,A kornyezetvédelmi hatdsag
el6zetes vizsgalatban hozott dontését6l fiiggben kornyezeti hatasvizsgalatra kotelezett
tevékenységek” koziil a 104. ,,szennyvizgytjté halozat” kategoria vizsgalatat irja eld, a tevékenység
azonban kiiszobérték alatti (150 lakosegyenérték).
Kornyezeti hatasként a  vezetéképités épitési tevékenysége jelentkezik. A szikséges
burkolatbontasok  dontéen  pontszeriek, ezekbdl —szarmazé anyagok  épitdanyagként
ujrahasznosithatok megfelel6 jogosultsaggal rendelkez6 kezel6-djrafeldolgozé telepen.
A kivitelezés kézben a kérnyezetvédelemrol szolo 1995. évi LI torvény elbirasait be kell tartani. A
munkavégzés soran Ugyelni kell a munkagépekrol, munkaeszk6zokr6l szarmazo olaj- vagy mas
szennyezbanyag ne kertljon sem a talajra, sem a talajvizbe. A munka befejezése soran a
munkatertiletet a rendezett gyepes, illetve épitett kornyezetnek megfeleléen kell helyreallitani. A
rendezett terepen szarazsagtiré fimagkeverékkel kell a gyomok elterjedését gatolni, az utpadkan
tomoritéssel kell a vonatkozo uttigyi Miszaki El6irasoknak megfelelé foldpadkat kialakitani.
Az épitési forgalom kozuthaldzat igénybevételével zajlik. A kozteriileten nem mindentitt lehetséges
a kitermelt f6ld helyszinen torténdé deponalasa. Ennek megfelel6en fokozottabb forgalom esetén a
porterhelés mérséklése érdekében sziikséges

e kiporzas ellen a szdllitott féldanyag ponyvaval valé takarasa

e azutak tisztitasa, sziikség esetén locsolasa.

Az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl 45/2004 (VIL.26.) BM-KvVM
asvanyi eredetli épitéanyag hulladék keletkezhet, melyek szelektaltan GsszegytjthetSk, és a
helyszinrél a munkak befejeztét kovetSen elszallithatok. Amennyiben ezek azonban a mennyiségi
kiiszobot (10, illetve 40 tonna) meghaladjak, a hulladék kezelésére, szallitisara jogosult a megfeleld
adatlapokat, nyilatkozatokat at kell adja a kivitelez6 részére, mely annak masolatat az épitési naploba
kell, hogy csatolja.

A munkalatok soran a zaj- és rezgés elleni védekezés egyrészt a munkat végzSkre, masrészt a
lakotertileten él6kre is vonatkozik. Ennek megfelel6en hétvégi, illetve éjszakai munkavégzés nem
torténhet, csak a vonatkozo6 hatarértékek megtartasa mellett.

Alkalmazandé jogszabalyok:

284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kornyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl
93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsatasi hatarértékek megallapitisinak, valamint a zaj-
és rezgéskibocsatas ellen6rzésének modjardl

27/2008. (XII. 3.) KvWM-EuM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasarol

Ocsa Viros Onkormanyzat Képvisel6-testiiletének21/2019. (IX. 26.) énkormanyzati rendelete a
kozteriletek rendjérél és hasznalatarol

Ocsa Varos Onkorményzata Képvisel6-testiiletének4/2017.(IV.27.) 6nkorményzati rendelete Ocsa

-----

A kivitelez6nek a munkaszervezést fentiek figyelembevételével kell megoldania.
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8 MUNKABIZTONSAG, EGESZSEGVEDELEM

Az alabbi altalanos ismerteté mellett kiillon munkabiztonsagi és egészségvédelmi terv készilt. A
kivitelezOnek kotelezettséget kell vallalnia arra, hogy termékeit a szerzédésben meghatarozott
mindségben és olyan moédon allitja el6, hogy ekbzben megdrzi munkavallaloi egészségét és
biztonsagat, valamint az egészséges munkakornyezetet.
A dolgozoknak felvételiikkor a Munkavédelmi Szabalyzatban meghatarozott, dokumentalt
munkavédelmi oktatiason, gyakorlati ismertetésben kell részt venni, tovabba meg kell gy6z6édni a
munkavédelmi ismeretek elsajatitasarol, ezért a munkavédelmi vezeté el6tt munkavédelmi vizsgat
kell tenni. Ezek teljesitéseként fogadhat6 el a munkavédelmi oktatas.
Munkahelyen csak azokat a személyeket szabad foglalkoztatni, akik a munkavédelemrdl sz6lo
1993.évi XCIII torvény 18§-ban meghatarozottak szerint alkalmasak a munkavégzésre.
A munka megkezdése elStt a cséfektetésben és szerelésben résztvevédolgozok részére eligazitast
kell tartani a munka és tizvédelmi el6irasokrol, valamint a technoldgiai kényes pontjairél, melyeket
a munkavédelmi szakérté kockazatként azonositott.
A szerkezet épitése kozben be kell tartani a miszaki leirasban szereplé munkavédelmi el6irasokat
¢és a Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltakat.
A fentieken kivil elsésorban a kévetkezére kell fokozott figyelmet forditani:
e foldmunkagép hatésugardban tartdzkodni tilos
e a munkagodroket korlattal kell kérilvenni és azok folyamatos helyreallitdsarél gondoskodni
kell
e amunkagddorbe vald lejutdst elmozdulas ellen biztositott lIétraval kell megoldani
o felszini vizelvezetést ugy kell kialakitani, hogy a csapadékviz a munkagddorbe ne jusson be
e amunkagddor szélét a szakaddlapon belill megterhelni nem szabad
e abetontémoritéshez csak torpefesziltségl vibratort szabad hasznalni
e a dolgozék rendelkezésre kell bocsatani a Munkavédelmi Szabdlyzatban el6irt egyéni
védéfelszereléseket és meg kell kovetelni ezek viselését.
e A kivitelezés soran be kell tartani tovabba a Vizligyi Biztonsagi Szabalyzat kiadasardl szélo
24/2007. (VII. 3.) KvWM rendelet vonatkozé elGirasait

A munkavédelmi szabalyok betartasaért és az el6iras szerinti munkavégzés ellenbrzésért az
épitésvezetS és annak helyettesei, a mivezetSk a felelések. A general kivitelez6 munkavédelmi
vezetSje/ biztonsagi és egészségvédelmi koordinatora az alvéllalkozok munkavédelmi vezetSivel/
munkavédelmi szakembereivel egyiitt hetente kotelesek a munkahelyen munkavédelmi ellenérzést
tartani.

A munka soran felmeriil6 rendkiviili események (pld: baleset, tlizeset stb) esetén a f&6épités-vezetd
és épitésvezeté azonnali értesitése szitkséges, akik értesitik a DPMV Zrt. illetékes munka- és
tizvédelmi képvisel6jét, illetve sziikség esetén az illetékes hatosagokat. Személyi sériiléssel jaro
baleset esetén a sériilés sulyossaganak figyelembevételével- els6segélyben kell részesiteni a sériiltet
(az els6segélynyujtd felszerelés az irodahelyiségben talalhatd) vagy mentSket kell hivni, akik
szakszeru ellatasban részesitik a sérultet.

Teenddk vészhelyzetben: A veszélyeztetett tertiletet a legrévidebb id6n beliil mindenkinek el kell
hagyni, az 6rzést meg kell szervezni és errdl az illetékeseket a lehet6 legrévidebb uton tajékoztatni
kell.
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9 HATALYOS JOGSZABALYOK ES RENDELKEZESEK

1988. évi L. tv. - Torvény a kozati kozlekedésrol

30/1988. (IV.21.) MT sz. rendelet - A kézuti kozlekedésrdl sz016 torvény végrehajtisa

20/1984. (XII. 21.) KM sz. rendelet - Az utak forgalomszabalyozasa és a kozuati jelzések elhelyezése
1968. évi L. tv. - A szabalysértésekrdl sz0l6 torvény

A 16/1979. (VIIL 12)) KPM-VM. sz. rendelet, valamint az 1/1984. (I. 29.) KM-BM. sz.egyiittes
rendelettel médositott 1/1975 (II. 5.) KPM-BM. sz. egylttes rendelet - A kozutikézlekedés
szabalyai (KRESZ).

A kévetelményeket tartalmazé orszagos allami szabvanyok és Utligyi Mdszaki Eléirasok az
alabbiak:

e-UT 03.01.11 [UT 2-1.201] Kézutak tervezése (IKTSZ)

e-UT 06.03.13 [UT 2-1.202] Aszfalt burkolatt ttpalyszerkezetek méretezése és megersitése
e-UT 03.02.31 [UT 2-1.210] A parkolasi létesitmények geometriai tervezése

e-UT 03.07.12 [UT 2-1.215] Kézutak viztelenitésének tervezése (KTSZ kiegészitése)

e-UT 06.03.12 [UT 2-1.503] Kisforgalmu utak palyaszerkezetének méretezése

e-UT 06.03.41 [UT 2-3.205] Ké- és miiké burkolatok épitése

e-UT 06.03.51 [UT 2-3.206] Utpélyaszerkezetek kotGanyag nélkiili és hidraulikus kotéanyagt
alaprétegei -Kovetelmények

e-UT 06.03.52 [UT 2-3.207] Utpalyaszerkezetek kétéanyag nélkiili és hidraulikus kotGanyag
alaprétegei - Tervezési el6irasok

Csapadékviz-elvezetés elGirasai:

MSZ-EN752/1-4 Teleptlések vizelvezetd rendszerei

MI-10-167/3-87 Kozcsatornak-hidraulikai méretezés

MI-10-455/2-1988 Belteriileti vizrendezés

MSZ-08-1785-83 A talaj természetes viznyelS- és vizateresztOképességének mérése gravitacios
modszerrel

Vizellatas-csatornazas:

MSZ. 04-901-8 EpitSipari foldmunkak, dicolasok és alapozasok biztonsagtechnikai kévetelményei.
MSZ 7487-1 K6zmu és egyéb vezetékek elrendezése kozterileten.

MSZ 7487-2 K6zmi és egyéb vezetékek elhelyezése térszin alatt.

MSZ 15003 Munkag6dor megtamasztasa és viztelenitése

MSZ ISO 4463-1 EpitSipari mérési és kitlizési médszerrel.

MSZ EN 1610 Szennyvizelvezet6 vezetékek és csatornak fektetése és vizsgalata

Az egyes beépitésre szant anyagok rendelkezzenek gyartoi teljesitmény-nyilatkozatokkal.

A tervtdl eltérs épitési termékek muszaki egyenértékiiség alapjan csak beruhazoi jovahagyas esetén
alkalmazhatéak! Egyenértékd akkor a termék, ha a tervben el6irt termék kovetelményszintjét-vagy
annal kedvezébbet- teljesiteni tudja.
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10 TERVEZOI NYILATKOZAT:

A vonatkozé rendeleteknek megfelel6en, alulirott felel6s tervezé kijelentem, hogy
e az alkalmazott miszaki megoldasok megfelelnek az altalanos érvényt és eseti elvarasoknak
e megfelelnek az orszagos (MSZ) és agazati szabvanyok, a miszaki el6irasok kovetelményeinek.

Kijelentem tovabba, hogy

e a targyi dokumentacié a létesitmény tervezésére és Uzemeltetésére vonatkozo tlzvédelmi,
kornyezetvédelmi, munkavédelmi, biztonsagtechnikai és egyéb hatdsagi el6irasok betartasaval
készult, attol valo eltérés nem valt sziikségessé.

e czek érvényesitésének modjat, adatait a muszaki leiras megfelels fejezetei tartalmazzak

e aszitkséges kézmuegyeztetéseket elvégeztem.

Az
e 1996. évi XXXI. torvény (a tliz elleni védekezésrél, a mlszaki mentésrdl és a tlizoltdsagrol)
valamint a
e 54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos T(izvédelmi Szabalyzatrol

alapjan alulirott felelés tervezd kijelenti, hogy jelen tervdokumentacidban foglalt muszaki
megoldasok megfelelnek a hatalyos tizvédelmi el6irasoknak.

Alulirott felelés tervezé kijelenti, hogy a jelen dokumentacidban kidolgozott muszaki
megoldasoknal, a rendszerek, berendezések és technologiak tervezésénél az 1995. évi LIIL. Torvény
a kornyezet védelmének altalanos szabalyairdl, az 1997. évi LXXVIIL. térvény az épitett kornyezet
alakitasarol ¢és védelmérdl és ezek altalanos érvényd kovetelményeihez  kapcsolédo
kornyezetvédelmi el6irasokat betartotta.

Alulirott felel6s tervezd kijelenti, hogy a jelen dokumenticiéban kidolgozott muszaki
megoldasoknal az 1993. XCIIL. t6rvény 18. § (1) foglaltakat megtartotta.

Alulirott  felel6s tervezé kijelenti, hogy ,Ocsa  Varos Onkormanyzata Képvisel6-
testiiletének4/2017.(IV.27.) énkormanyzati rendelete Ocsa varos helyi épitési szabalyzatarl?,
valamint annak médositasairél sz6lé rendeleteket -tovabbiakban HESZ — eléirasait figyelembe
vette, azoknak a tervdokumentacié eleget tesz.

Dunaharaszti, 2021. augusztus 23.

IMPULSORKE:
2350 Dmaharas:n,fﬁ E.tla N
Addszant: 844 -4~.,;6
Cégj.52. H{}r‘;‘r—k??@.}
qsz.: 1201230 01484856-00100067

A

Balazs Istvan
KE-K, VZ-TEL, VZ-TER, V 13-15744

oldal 15 / 15



OCsA, MUVELODESI KOZPONT JARDA FELUJITASA ES CSAPADEKVIZ-ELVEZETESE

s.sz |Megnevezés menny m.e netto egys. |tétel nettd
Meglévé beton, jardlapos, illetve aszfaltburkolatu jardak, arkok bontasa atlag 20cm
vastagon. Kitermelt anyag gépjarmlire rakasa és szallitasa lerakdba, lerakéhelyi
1[dijjal egyditt 88[m3 14800 Ft| 1302400 Ft
2[Meglévé burkolat szélének végasa 85.8(fm 1800 Ft 154 440 Ft
Kerti szegély épitése beton gerendaba rakva. Betonmingség C16-24FN, beton
3|utégondozédsa, védelme Sikagard-73 impregnaldszerrel 279|fm 9500 Ft| 2650500 Ft
Kiemelt Utszegély épitése beton gerenddba rakva. BetonminGség C16-24FN, beton
4|utégondozdsa, védelme Sikagard-73 impregndldszerrel 85.6(fm 9500 Ft 813 200 Ft
Sullyesztett Utszegély épitése beton gerenddba rakva. Betonminéség C16-24FN,
5[beton utégondozdsa, védelme Sikagard-73 impregnaldszerrel 85.8(fm 9500 Ft 815 100 Ft
Foldkiemelés kiselemes térkd burkolatt jardak helyén atl. 15cm vastagon. Kitermelt
6|anyag gépjarmire rakdsa és szallitdsa lerakéba, lerakdhelyi dijjal egytt 66.15|m3 9400 Ft 621 810 Ft
Foldkiemelés nagyelemes térké és taktilis burkolatu jardak helyén atl. 15cm
vastagon. Kitermelt anyag gépjarmlire rakasa és szallitdsa lerakdba, lerakdhelyi
7|dijjal egyutt 37.155[m4 9400 Ft 349 257 Ft
Foldkiemelés térké burkolatt parkoldk helyén atl. 20cm vastagon. Kitermelt anyag
8|gépjarmlre rakasa és szdllitasa lerakdba, lerakdhelyi dijjal egyutt 38.2|m3 9400 Ft 359 080 Ft
9|Féldmunkatiikor tomoritése Trg=93fok gépi erével jardfak és parkoldk helyén 879(m2 850 Ft 747 150 Ft
10(Jardék és parkoldk helyén 15cm M22 réteg épitése 131.85|m3 9400 Ft| 1239390 Ft
11|Jardak helyén 15cm Ckt alapréteg épitése 103.26|m3 23540 Ft| 2430740 Ft
12|Parkoldk helyén 20cm C12/15 alapréteg épitése 38.12|m3 26 540 Ft| 1011 705 Ft
13|1/4 fektet6 zizalékagy épitése jardak és parkoldk helyén 879(m2 850 Ft 747 150 Ft
14|6¢cm vastag 10x20x6 KK London térké burkolat épitése 440.71|m2 9200 Ft| 4054532 Ft
15|6¢cm vastag 20x20x6 KK London térké burkolat épitése 224.06|m?2 9200 Ft| 2061352 Ft
16|Taktilis burkolat épitése 23.6[m2 15 400 Ft 363 440 Ft
8cm vastag hulldmké térkd burkolat épitése parkoldk helyén halszalka fektetési
17|mintaval 190.6|m2 9200 Ft| 1753520Ft
18|Bitumenes fugaszalag beépitése burkolatszélnél 85.8|fm 1840 Ft 157 872 Ft
19|Kozmifeltarasok kézi erével 5|db 24 800 Ft 124 000 Ft
20[K6zm(i védelembe helyezése keresztezésnél DN160 felhasitott PVC véd6csé 8|fm 14 200 Ft 113 600 Ft
DN400 KGPVC atereszcsé fektetése megsz(inG arok helyén beton védelembe
21[helyezve. 64.5[m 28 400 Ft| 1831800 Ft
10x10x6 acélbetét elhelyezése mozgdssérilt parkold keresztezésénél (bejaratnal)
22|ateresz folé 8|m2 2 400 Ft 19 200 Ft
23|Alagutszivargo épitése 89.4|m 84 000 Ft| 7509 600 Ft
24[DN200 KGPVC viznyel6 bekotések épitése atl. 80cm mélyen 23.4|m 16 500 Ft 386 100 Ft
Viznyeld racsos akna épitése D60 v. 32x32 belméret. D400 teherbirdsi osztalyu
25|6ntvény fedlap, BSZ3032 olajfogd betét 3|db 320 000 Ft 960 000 Ft
26|Arok tadmfal készitése 10cm vastag monolit beton eléfej, C25-16FN beton 1|db 24 500 Ft 24 500 Ft
27 [Tisztitd idom kialakitasa zoldterileti fedlap, D40 atmérd 2(db 84 000 Ft 168 000 Ft
D80, vagy D100 belsé atmérgjl beton tisztitd akndk készitése. (1db 100-as alsé
elem, 1db 50-es gyir(, 1db sz(ikité kupelem). D400 teherbirasi osztalya racsos
28|6ntvény fedlapok. 8|db 170 000 Ft| 1360 000 Ft
29(Kozlekedési tabla kihelyezése oszlop nélkil, Parkold 1|db 14 800 Ft 14 800 Ft
30[Kozlekedési tabla kihelyezése oszlop nélkil, Mozgassériilt parkold 1|db 14 800 Ft 14 800 Ft
31|Tablatartd oszlop kihelyezése helyszini betonozassal. 1|db 16 500 Ft 16 500 Ft
32|Epités alatti forgalomtechnika, kozut igénybevételi dijjal egyiitt 1|ktg 420 000 Ft 420 000 Ft
Netto becsiilt koltség 6sszesen 34595 538 Ft
27% AFA 9340795 Ft
Brutto becsiilt koltség dsszesen 43 936 334 Ft
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1. Falu Tamas utcaban jarda épitése szakaszosan

Atlag 15cm vig beton jarda Térkd burkolat épitése, 6cm
bontasi kéltsége, kitermelt Szegélyépités koltsége, 15cm FZKAO/32 alapréteg sziirke 20x20x6, 3cm e
. s L, L . N e , Szakasz becsiilt épitési
Szakasz hossz | bontand6 | anyag gépjarmiire rakdsa és | 5x100x25 szegélykd, beton épitése, tomoritett tomoritett homokagyra Koltsége
lerakoba szallitasa, lerakdhelyi gerendaba rakva foldmunkatiikorre fektetve, 0/1 ékelé
dijjal egyiitt homokkal besoporve

tol ig fm m2 Ft, nettd Ft, netté Ft, netté Ft, netté Ft, nettd
Damjanich Liszt 129 220 488 400 Ft 2 451 000 Ft 546 638 Ft 1751175 Ft 5237213 Ft
Liszt Jokai 133 288 639 360 Ft 2527 000 Ft 563 588 Ft 1805475 Ft 5535423 Ft
Jokai Gabor A. 73 146 324 120 Ft 1387 000 Ft 309 338 Ft 990 975 Ft 3011433 Ft
Gabor A. Madach 89 106.8 237 096 Ft 1691 000 Ft 377 138 Ft 1208 175 Ft 3513 409 Ft
Esze Tamas  |Arok u. 320 603 1338 660 Ft 6 080 000 Ft 1356 000 Ft 4344 000 Ft 13 118 660 Ft
Madach Berzsenyi 89 122 270 840 Ft 1691 000 Ft 377 138 Ft 1208 175 Ft 3547 153 Ft
Arok Klapka 44 0 Ft 836 000 Ft 186 450 Ft 597 300 Ft 1619 750 Ft
Kiss E. Templom tér 165 340 754 800 Ft 3135000 Ft 699 188 Ft 2239875 Ft 6 828 863 Ft
Klapka Bajcsy 124 85 188 700 Ft 2 356 000 Ft 525 450 Ft 1683 300 Ft 4753 450 Ft

Nettd Osszesen: 47 165 351.00 Ft

59 899 995.77 Ft

Brutto 6sszesen:
2021.02.17
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Temetd el6tti jarda felujitasa

s.sz |Megnevezés menny. m.e. [netto egys. tétel nettd
Meglévé, rossz allapotu kerités bontasa. Kitermelt anyag gépjarmire
1|rakasa és széllitasa lerakdba, lerakohelyi dijjal egyditt. 538|fm 2960 Ft 1592 480 Ft
Meglévé, rossz allapotu beton jarda bontdsa atlag 15cm vastagon,
kitermelt anyag gépjarm(re rakdsa és szallitasa lerakoba, lerakdhelyi
2|dijjal egyutt 31.35|m3 14 800 Ft 463 980 Ft
Meglévg, Ut és jarda vizelvezetését biztosito arkok profilozasa, névényi
részek eltavolitdsa. Kitermelt anyag gépjarmdire rakasa és széllitasa
3|lerakoba, lerakdhelyi dijjal egyttt 158|fm 2 700 Ft 426 600 Ft
4|Meglévé burkolat szélének vagasa 157 [fm 1800 Ft 282 600 Ft
UJ kerités épitése, tablas kerités (oszlop 300x38x38 horg. Oszlop,
5/200x250 horganyzott panel, 4x20x250 labazati elemekkel,) kompletten 538|fm 18 500 Ft 9953 000 Ft
Foldkiemelés jarda és parkoldk helyén. Kitermelt anyag gépjarm(ire
6|rakasa és széllitasa lerakdbam lerakdhelyi dijjal egyiitt. 123.6[m3 9 400 Ft 1161 840 Ft
7|Geoszovet teritése megtisztitott, jo karba helyezett kivant arkok helyén 547.35[m2 2100 Ft 1149 435 Ft
DN160 draincsé fektetése Ut és jarda viztelenitését biztosito arkok
8|helyén 133.5|fm 14 600 Ft 1949 100 Ft
Osztélyozott, mosott 32/64 frakcidju kulékavicsos, kettds célu,
tehervisel§ és vizateresztd alépitmény kialakitasa arkok kérnyezetében,
9|dontpen kézi erbvel. 96.12|m3 23400 Ft 2 249 208 Ft
Viznyel6 racsos akndk kialakitdsa D100 méret, kozvetlen terhelhet6
akna fodémelemmel, 6.v. lopsabiztos fedlappal, Barczy-féle olajfogd
10|betéttel 5|db 438 200 Ft 2191 000 Ft
Foldmunkatiikor tomoritése, teherbiras és tomorség igazoldsa
11]kivitelez§ altal T=95% fok és E2=50 Mpa értékre. 646.7|m2 850 Ft 549 695 Ft
Kerti szegély épitése jarda ut felé es6 oldalan beton gerendaba rakva,
12|5x100x25-0s szegélyks, betonminéség C20-16FN 209.8|fm 9 500 Ft 1993 100 Ft
Kiemelt Utszegély épitése beton gerendaba rakva, betonmindség C20-
13|16FN 138[fm 9 500 Ft 1311000 Ft
Sillyesztett Utszegély épitése beton gerendaba rakva betonmingség
14|C20-16FN 136|fm 9 500 Ft 1292 000 Ft
Sovanybeton Utalap kialakitasa feltjitandd varakozdsav helyén,15cmm
vastagon C10-24FN. Betonfeluletek utégondozasa, teherbiras igazolasa
15|E2, min = 160 Mpa 49.8|m3 23 540 Ft 1172292 Ft
Sovanybeton utalap kialakitasa jarda helyén,15cmm vastagon C10-
24FN. Betonfellletek utégondozasa, teherbiras igazolasa E2, min = 160
16|Mpa 47.2|m3 23 540 Ft 1111088 Ft
Jarda és kerités kornyezetében tereprendezés, humuszterités 15cm
17|vastagon, atl. 80cm szélesen 25.08|m3 8 340 Ft 209 167 Ft
18]|2cm vtg 0/4 fektet6 homokagy kialakitasa térkd burkolat helyén 646.7|m2 750 Ft 485 025 Ft
19|Térké burkolat épitése, sziirke 6cm vtg hulldmké. 646.7|m2 8200 Ft 5302 940 Ft
20(Parkoloéhely kijelolése, forgalmi jelz6tablak kihelyezése, elGiranyzat 1|db 34 600 Ft 34 600 Ft
21|Burkolati jelek festése, megallasi tilalom, illetve parkol6 kiosztas 9.64|m? 14 500 Ft 139 780 Ft
Kozut igénybevételi, szakfelligyeleti dijak, épités alatti
22 [forgalomkorlatozas koltsége 1|ktg 420 000 Ft 420 000 Ft

Netté Gsszesen:

35439930 Ft

Brutté Osszesen:

45008 711 Ft
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Magyar Koézat Nonprofit

Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasag

Pest megyei ig.

1183 Budapest, Gyomrdéi ut 93-95.

Telefon: 1-819-9042, Fax: 1-336-8379

Web: www.kozut.hu, E-mail: info@pest.kozut.hu

Iktatoszam: PES-2586/4/2021

Targy: Ocsa Temetd u-i jarda+véarakozosav ép.
Eldado: Hartmann Beatrix
Hivatk. sz.:

KOZUTKEZELOI HOZZAJARULAS

Ocsa Viros Onkormanyzat ( 2364 Ocsa, Bajcsy-Zs. utca 2. ) - tovabbiakban, mint jogosult - részére a
kozutkezel6i hozzajarulast a Magyar Kozat Nonprofit Zrt. (a tovabbiakban: Tarsasag) a kovetkezd feltételekkel
adja meg:

Tervezo(k):
IMPULSOR Kft. ( 2330 Dunaharaszti, F6 at 19.)
Tervszam(ok): 21.407

1. Az adott munkaval / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:

1,1

1.2.

L.3.

1.4.

Megnevezés: Ocsa, 4603 j. ut 15+737 kmsz jobb oldalan 1év8 Temetd utcai jarda és varakozosav
kialakitas

A kozut teriiletén végzendd épitési munkakhoz, annak tervezett megkezdését megel6z6en legalabb 15
nappal munkavégzési engedélyt kell kérni. A munkavégzési engedélyre vonatkozé kérelem postai uton
(Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Pest megyei ig. 1183 Budapest, Gyomr6i ut 93-95., tel:1-819-9042) vagy
elektronikusan a Magyar Koézat Nonprofit Zrt. honlapjan talalhatd e-tigyfélszolgalaton keresztiil
nyujthato be (info@pest.kozut.hu, munkavegzes@pest.kozut.hu).

A kozati kozlekedésrdl szolo 1988. évi 1. torvény végrehajtasara kiadott 30/1988.(1IV.21.) MT rendelet (a
tovabbiakban: MT rend.) 27. § (3) bekezdés a) pontja alapjan a jelen kozatkezel6i hozzajarulés szerinti
tevékenység kizardlag a Tarsasagunk Pest megyei FKO ( 1183 Budapest, Gyomrbi Gt 93-95. ), tel: ,
szervezeti egységének szakfeliigyelete mellett térténhet.

A szakfeligyeletet Tarsasagunk - az MT rend. 27.§ (4) bekezdés alapjan, a ténylegesen felmerdilt,
sziikséges koltségek felszamitasara figyelemmel # a kovetkezd egységdijak szerinti dij ellenében végzi:
szakfeliigyeleti dij: 11.000,- Ft/6ra + AFA; + a kiszallas dija: 100,- Ft/km + AFA.

Minden megkezdett ora és km esetén a teljes egységdij felszamitasra kertil. A dijat az igénybe vevé # az
MT 27.§ (4) bekezdés értelmében - szamla alapjan, annak kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil
koteles a Tarsasagunk részére megfizetni. A szamla kiallitdsanak alapja a Tarsasdgunk altal a
szakfeltigyelet helyszinén felvett szakfeliigyeleti naplo, amely az igénybe vevo szakfeliigyelet helyszinén
torténd jelenléte hidnyaban is igazolja a szakfeliigyelet elvégzését. Amennyiben a kozutkezel6i
hozzajarulds szerinti tevékenységhez tobb alkalommal sziikséges szakfeliigyeletet biztositani, gy az
elvégzett valamennyi szakfeliigyeletre vonatkoz6 dijat tartalmazé szamla kiallitasara a kozitkezeldi
hozzéajarulds szerinti tevékenység befejezését kovetden - de évente legalabb 1 alkalommal - kerdl sor.

A megallapitott dij(ak)at atutalassal kell a Magyar Kozt Nonprofit Zrt. MKB Bankndl vezetett
10300002-10460102-49020027 szamu szamlajara teljesiteni. A kozlemény rovatban kérjik, hogy a jelen
hozzajarulds szamat (200002623/01 / PES-2586/4/2021) és a befizetés jogcimét feltiintetni sziveskedjen.
Jelen hozzajarulds egyben dijbekérének is mindsil. Szamla kiallitdsdra csak a kiszabott dijak
maradéktalan megfizetését kvetben kertl sor.

2. A Kkivitelezésre / tevékenységre vonatkozo feltételek:

2.1.

A kivitelezés / tevékenység soran betartandé miiszaki, épitési, forgalomtechnikai feltételek:

2.1.1. A munkélatok befejezése utidn az igénybe vett kozati teriiletet - adott esetben beleértve a
csapadékviz elvezet6 arkot is -, tovabba az egyéb érintett teriileteket (zoldsavot, jardat, stb.) annak
tulajdonosa illetve kezeldje eltérd rendelkezése hianyaban - eredeti allapotanak megfelelden helyre
kell allitani.

2.1.2. A Temetd utcai jarda és varakozosav kialakitasat a Tarsasagunk Pest Megyei Igazgatdsaga altal
jovahagyott és zaradékolt tervdokumentacio szerinti kell kiépiteni.
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2.13.

A Temetd utcai jarda felujitds és vdrakozosav épités "LH1" rajzszamu helyszinrajzon abrazolt
lehatarolasi tervét Igazgatdsagunk elfogadja, azt jovahagyjuk. A lehatdroldsi terv alapjan a
létesitendé parkoldsdv és jarda nyomvonal kezeli és lizemeltetéi feladatait Ocsa Viros
Onkormanyzata latja el.

2.2. Ideiglenes forgalomkorlatozasra vonatkozo feltételek:

2.2.1.

2.2.2:

Az ideiglenes forgalmi rendet és/vagy terelést a jovahagyott "EFT" rajzszamu "Epités alatti
forgalomkorlatozas" megnevezésti helyszinrajz szerint kell bevezetni. Az ideiglenes forgalmi rend
bevezetéséhez szabvanyos fényvisszavetd képességli, ép feliiletl, tisztan tartott koziti jelzéseket
kell alkalmazni. A munkateriiletet szabvanyos eszkozokkel koriil kell hatarolni és éjszaka, ill.
korlatozott latasi viszonyok esetén a sarokpontokon tovébba a vonatkozé eldirdsok szerinti
osztaskdzzel, villogd sarga fényli szabvanyos tépitési lampaval ki kell vildgitani.

A munkalatok befejezése utan az ideiglenes forgalomkorlatozast haladéktalanul meg kell sziintetni
és az eredeti / jovahagyott forgalmi rendet kell visszaallitani / bevezetni.

2.3. Egyéb feltételek:

23.1.

2.3.2,

2.3.3.

2.3.4.

Ha a kozat vagy tartozékainak atalakitdsa, korszeriisitése, felujitasa folytdn a létesitmény vagy
tartozékainak végleges, vagy ideiglenes étalakitdsa, vagy athelyezése valik sziikségessé, azt a
jogosult tirni koteles.

A kozutakat és tartozékait, fold, gép, szerszam és anyag taroldsara felhasznalni tilos. A kozaton a
munkalatok tartama alatt a viz akadalytalan lefolyasarol (kiilonos tekintettel a
csapadékviz-elvezetd rendszer folyamatos mikddSképességére is), a sar és egyéb szennyezddés,
idegen anyag (ké, fa, stb.) eltakaritasarol épittetdnek folyamatosan gondoskodnia kell.

Jogosultnak / épittetének az érintett kdzmiiveket fenntarté szervek kiilon engedélyét, illetdleg a
munka kivitelezéséhez sziikséges egyéb engedélyeket (hozzajarulasokat) kiilén kell megkémie.

Amennyiben a kozutat érintden az atépités egyéb kozmiivek kivaltasat, védelembe helyezését teszi
sziikségessé, akkor ahhoz kozitkezeldi hozzajarulasunkat szintén meg kell kémi.

3. Vegyes rendelkezések:
Jelen kozitkezeldi hozzajarulasunkat a kozhti kdzlekedésrdl szo16 1988. évi 1. torvény 36, 37 és a 42/A
§-a alapjan adtuk ki.

3.1

3.2.

3.3.
3.4.

Jelen kozutkezeldi hozzajarulas a kiaddsanak napjatol szamitott 2 évig érvényes. Amennyiben ez id6n
beliil a kivitelezést nem kezdik meg, akkor kozutkezelSi hozzajarulasunkat ismételten meg kell kérni.

Jelen kozitkezeldi hozzajarulasban foglaltak maradéktalan betartasaért a jogosult felelSs!

Felhivjuk a jogosult és a kivitelezd figyelmét, hogy a téli utiizemeltetési idoszakban - november 10. és
marcius 15. kozott az orszagos kozutat érint6 kivitelezési munkat végezni tilos!

Budapest, 2021. junius 10.

Kapjak:
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