MUSZAKI ELOIRAS

Ocsa Viros aszfalt palyszerkezetii kozitjainak katyizisa

Bedolgozas bitumenemulzios katyuzo keverékkel, specidlis kdtdanyagu katyuzo keverékkel
¢s melegaszfalt katytzo keverékkel torténd katyuzas soran

1. Eszkozok

Csakany, bontdkalapécs, aszfaltfirész, lapat, seprli, porfuvd, bitumenmelegitd, -szorod,
aszfaltlehuzo, kézi tomdoritd, lapvibrator, vibrohenger.

2. Feltételek
A bedolgozéskor csak csomomentes, képlékeny, konnyen teriild keveréket szabad felhasznalni.
3. A bedolgozas menete aszfaltmakadam esetén

3.1. Elékészités

Légkalapacsos bontas, a katyu oldalfalan és aljan 1évé minden mozgd szemcse eltavolitasaval
a szabalyoshoz kozelité format kialakitva, a katyut ki kell tisztitani, sziikség esetén kiszaritani,
majd gyorsantord bitumenemulzidval (RG) 1,2-1,6 kg/m2 mennyiségben alé kell permetezni és
a fliggbleges oldalfalakat is be kell vonni. (Vizzarobb kapcsolatot a fiiggdleges fal bitumennel
torténd bevondsa adja.) A specidlis kotdanyagu katyuzo keverékeknél a kellOsitést -
amennyiben sziikséges - a gyarto eldirdsa szerint kell elvégezni (altalaban elhagyhato).

3.2. A katyu kitoltése

Hideg katyuz6 keverékek, e-UT 05.02.11 utligyi miszaki eldirds szerinti D < 11 mm
hengereltaszfalt tipusokkal. A keveréket az ut esésviszonyainak megfelelden egyenletesen kell
elteriteni ugy, hogy a katyll a tomorddés mértékével tultoltddjon. Az egyenletesen elteritett
anyag tOmoritését lapvibratorral, vagy vibrohengerrel, esetleg kézi dongoldvel kell végezni
ugy, hogy hogy a katyuzott feliilet szintje nem lehet mélyebben a csatlakozo feliilet szintjénél,
illetve annél legfeljebb 3 mm-el magasabb szinten helyezkedhet el. A katyuzo keveréket olyan
vastagsagban kell elteriteni, hogy a vastagsdg a legvékonyabb széleken is a legnagyobb
szemnagysag legalabb masfélszeresét elérje.

A bitumenemulzié kotéanyag katy(zo keveréknél, az 5 centiméternél mélyebb katyuk
esetében — a katyu mélységétdl fliggden — a kevereket tobb rétegben kell bedolgozni. A specialis
kotéanyagu keverékeknél, az 5 centiméternél mélyebb katyuk esetében az elteritést tobb
rétegben kell végrehajtani. A keveréket rétegenként, a maximalis szemnagysag masfélszeresét
meghaladd vastagsagban szabad elteriteni, és minden rétegnél gondosan el kell végezni a
tomoritést. Amennyiben a bitumenemulzid kotéanyagu katyazd keveréknél a helyreéllitott
burkolatfeliilet nyitott, poruszarast kell végezni. A specidlis kotéanyagu katyuzo keverékeknél
poruszarast altaldban nem kell végezni. A beépités utdn barmelyik katytzo6 keverékkel javitott
burkolat azonnal atadhat6 a forgalomnak.



4. A bedolgozas menete hengereltaszfalt és ontottaszfalt koporéteg esetén

4.1. El6készités

A hengereltaszfalt vagy Ontottaszfalt koporétegli aszfaltburkolatok esetében a katyu
koriilvagéasa az €ép szovetszerkezetig szabalyos (négyszog, téglalap) idomban, megkozelitdleg
fliggdleges oldalfal képzésével. Az oldalélek az uttengellyel parhuzamosak, illetve arra
merdlegesek legyenek. Ez a miivelet marogéppel, furészeléssel, 1égkalapaccsal végezheto el. A
katyt also sikjat ugy kell kiképezni, hogy abban a kozel azonos rétegvastagsagu kitdltés
biztosithaté legyen. Az elokészitett térben maradt tormelékanyagot, porszennyezddést el kell
tavolitani, szaraz fogadofeliiletet kell kialakitani, a beépitendd katyuzo anyag eldirasainak
megfeleléen, majd gyorsantord bitumenemulzioval (RG) 1,2-1,6 kg/m2 mennyiségben ala kell
permetezni és a fliggdleges oldalfalakat is be kell vonni.

4.2. A katyu kitoltése

A katyu kitoltése megegyezik az 3.2. pontban leirtakkal, kiegészitve a kdvetkezdkkel:

A koriilvagassal el0készitett oldalfalakat forrd bitumenes kenéssel, hézagtomitd szalaggal,
hidegeljarasos specialis kelldsité-ragasztdo anyaggal (figyelembe véve a miiszaki szallitasi
feltételekbe eldirtakat), vagy tobbszori bitumenemulzidés kenéssel kell bevonni, tovabba
Ontottaszfalttal torténd katyuzas esetén hézagtomitd szalagot kell elhelyezni. A katyut kitltd
anyag feliilete a meglévd koporéteg feliiletével kozel azonos megjelenésii legyen, ha arra 0j
bevonat/réteg azonnal nem épiil. Az eredeti burkolat és a katyuzokeverék csatlakozasi vonalait
szlikség szerint kiilon le kell zarni hézagtomitd szalaggal.

4.3. Katyuzas a felulet elomelegitésével

Kiilonbozd gyartok altal, mas elnevezésii, de azonos technologidval miikodd berendezésekkel
valdsithatdo meg. A technologia munkafolyamatai a kdvetkezok:
e akatyu és kornyezetének felmelegitése,
a felemelegitett aszfalt felmarasa teljes mélységig,
az eredeti aszfalt bitumennel/bitumenemulzidval torténd kezelése,
mart aszfalt vagy melegaszfalt keverék hozzéadasa, 2-3 cm-el tultdltve a felszint,
az igy eldallitott feliilet jboli felmelegitése és tomoritése,
a feliilet bitumenemulzids beszordsa, majd homokszorésa.

A katyuzasi munkafolyamat sordn betartando a gyartd beépitéstechnoldgiai utasitasa.



