MUSZAKI LEIRAS

1. Elozmények:

Ocsa varos belteriiletén a Kopécsi Istvan koz felujitasi tervének elkészitésére
kaptunk megbizast.

A tervezés célja:

Az érintett utca feltjitasi tervének az elkészitése a Karoli utcatol kezdédden az utca
veégéig.

2. A teriilet leirasa

A tervezett utszakasz Ocsa belteriiletén helyezkedik el, az érintett szakaszon az
utburkolat a folyamatos forgalmi terhelés hatdsara jelentdsen deformalodott,
katyusodott.

3. A kialakitando szilard burkolatu ut leirasa

3.1. Miiszaki jellemzok

Az Ut atervezésénél az alabbi paraméterekkel keriilt meghatarozésra:

B VI. d. tervezési osztaly.

A tervezesi sebességhez a v= 50 km/h-hoz a kovetkezd keresztszelvényi €s
vonalvezetési elemek kertiltek alkalmazasra

Utburkolat szélesség 3.0 m

3.2. Vonalvezetés

A meger06sités a Kopacsi utcatol kezdddik és a utca végeéig tart.

3.3 Keresztmetszeti kialakitas

A megerdsitendd szilard burkolata Ut szélessége a terv szerint kétoldali lejtéssel
alakitando ki. ( Az oldaliranyu lejtés a jelenlegi lejtésviszonyokat koveti. )

3.4. Magassagi vonalvezetés

Az Ut vizszintes vonalvezetése valtozatlan maradt. A magassagi vonalvezetés a
burkolat megerdsités a kiegyenlités optimalis vastagsaganak figyelembevételével
keriilt tervezésre. Az Ut hossz- szelvényi kialakitasa valtozatlan maradt. A tervezés a
balti magassagok alapjan tortént.



3.5. Vizelvezetés

A csapadékvizek az Gjonnan kialakitando, illetve profilozando6 szikkaszto arokba
folynak be ill. az ut melletti laposabb teriileten szikkadnak el.

3.6. Palvaszerkezet

A burkolatfelujitas az alabbi réteg szerkezetben épiil ki:
4 cm vtg AC-11

5 cm vtg. AC-16

5 cm vtg 0/22 murva

20 cm vtg M63

15 cm vtg. homokos kavics

A meglévo kapubejarok ( csatlakozasok szintbe emelenddk )
Kétoldalt nemesitett murva ttpadka épitendo.

3.7. Forgalomtechnika

A forgalmi rendet a terven feltiintetett Kresz tablak szabalyozzak.

4. Kozmivek

Az érintett €pitési terlileten elektromos, csatorna, gaz, viz, telefon kozmiihal6zat
épiilt ki. Az épitési munkalatok megkezdése eldtt az érintett kozmiivek

szakfeliigyeletét meg kell kérni.

5.  Epités alatti forgalomkorlitozis, munkavédelem

A munkalatok sordn a csatlakoz6 4603 j. Ut térségében a kozltkezel6 Magyar Kozt
Nazrt. kozutkezeldi hozzajarulasaban eldirtakat be kell tartani.

A kivitelezOnek az elvégzendd munkalatokrdl organizéacios tervet, valamint
technologiai leirast kell készitenie, amelynek munkavédelmi részt is kell
tartalmaznia, vagyis a kivitelezés személyi és targyi feltételeire aktivizalnia kell az
érvényben 1évé munkavédelmi eldirasokat. Kiilonos tekintettel:

- az ¢épitkezés sordn a munkanemekre vonatkozo munkavédelmi eldirdsokat koteles
a kivitelezd betartani / pl. foldmunka, munkagépek kezelése, munkagépek
kozelében végzett munka, forgalomkorlatozas.../

- csak a munkavédelmi eldirasoknak megfeleld tizemallapot munkagépet lehet
lizemeltetni.

- a kivitelezésben csak munkavédelmi oktatasban részesiilt dolgozot lehet
foglalkoztatni.

- az engedélyezd, valamint a szakhatosagi eldirasokban rogzitett kovetelmények
betartasa kotelezo.



A munkék megkezdése elbtt a helyszinen be kell azonositani a kézmiiveket,
kiilonos tekintettel a foldkabelekre és a kiilonbozd hazi-bekbtésekre A feltart
kozmiivek helyét a tervbe be kell jeldlni.

A kapubehajtok helyét és méretét egyeztetni kell az érintett ingatlan-
tulajdonosokkal.

Villanyoszlop kozelében végzett foldmunkanal az oszlop stabilitasarol ( pl.
kihorgonyzassal) gondoskodni kell.

Az épités 1deje alatt a munkahelyeket el kell korlatozni és €jszakara eldirasszeriien
ki kell vilagitani. A munkateriileten val6 atjarast a kelld6 modon biztositani kell. Az
munkavégzés alatt 4ll6 szakaszokat hatarold utcak keresztezésénél ,,Minden
iranybol behajtani tilos™ tablat kell kihelyezni.

A forgalom kozelében végzett munkak esetén ki kell helyezni a Kozaton folyd
munkdk” valamint a nyilsavos tereldtablakat és a 30 km/6rés sebességkorlatozd
tablat.
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